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La présente invention est relative aux déeclen-
cheurs 3 retardement pour obturateurs d’appa-
reils photographiques permettant 3 1’opérateur
de se photographier lui-méme.

On connait "déja un déclencheur dans lequel
la tige de déclenchement est solidaire d’un
piston se déplacant dans un ecylindre consti-
tuant le corps du déclencheur. Lorsqu'on appuie
sur la tige, on comprime un rvessort .disposé
derriére le piston et, en méme temps, on oblige

8

un liquide qui remplit le cylindre & passer de -

la chambre arriére ménagée par le piston dans
le eylindre vers une chambre avant, le passage
n’étant pas freiné, tandis que lorsque le ressort
se détend, le passage du liguide de la chambre
avant vers la chambre arridre est freiné et ce
grice 3 un agencement convenable des-orifices
de passage ménagés dans le piston.

Ce dispositif est connu depuis longtemps et
présente divers inconvénients,

I’armement du déclericheur est assuré, comme
‘on vient de le dire, par appui sur la tige de
déclenchement qui, au repos, émerge de 1’extré-

mité antérieure du eylindre puis, aprés enfon-

cement de la tige, le déclencheur doit étre fixé
sur l’obturateur de P’appareil photographique;

cette opération demande un ecertain temps, au

cours duquel le ressort commence 4 se détendre,
car le dispositif ne comporte aucun dispositif
de blocage de 1’quipage mobile dans la position
armée, de telle sorte gu’aprés la fixation Uopé-
rateur ne dispose plus que d’un temps réduit
pour aller occuper la position dans laquelle il
désire étre photographié.

I’invention a pour objet un déclencheur du
type ci-dessus, ee déelencheur, gquol que restant
d'un prix de rvevient trés réduit, étant perfee-
tionné en vue d’éviter V'inconvénient précité, Ce
déelencheur est remarquable notamment en ce
que la tige de déclenchement solidaire dw piston
se prolonge vers 1’arridre et émerge de 1'extré-
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mité arriére du cylindre et elle se termine par

‘un bouton, grice auquel on peut procéder A

P’armement du dispositif.

Suivant une autre caractéristique, il comporte
un moyen permettant de Dbloguer 1’équipage
mobile dans la position armée, ce qui permet de
retarder, 3 volonté, le déelenchement. :

Au dessin annexd, donné uniquement A titre
d’exemple :

Fig. 1 et 2 représentent, 3 trés grande échelle,
tune denii-vue en coupe longitudinale et une
demi-vue en élévation d™un déelencheur suivant
Uinvention dans la position de rvepos, ¢’est-d-

dire la position aprés déclenchement, et dans

la position armée;

Fig. 8 montre, sensiblement ,en grandeur
naturelle, la combinaison du déclencheur avee
une rallonge permettant sa combinaison avee un
déclencheur & tube flexible de type connu;

Fig. 4 est une vue en £lévation de la rallonge.

Suivant ’exemple d’exécution représenté aux
fig. 1 et 2, le déclencheur comporte un corps 1,
pourvu d’un alésage eylindrique 2. Sur ce corps
sont vissés en 3 et 4, d'une part, un embout
antérieur 5 et, d’autre part, un bouchon
arrigre 6.

L’embout 5 est pourva extérieurement d’une
extrémité tronconique filetée 7, grice 3 laquelle
le déclenchenr peut &tre fixé, par exemple sur
un raccord usuel 8 d'un appareil photogra-
phique 9.

L’embout 5 et le bouchon arriére 6 sonx
pereés, suivant I’axe longitudinal XX du déelen-
cheur, respectivement de trous 10 et 11 & travers
lesquels peut passer la tige de déclenchement 12.

T, étanchéité du eylindre 1, au droit des trous
10 et 11, est assurée par deux garnitures. La
garniture antérieure est constituée par ur
disque 18 en caoutchoue ou matiére analogue
dont la périphérie est serrée entre la face 14
du fond de T’alésage de 1'embout 5 et 1a tranche
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d’extrémitd 15 du cylindre 1. Cette rondelle est,
en outre, maintenue contre la face 14 par une
rondelle métallique 16, en acier par exemple,
dont la périphérie prend appui dans une feuil-
lure 17 de ladite tranche d'extrémité 15. La
garniture est complétée par deux rondelles en
acier ou matériau analogue 18, disposées de part
et d’autre du disque 13 autour de la tige 12.

La garniture d’étanchéité arridre est consti-
tuée d'une maniére similaire par un disque 19,
en caoutchoue ou substance analogue, serré
enire le fond du logement 20 dun houchon 6
et, d’autre part, la tranche arriére 21 du ecylin-
dre 1 et, d’auntre part, une piéce 22 de révo-
lution autour de l'axe XX, pidce qui prend
appul dans la feuillure arriére 23 du cylindre 1.
Comme pour la garniture avant, deux rondelles
en acier ou subtance analogue 24 sont disposées
de part et d'auntre du disque 1¢ autour de la
tige 12.

Sur la tige 12 est inmuobilisée, 3 1'intérieur
du eylindre 1, une pitee 25 de révolution autour
de P'axe XX et constituant le piston propre-
ment dit. Cette pitée 25 est fixée 3 la tige 12
par un moyen queleonque (emmanchement serré,
rétreint, soudure, goupillage, etc.) et ce dans
une position telle que, lorsque le dispositif est
dans la position de repos représentée 3 la fig. 1,
le piston 25 butant par sa face antérieure 26
contre Ia face postérieure 27 de la rondelle 16,
la fige 12 de déclenchement fait saillie vers
Pavant de la guantité 1 (fig. 1) juste néces-
saire pour opérer le déelenchement de lobtu-
rateur 9. o

A P'arriére, le piston 25 comporte un filetage
tronconique 28, destind & &tre vissé, en fin
d’armement, dans un trou tronconique et
taraudé correspondant 29, ménagé dans un pro-
longement vers I'avant de la pidee arridre 22.

- Le piston 25 comporte, sur sa surface exté-
rieure et vers l'avant, une collerette formant
épaulement 30 dont la surface périphérigue est
de préférence & pans 31. En avant de cette
ecollerette 30, le piston 25 comporte une gorge
annulaire 32. Un ressort en hélice 83 prend
appui, d’une part, & L'avant, contre la face
arriére de la collerette 30 et, d’autre part, &
Parridre, contre une surface d’appui 34 de la
pitee 22.

Par ailleurs, dans la gorge annulaire 32, sont
disposées. avee un jeu longitudinal e, d’une part,
une rondelle 35 en caoutchoue ou matiére ana-
logue et, d’autre part, une collerstte 36, rabatiue
4-90°, d'un eylindre 87 dont 'axe est paral-
léle & laxe XX. L

Au droit de la rainure 32, le piston 25 com-
porte un certain nombre de rainures axiales et
radiales 38 déhouchant sur la face antérienve 26

_—9 —

_de ce piston, ces rainures ménageant une section

de passage dont la surface est au moins égale
3 celle que le-jen ¢ ménage entre la face anté-
rieure de la collerette 30 du piston 25 et la face
arriére ‘de la rondelle 35, lorsque ces pidces sont
dans la position de la fig. 2.

La surface eylindrique externe de la chemise
cylindrique 37 a un rayon r légérement infé-
rieur au rayon R de la surface interne 2 du
eylindre 1, de telle sorte qu'entre les surfaces
eylindriques coaxiales est ménagé un trés léger
jeu 39, formant ainsi entre ces deux surfaces
un passage dont la section transversale, de
forme annulaire, a une surface nettement infé-
rieure & la section de passage ménagée par le
jeu ¢ entre la collerette 30 du piston 25 et la
face arriére du disque 35 lorsque ces pidees sont
dans la susdite position représentée § la fig. 2.

En outre, cette chemise eylindrique 37 a une
longueur telle qu’elle vient buter sur la pitee 22
(fig. 2) lorsque le piston 25 a été vissé dans le
trou taraudé 29 de la piéee arriére 22.

Le dispositif est complété par un houton de
manceuvre 10, a surface extérieure stiriée ou
moletée, fixé par un moyen quelconque sur
I'extrémité arridre de la tige 12 & D’extérieur
de D’apparell; la fixation -est assurde, par
exemple, par un rétreint du moyeu du bouton
40, ce rétreint laissant pénétrer de la matidre
de ce moyen dans une gorge 41 de la tige 12.

L’alésage 2 du cylindre 1 est plein d’huile ou
autre liquide. , o

Le fonetionnement du déelencheur est le sui-
vant. Avant la fixation du déeclencheur sur le
raccord 8 de l'obturateur 9 de l'appareil photo-
graphique, on arme ce déclencheur. Pour cela,

- tenant le corps 1 d’une main, 4 P’aide de Uantre

main on tire sur le bouton 40, vers 1'arridre
dans le sens de la fleche f* (fig. 1), de manidre
4 amener ’ensemble de 1'8guipage mobile, cons-
titué par ce houton, la tige 12, le piston 25, la
rondelle 35 et la chemise cylindrique 37, dans
Ia position de la fig, 2, telle que la position -anté-
rieure de la tige 12 ayant reculé d’une longueur
sensiblement égale 4 I ne fait pas saillie ou fait
peu saillie par rapport 3 1'extrémité antérieure
de ’embout 5. -

Le déplacement de 1'équipage mobile entre 1a
position de départ de la fig. 1 et la position
d’arrivée de la fig. 2, d’une part, provoque la
compression du ressort 33 et, d'autre part,
oblige 1’huile, située dans la chambre arridre 42,
ménagée par I’équipage mobile dans 1'alésage 2,
de passer dans la chambre antérieure 43. Ce
passage 1’est pas sensiblement frein# car 1'huile
s’éconle par-le passage de largeur ¢, ménagé
(fig. 2) entre la collerette 30 du piston 25 et la
face arriére de la roudelle 35 et par les 1ai-
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nures 38 ménagées dans le piston 25 et ayant
une surface d’écoulement an moins égale & celle
dudit passage.

En fin d’armement, il suffit de faire tourner
le bouton 40 dans le sens convenable pour que
le piston 25 vienne, par son filetage arridre 28,
se visser dans le trou taraudé 29 de la pisce 22
et bloque ainsi 1'ensemble de 1’éguipage mobile
dans la position armée. Le dispositif peut rester
dans cette position aussi longtemps qu’on le
désire et on peut opérer en toute tranqguillité
toutes opérations désirées, telles que la mise au
point par exemple.

Au moment ol on désire déelencher 1'obtu-
rateur, il suffit d’opérer une rotation du bouton
40 dans le sens inverse de celui qui a assuré
1'immobilisation de 1’équipage mobile. Celui-ci
#tant alors lib&ré, le ressort 33 tend & se déten-
dre et & rappeler ’ensemble de 1'équipage
mobile vers 1'avant mais le déplacement dang
le sens de la fléche f2 (fig. 2) est ralenti, car
le liguide de la thambre 43 provoque d’abord
un déplacement relatif de la chemise 37 et du
disque 35 vers ’arriére par rapport au piston 25
sollieité vers I’avant par le ressort 33. La ron-
delle 35 vient s'appuyer sur la face antérieure
de la collerette 30 du piston, obturant ainsi lé
passage d'éeoulement direet de 1’huile, Dés lors,
celui-ci, pour se rendre de la chambre 43 qui
diminue maintenant de volume vers la chambre
42 qui s’agrandit, doit emprunter le passage
périphérique 32, de plus faible seetion, ménagé
entre ’alésage 2 du corps eylindrique 1 et la
surface externe de la .chemise cylindrique 37.

Par le jeu entre les deux surfaces cylin-
driques, on régle la vitesse d’écoulement du
liquide et, par suite, la durée du retour de
1'8quipage mobile de la position de la fig. 2 &
eelle de la fig. 1.

La fig. 3 représente 'utilisation de 1’appareil
en combinaison avee un déclencheur usuel-a tube
flexible 44, pourve d’un raccord antérieur 45
de vissage sur le raccord 8 de 1’obturateur 9
de T'appareil photographigue. Ce tube flexible 44
se termine par une tige de déclenchement usuelle
46, de laquelle fait saillie la tige 47 terminée
par un bouton-poussoir 48.

Suivant 1’invention, on combine le déelen-
cheur & retardement susdéerit avec le déclen-
cheur usuel, dont on vient de rappeler suceine-
tement la construction, & ’'aide d’une rallonge
49, pourvie d'un rétreint antérieur 50, destiné
i prendre appui, de ’avant vers 1'arridre, sous
la téte 46, tandis que, par un embout arriére
taraudé 51, cette rallonge 49 peut &tre vissée

sur Dextrémité antérieure filetée 7 du déelen- .

cheur i retardement. Cette rallonge, qui est
représentée en vue extérienve A la fig. 4, com-
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porte, latéralement, une ouverture en forme de
T, 52, destinée & son intreduction sur le déclen-
cheur usuel. Le fonctionnement de cet ensemble
est évident.

Naturellement, l’invention n’est nullement
limitée an mode d’exécution représenté et décrit
qui n’a ét& choisi qu’a titre d’exemple.

RESUME.

L’invention a pour objet un déelencheur &
temps du type connu dans lequel la tige de
déelenchement est solidaire d'un équipage
mobile & piston se déplacant dans un cylindre
plein d’huile-ou autre liquide obligé de passer
par des orifices de section différente lors des
courses inverses d’armement et de déclenche-
ment, ledit déclencheur &tant remarquable
notamment par les caractéristiques suivantes
considérées séparément ou en combinaisons :

a. La tige de déeclenchement solidaire du
piston se prolonge vers l'arriere et émerge de
Dextrémité arriere du cylindre et elle se termine
par un bouton, grice auquel on peut procéder a
I’armement du dispositif; - '

b. Il eomporte un moyen permettant de blo-
quer 1'équipage mobile dans la position armée,
ce qui permet de retarder, a volonté, le déclen-
chement;

c. Ilorifice de grande section qui permet un
écoulement facile de l’huile ou autre liquide
pendant la course d’armement est ménagé entre
la face antérieure d’une collerette du piston,

" collerette sur la face arridre de laquelle prend
‘appui un ressort antagoniste de rappel, et une

rondelle montée avee jeu longitudinal impor-
tant dans une gorge extérieure de ce piston,
tandis que 1’orifice de petite section, par lequel
Phuile s’8coule pendant la course de déclenche-
ment, est'ménagé entre la surface interne du
eylindre constituant le corps de 1’appareil et
une chemise cylindrique, pourvue d’une colle-
rette engagée avec la susdite gorge, des rainures
longitudinales étant ménagdes dans ledit piston
au droit de ladite gorge et jusqu’d la tranche
antérieure dudit piston;

d. Le piston est pourvu, & l’arriére, d’un
filetage destiné & venir se visser dans un trou
taraudé prévu dans une pidee solidaire du fond
arridre du corps cylindrique 3 la fin de la course
d’armement; :

e. Le déeclencheur 3 retardement est combiné
avec une rallonge comportant, d’'une part, une
extrémité arridre taraudée de manidre & per-
mettre son vissage sur ’embout antérieur fileté
du déelenchenr aux lieu et place du raceord de
l'obturatenr de 1’appareil photographique et,
d’autre part, une extrémité antérieure rétreinte,
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destinée 3 prendre appui sous la téte du tube ! déclencheur usuel pénétrant dans ladite rallonge
flexible d'un déclencheur usuel, le tube flexible, | par une ocuverture latérale en forme de T,
la tige de déclenchement et le bouton de ce ménagée dang ladite rallonge.

. - Arskyc GITZHOVEN.\
Par procuration ¢

Cabinet Lavorx.

Pcur la vente des fascicules, s’adresser 3 PIvprivERIE NATIONALE, 27, rue de Ia Convention, Paris (15%).
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