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L’invention est relative aux déclencheurs i retar-
dement pour obturateurs d’appareils photogra-
phiques, permettant 4 Popérateur de se photogra-
phier lui-méme.

Il existe déja des déclencheurs dans lesquels la
tige de déclenchement est solidaire d’'un piston qui
se déplace dans un cylindre constituant le corps du
déclencheur.

Dans de tels dispositifs, lorsqu’on appuie sur la
tige, par son extrémit§ antérieure, on comprime un
ressort disposé derriére le piston et, en méme temps,
on oblige le liquide qui remplit le cylindre & passer
de la chambre arritre ménagée par le piston dans
le cylindre vers la chambre avant, le passage n’étant
pas freiné, tandis que lorsque le ressort se détend,
le passage du liquide de la chambre avant vers la
chambre arriére est freiné et ce grace a I'agencement
convenable d’orifices de passage ménagés dans le
piston. s

Ce dispositif connu présente divers inconvénients.
L’armement du déclencheur est assuré par appui sur
la tige de déclenchement qui, au repos, émerge de
I'extrémité antérieure du cylindre puis, aprés enfon-
cement de la tige, le déclencheur doit &tre fixé sur
I'obturateur de Pappareil photographique; cette opé-
ration demande un certain temps au cours duquel
le ressort commence & se détendre car le dispositif
ne comporte aucun moyen de blocage de Péquipage
mobile dans la position armée, de telle sorte qu’aprés
la fixation lopérateur ne dispose plus que d’un
temps réduit pour aller occuper la position dans la-
quelle il désire &tre photographis.

En outre, le dispositif ne permet pas i Popéra-
teur de choisir d’'une maniére précise la durée du
retard qu'il désire et de tenir compte exactement
des différences qui existent dans les divers types
d’obturateurs dans les courses de la tige de déclen-
chement nécessaires pour opérer le déclenchement
de Pobturateur.

L’invention a pour objet un déclencheur du type
ci-dessus, ce déclencheur de construction simple,
donc d’'un prlx de revient réduit, d’un fonctionne-
ment irés sfir, étant perfectionné en vue d’éviter les
inconvénients précités.
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Ce déclencheur est remarquable notamment en ce
que la tige de déclenchement, solidaire du piston,
émerge de I'exirémité arriére du cylindre, se termine
par un bouton grice auquel on peut procéder i Par-
mement du déclencheur et est combinée avec un dis-
positif de coincement effacable, a sens unique, logé
dans le fond arriére du cylindre, ce dispositif étant
agencé de telle sorte que, lorsqu’il est dans sa posi-
tion effacée, la tige de déclenchement est libre dans
ses deux sens tandis que, lorsqu’il est dans sa posi-
tion active, ce dispositif permet les déplacements
vers Parriére de la tige en vue de Parmement, mais
coince cette tige et empéche son retour vers 'avant
et ce pour toutes les positions longitudinales de cette
tige.

Grice 3 cette caractéristique, Popérateur peut,
d’une part bloquer Véquipage mobile dans 1a posi-
tion armée, ce qui permet de retarder, a volonté, le
déclenchement et, d’autre part, de choisir a volonté
la course d’armement et, par suite, la course de dé-
clenchement, c’est-a-dire, en définitive, la durée du
retard tout en tenant compte de la course utile né-
cessaire au déclenchement de Pobturateur pour un
obturateur donné.- ) .

D’autres caractéristiques, résulteront de la descrip-
tion qui va suivre.

Au dessin annexé, donné unlquement a titre d’ex-
emple :

Fig. 1 et 2 représentent, 3 trés grande échelle,
deux coupes longitudinales d’'un déclencheur suivant
Pinvention, respectivement dans la position de re-
pos, le dispositif de blocage étant dans sa position
effacée, et dans sa position armée, le dispositif de
blocage étant dans sa position active;

Fig. 3 est une coupe transversale, suivant la ligne
3-3 de la fig. 1, & travers ce dispositif de blocage;

Fig. 4 montre, sensiblement en grandeur naturelle,
la combinaison du déclencheur avec une rallonge
permettant sa combinaison avec un déclencheur a
tube flexible de type connu; -

Fig. 5 est une vue en élévation -de la rallonge.

Suivant 'exemple d’exécution représenté anx fig.
1 4 3, le déclencheur comporte un corps 1 pourvu
d’un alésage cylindrique 2. Sur ce corps soni vissés
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en 3 et 4, d’une part. un embout antérieur 5 et
d’autre part, un fond arridre 6, de section axiale
diamétrale en forme de H grice 2 une &me 67 for-
mant dans ce fond deux cavités. :

L’embout antérieur 5 comporte, extérieurement, i
son extrémité, un filetage tronconique 7, grice au-
quel le déclencheur peut &ire fixé sur le raccord
usuel 8 de I'obturateur 9 d’un appareil photogra-
phique.

L’embout 5 et le fond arriére sont percés, suivant
l'axe longitudinal XX du déclencheur, respective-
ment, de trous 10 et 11, 4 travers lesquels peut pas-
ser la tige de déclenchement 12.

I’étanchéité du cylindre 1. au droit des trous 10

et 11, est assurée par deux garnitures. Chacune
d’elles est constituée par un disque 13, en caou-
ichouc ou matidre analogue, dont la périphérie est
serrée entre la face 14 du fond de I'alésage de I'em-
bout 5 ou la face antérieure de I'ame 6* du bou-
chon arriére 6 et la tranche d’extrémité correspon-
dante 15 ou 16 du corps 1. Cette rondelle est, en
outre, maintenue par une rondelle métallique 17, en
acier par exemple, dont la périphérie prend appui
dans une feuillure 18 de I'extrémité correspondante
du corps 1. Chaque garniture est complétée par deux
rondelles en acier ou matériau analogue 19, dispo-
sées de part et d'autre du disque 13 autour de la
tige 12. ’

Sur cette tige 12 est enfilé un piston, constitué
par la combinaison de deux douilles 20 et 21 em-
boitées T'une dans-Tauire en 22, ces douilles étant
pourvues de collerettes 23 et 24 serrant entre elles
une garniture d'étanchéité 25 en caoutchoue ou ma-
tiére similaire. La collerette 24 a une forme tronco-
nique en coupelle, ce qui permet de rabattre vers
I'avant, c’est-a-dire vers la gauche sur la fig. 1, le
bord de la garniture 25, qui prend la méme forme
en coupelle.

Un Iéger jeu 26 est ménagé entre la douille 20
et la tige 12, de maniére & former entre cette douille
et la tige un passage calibré de section s. Un jeu
au moins égal est ménagé, en 27, enire I'autre
douille 21 et la tige 12, de manitre que la section
de passage entre ces pidces soit au moins égale 3 s.

Un ressort en hélice 28 est interposé entre la face
arriére de la collereite 24 et la rondelle métallique
arriére 17; ce ressort tend a repousser I'ensemble
du piston vers la gauche et & Pappliquer sur une
butée 29 prévae sur la tige 12, sous forme d’un
simple aplatissement de cette tige de telle sorte que
cet aplatissement ne géne pas la communication par
les jeux 26 et 27 entre les deux chambres 30 et 31
ménagées dans le cylindre 1 par le piston (20, 21,
25).

-Ces chambres, de dimensions variables en fonc-
tion de la position du piston, sont pleines d’huile
ou autre liquide, de préférence a viscosité aussi in-

dépendante que possible de la température; on peut
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trés avantageusement utiliser, dans ce but, d’une des
huiles spéciales d’usage courant pour les installations
de freinage hydrauliques de véhicule.

La tige 12 a une longueur telle que, lorsque la
butée 29 de cette tige vient buter sous l'action du
ressort 28 conire la rondelle antérieure 17 (fig. 1),
ceite tige fait :

D'une part, saillie a I'avant de I'embout 5 d’une
longueur I, suffisante pour cbtenir le déclenchement
de Pobturateur 9 et ce pour tous les types d’obtu-
rateurs dans lesquels Ia longueur utile de déplace-
ment de la tige peut varier comme indiqué plus
haut; B

Et, d’autre part, suffisamment saillie vers l'arridre
pour lui permettre de traverser, de part en part, un
dispositif de coincement effagable et 4 sens unique
A qui va étre décrit et de recevoir & son extrémité
un bouton de manceuvre 33, fixé sur cette tige par
un moyen queleonque, par exemple par refoulement
de la matiére constituant ce bouton, dans une gorge
34 de cette tige.

Le dispositif effacable de coincement A & sens
unique de la tige est logé dans la cavité 35, ména-
gée dans le fond arriére 6 a arriére de son dme 6
Ce dispositif A comporte une piéce annulaire 36,
pourvue d’un filetage 37 vissé dans la paroi cylin-
drique 38 du bauchon 6. Cette piéce 36 se prolonge
vers I'arriére sous forme d’un fiit taraudé en 39 et
terminé, & lextérieur du fond 6, sous forme d’une
colleretie 40 de manceuvre. Intérieurement, la pitee
36 comporte une portée tronconique 41 dont le som-
met est tourné vers l'avant du déclencheur, c’est-a-
dire vers Pembout 5.

Dans le trou taraudé 39 de ceite piéce 36 est vis-
sée une bague d’appui 42, ménageant une chambre
43, d’une part, avec la portée tronconique 41 de
la pitce 36 et, dautre part, avec la face arriere
plane 44 (fig. 2) d'une bague 45, traversée avec jeu
par la tige 12 et prenant appui, de P'arriére vers
Tavant, sur la face arriére 46 de 'ame 6 du fond 6.

Dans cette chambre 43 sont disposés, a partir de
Ia surface interne d’appui de la bague 42, un ressort
47, une bague 48 et un certain nombre, trois par
exemple, de petits rouleaux ou galets 49 en acier ou
autre matiére ou alliage léger approprié. Ces rou-
leaux sont cylindriques et terminés par des extré-
mités coniques 50. Ils sont logés entre la bague 48
mobile le long de la tige 12 et la face 44 de la
bague 45.

Le fonctionnement du déclencheur est le suivant.
Avant la fixation de ce déclencheur sur le raccord 8

-de Uobturateur 9. le dispesitif est.dans la position

de repos de la fig. 1. Le piston (20-21-25) est rap-
pelé vers Pavant par le ressort 28, -la butée 29 de
la tige 12 butant conire la rondelle antérieure 17 et
cette tige 12 faisant saillie par rapport & Pembout 5
de la quantité L

Par ailleurs, a Varriere. le dispositif de coince-
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ment A est dans la position effacée dela fig. 1. La
bague 36 est vissée & fond dans V'alésage taraudé 58
de telle sorte que le ressort 47 est comprimé. Les
rouleaux 49 sont serrés entre les bagues 48 et 45
et la surface tronconique 41 de la bague 36 est effa-
cée vers Pavant par rapport aux extrémités tronco-
niques 50 de ces rouleaux. Du réme coup, ceux-ci
se trouvent avoir du jeu dans le sens transversal a
la tige 12, de telle sorte que celle-ci est libre par
rapport a ces galets et peut se déplacer dans les
deux sens, '

Pour utiliser le déclencheur, on commence & ame-
ner le dispositif de coincement A dans la position
active, par dévissage de la bague 36 par rapport 3
Palésage taraudé 38, I'ensemble prenant la position
de la fig. 2, telle que les rouleaux 49 sont alors en
contact de roulement a la fois avec la tige 12 et
avec la surface 41 tronconique de cette bague 36.

Ceci posé, tenant le corps 1 d’une main, & Paide
de I'autre main, on tire sur le bouton 33 vers ar-
riére dans le sens de la fleche /', opération qui est
possible car, par friction, les galets 49 sont légére-
ment entrainés vers la droite dans une position telle
que celle de la fig. 2 ol ils compriment le ressort
47; aucun coincement de la tige ne peut donc se
produire. Par ailleurs. le déplacement du piston
n’est pas sensiblement freiné car Phuile peut passer
librement de la chambre 31 qui diminue de volume
dans la chambre 30 qui en augmente, en passant au-

tour de la garniture 25, entre ceite garniture qui

céde et la paroi de I’alésage 2. La tige 12 peut donc,
en définitive, &tre déplacée librement vers Parritre,
Popérateur n’ayant en fait qu’a vaincre I'action an-
tagoniste du ressort 28. L’équipage mobile peut &tre

ainsi amené dans une position telle que celle repré--
sentée 4 la fig. 2. Dans cette position Textrémiié an.”

térieure 32 de la tige 12, ayant reculé d’une lon-
gueur au moins sensiblement égale 3 [, ne fait pas
saillie ou fait peu saillie par rapport & Pextrémits
antérieure de Pembout 5; cette tige est, en tous cas,
amenée dans une position telle quavant que cette
tige puisse commencer & agir sur le déclencheur et
le déclencher, elle soit obligée d’accomplir de Iar-
riére vers l'avant, c’esi-d-dire de la droite vers la
gauche sur les figures, une course morte d’une cer-
taine longueur donnée qui détermine le retard ap-
porté au déclenchement de 1'obturateur. ,
Quelle que soit cette position d’arrét d’armement,
dés que Topérateur abandonne le bouton 33, I’en-

semble reste trés sensiblement dans cette position, .

car les rouleaux 49 qui tendent 3 dtre entrainés vers
Pavant par la tige 12 sous I'action du ressort 28 se
coincent aussitdt entre cette tige et la surface tron-
conique 41, ce qui provoque, du méme coup, le
blocage en position de cette tige 12.

L’ensemble étant ainsi bloqué, Popérateur dispose

d’un temps aussi long qu’il le désire pour fizer en
position le déclencheur armé sur I’obturateur 9 et
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accomplir toutes autres opérations. Lorsqu’il désire,
finalement, prendre la vue, opérateur raméne, 3
laide de la collerette 40 et par vissage de la bague
36 dans V'alésage 38, le dispositif A de coincement
de la position active de la fig. 2 4 Ia position effacée
de la fig. 1 dans laquelle les rouleaux 49 butant sur
la butée 45 reprennent du jeu entre la surface tron-
conique 41 et la tige 12; ceci, ipso facto, libére
Péquipage mobile du déclencheur et Popérateur va
aussitdt occuper la position dans laquelle il désire
étre photographié car, dés la libération de Téqui-
page mobile, celui-ci, sous Iaction du ressort 28,
revient lentement vers l’avant; sa vitesse est alors
freinée car I'huile contenue dans la chambre 30 ne
peut plus passer autour du piston 25 qui, en raison
de sa forme en coupelle, est plaqué contre lalésage
2; cette huile pour revenir dans la chambre arriére
21 doit emprunter la section calibrée de surface s,
ménagée entre la tige 12 et la douille 20 du piston.
Comme on le comprend, le constructeur reste .
maitre, par le choix de cette section s, de la durée
maximum de retardement que peut permetire le dé-
clencheur, par exemple cinquante secondes & une
minute et Popérateur reste de son cété mattre, dans
cette limite maximum, du temps exact du retarde-
ment par le choix de la position dans laquelle il a
arrété la tige 12 en fin d’armement. '
Aprés une course morte qui dépend de cette posi-
tion d’armement et par conséquent avec un retard
qui dépend de cette course et de la section s, ex-
trémité antérieure 32 de la tige 12 commence a agiz
sur le déclencheur- et provoque le déclenchement,
aprés la course utile de déclenchement qui dépend

- du type d’obturateur, le déclenchement ayant lieu,

en tous cas, avant que la tige 12 n’ait atteint la posi-
tion de repos de la fig. 1.

11 y a lieu de noter que la durée maximum du
retard est d’autant plus précise que a section s peut
étre mieux déterminée. Or, cette section étant ména-
gée autour de la tige 12, c’est-a-dire autour d’une
piéce de diamétre réduit, les tolérances normales
d’usinage de cetie tige et de Palésage de la douille
20 ont une influence sur la section s beaucoup
moins grande que dans les dispositifs amortisseurs
usuels dans lesquels le passage calibré est ménagé
entre le corps 1 du cylindre et le piston, c’est-a-dire
entre des piéces d’'un diamdtre important pour les-
quelles les tolérances d’usinage conduisent & des va-
riations trop importantes de la seciion calibrée.

Les fig. 4 et 5 représentent utilisation de I’appa-
reil en combinaison avec un déclencheur usuel &
tube flexible 51 vissable sur le raccord 8 de "obtu-
rateur 9 de I'appareil photographique. De ce tube
flexible 51 se terminant A Iarriére par une téte 52
fait saillie la tige 53, terminée_par un bouton-pous-
soir 54. .

Suivant Pinvention, on combine le déclencheur &
retardement sus-décrit avec ce déclencheur usuel,
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dont on vient de rappeler succinctement la construc-
tion et ce & Paide d’une rallonge 55, pourvue d’un
rétreint antérieur 56, destiné a prendre appui de
Pavant vers l'arritre sous la téte 52, tandis que, par
un embout arriére taraudé 57, cette rallonge 55 peut
étre vissée sur lexirémité antérieure filetée 7 de
Pembout du déclencheur & retardement. Ceite ral-
longe qui est représentée en vue extérieure a la fig. 5
comporte, latéralement, une ouverture en forme de
T, 58, destinée & son introduction sur le déclencheur
usuel. Le fonctionnement de cet ensemble est évi-
dent.

Naturellement, Iinvention n’est nullement limitée
aux modes d’exécution représentés et déerits qui
n’ont été choisis qu’a titre d’exemple.

RESUME.

L’invention a pour objet un déclencheur & temps,
du type connu dans lequel la tige de déclenchement
est solidaire d’un équipage mobile & piston se dé-
placant dans un cylindre plein d’huile ou autre
liquide obligé de passer par des orifices de sections
différentes lors des courses inverses d’armement et
de déclenchement,” ledit déclencheur étant remar-
quable notamment par les caractéristiques suivantes
considérées séparément ou en combinaisons :

a. La tige de déclenchement, solidaire du piston,
émerge de Vextrémité arritre du cylindre, se ter-
mine par un bouton grice auquel on peut procéder
i Parmement du déclencheur et est combinée avec
un dispositif de coincement effagable, 4 sens unique,
logé dans le fond arriére du cylindre, ce dispositif
étant agencé de telle sorte que, lorsqu’il est dans sa
position effacée, la tige de déclenchement est libre

dans ses deux sens tandis que, lorsqu’il est dans sa

position active, ce dispositif permet les déplacements
vers Parriére de la tige en vue de 'armement, mais
coince cette tige et empéche son retour vers Pavant

—_ L —

et ce pour toutes les positions longitudinales de cette
tige; ;

b. Le dispositif de coincement comporte des élé-
ments rotatifs (galets, rouleaux ou billes) disposés,
d’une part, dans le sens transversal 4 la tige du dé-
clencheir, entre cette tige et la surface interne tron-
conique d’une bague réglable longitudinalement
dans une cavité arriére du fond arriére du cylindre,
les axes de ces éléments ou leurs centres étant situés
dans un plan perpendiculaire & cette tige et, d’autre
part, dans le sens longitudinal, entre une butée élas-
tique arridre prenant appui sur une portée de cefte
bague et une butée fixe antérieure qui prend appui
sur ledit fond et que traverse librement la tige, Ief-
facement du dispositif étant assuré par le déplace-
ment vers Pavant de cette bague par rapport & cetie
butée fixe et inversement pour sa mise en position
active de coincement;

c. Lorifice calibré, desting 3 freiner I’écoulement
de Thuile pendant la course de déclenchement, est
ménagé entre la tige de déclenchement et I'alésage
interne d’un piston mobile Ie long de cetie tige et
soumis & action d’un ressort qui tend & P'appliquer
contre une butée portée par ceite tige, cette butée
ayant une forme telle qu’elle ne géne pas le passage
de Thuile ou autre liquide de la chambre antérieure
dans ledit orifice calibré;

d. Le piston est constitué par deux piéces emman-
chées 'une dans Tautre et pourvues de collereties
et d’une garniture souple en caoutchouc ou matiére
analogue serrée entre ces deux collerettes, la colle-
relte arridre ayant une forme de coupelle concave
sur la face antérieure et qui donne la méme forme
3 la garniture. '

Arsine GITZHOVEN.

Par procuration :

Cabinet Lavorx.
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