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_La présente invention est relative aux synchro-
niseurs destinés 4 provoquer a linstant désiré
Pouverture d’un obturateur d’appareil photogra-
phique et Yallumage d’une Jampe-éclair destinée 2
éclairer le sujet & photographier pendant la période
d’ouverture de P’obturateur.

Ce synchroniseur, de construction trés simple et
efficace, a ’abri de tout raté, et dont le corps peut
étre interposé, sur Tobturateur de tout appareil
photographique, entre un déclencheur usuel a tube
flexible et ledit obturateur par fixation directe de
ce corps sur le raccord usuel prévu sur cet obtu-
rateur pour recevoir normalement le déclencheur,
est remarquable notamment en ce qu’il comporte
un coulisseau réglable en position le long dudit
corps et portant une prise de courant maéle dont
un plot isolé fait saillie & lintérieur dudit corps
a travers une fente longitudinale de ce corps, une
tige, montée coulissante dans ledit corps,,de ma-
niére a servir d’intermédiaire entre la tige du
déclencheur et Yobturateur, portant une buiée &las-

~

tique destinée & venir en contact avec ledit plot’

isolé & Pinstant précis ou ladite tige déclenche 1ob-
turateur.

Gréce au fait que cette butée est ¢lastique, aprés
que le contact a été établi, la tige peut continuer
4 se mouvoir vers T'avant, ce qui permet d’obtenir
un déclenchement franc et absolument siir, ce qui
pourrait ne pas étre le cas avec une butée rigide
qui, si le réglage du coulisseau était un peu juste,
pourrait empécher le déclenchement.

L’invention a également pour objet, & titre de
produits industriels nouveaux, deux accessoires des-
tinés a é&tre combinés avec le synchroniseur
ci-dessus :

L’'un d’eux consiste en un dispositif destiné a
immobiliser la tige dudit synchroniseur dans la
position correspondant exactement au déclenche-
ment de Tobturateur en vue de permettre le réglage
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de la prise male, ce dispositif comportant un rac-
cord susceptible d’étre fixé sur Textrémité arrigre
du corps du synchroniseur et une tige filetée montée
coulissante dans ce raccord et destinée a venir
prendre appui sur T'extrémité arridre de ladite tige
du synchroniseur;

L'autre a pour but de permettre Y’adaptation du
synchroniseur sur des appareils du type « reflex »
dans lesquels le raccord destiné & recevoir le
déclencheur est porté par la paroi antérieure de
Pappareil photographique, & c6té de Tobturateur,
de telle sorte que si le synchroniseur, qui est rigide
et a, obligatoirement, une certaine longueur, de
Pordre de 4 & 5 cm, était fixé directement dans ce
raccord, il se trouverait dans le champ de T’objec-
iif; ce dispositif accessoire permet d’incliner laié-
ralement ledit synchroniseur; il consiste en un petit
boitier, dont le fond est pourvu d’un raccord pour
sa fixation sur le raccord de déclenchement de
Tobturateur photographique, tandis que le cou-
vercle, monté rotatif par rapport a ce fond, com-
porte une face oblique dans laquelle est ménagé
un trou taraudé pour la fixation du synchroniseur,
ledit boitier contenant un plateau mobile porté par
Texirémité d’une tige-poussoir mobile dans Iedit
fond et dans le raccord solidaire de ce fond, ce
plateau et ce poussoir étant destinés & sergir d’in-
termédiaire entre la tige du synchronjseur qui
vient prendre appui sur ledit plateau et Yobtura-
teur.

D’autres  caractéristiques
description qui va suivre.

Au dessin arpexé, donné uniquement 3 titre
d’exemple :

Fig. 1 est une coupe longitudinale d’un synchro-
niseur suivant invention dans la position de repos;

Fig. 2 est une vue analogue dans la position de
déclenchement de Tobturateur et d’alimentation de
la lampe-éclair;

résulteront de 1Ia
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Fig. 3 est une coupe longitudinale du dispositif
accessoire destiné & faciliter le réglage du synchro-
niseur; )

Fig. 4 est une vue schématique, en perspective,
montrant Tadaptation du synchroniseur sur un
appareil type « reflex», grice au deuxiéme dispo-
sitif accessoire précité;

Fig. 5 est une coupe longitudinale de ce
deuxiéme dispositif accessoire.

Suivant Texemple d’exéeution représenté aux
fig. 1 et 2, le synchroniseur comporte un embout
tubulaire 1 de révolution autour de T'axe longitu-
dinal XX. Cet embout, pourvu en 2 d’un moletage,
comporte & son extrémité un filetage 3 permettant
de le visser dans le trou taraudé du raccord usuel 4
de déclenchement d’un obturateur photographique
5. La paroi exietne de Yembout 1 comporte, a
Varriére, une portion de plus grand diaméire par
laquelle ledit embout 1 peut tourner autour de

’axe XX dans la portion antérieure d’un corps
tubulaire 7, également de révolution autour de
Paxe XX. L'embout 1 est maintenu longitudinale-
ment dans le corps 7 grice & un épaulement 8
de ce corps et 3 un sertissage de Textrémité 9 dudit
corps; cette extrémité prend appui, avec un léger
jeu permettant la libre rotation de Yembout 1 sur

une portée tronconique 10 ménagée sur cet embout -

3 Pextrémité antérieure de la surface cylindrique 6.

Suivant Yaxe XX, dans le corps 7 et dans 'em-

bout 1 peut coulisser une tige-poussoir 11 guidée,
a Tavant, par Talésage 12 de Tembout et, 3 Tar-
riére, par une piéce 13 montée coulissante dans
le corps 7 et dans laquelle Textrémité arriére de
la tige 11 est vissée en 14.

La tige 11 comporte deux butées 15 et 16 cons-
tituées d’une maniére irés simple par deux apla-

tissements de cette tige. Sur la face antérieure de .

la butée 15 prend appui, par Tinterméfiaire d’une
Jbague 17, un ressort 18 logé dans Tembout 1 et
dont Texirémiié antérieure prend appui contre un
épaulement 19 de cet embout. Ce ressort est destiné
a rappeler vers Tarritre, de 1a gauche vers la
droite, 1a tige 11. Sur la face arriére de Tautre
butée 16 prend appui une pitce métallique 20 de
contact. Un ressort 21 est disposé entre la face
arriére~de cette piéce 20 et la face antérieure de
ia piéce 13.

Cette piéce 13 comporte une queue 22, montée

coulissante dans un alésage 23 d’un embout arriére -

24, vissé en 25 dans Textrémité arridre taraudée
du corps 7. Dans le prolongement de Palésage 23,
Yembout 24 comporte un taraudage conique 26,
destiné a la fixation du raccord antériear 27 d’un
déclencheur usuel dont en a représenté en 28 une
portion du tube souple. Ce tube se termine par la
tete 20, & travers laquelle fait saillie 1a tige 30
terminée par le bouton-poussoir 31. Cette tige 30
est destinée & venir prendre appui par son extré-

mité antérieure 30° dans le fond d’une cavité tron-
conique 32 de centrage, ménagée dans Yexirémité
arriétre de la queue 22 de la piéce coulis-
sante 13.

Sur le corps cylindrique 7 est monié coulissant
longitudinalement un manchon 33 portant une
prise méle de courant. Ceite prise est constituée par
une douille métallique 34, emmanchée dans un trou
radial 35 du manchon 33. Le tube 34 se prolonge
vers Paxe XX au-deld de 1a face interne du man-
chon 33 et pénétre dans une rainure longitudinale
36, ménagée dans le corps 7, ce qui immobilise
en rotation ce manchon 33 par rapport & ce corps
7, tout en permettant les déplacements longitudi-
naux dudit manchon sur ce corps.

Dans le tube 34 est centrée, avec interposition
d’un manchon 37 en un matériau non conducteur
de 1'&lectricité, une piéce métallique 38, percée
d’un trou borgne 39. Les piéces 34 et 38 consti-
tuent les deux plots de la prise méle de courant.
Tls sont destinés & coopérer avec les plots corres-
pondants d’une prise femelle de type connu, c’est-
i-dire avec une douille 40 et une fiche axiale 41
convenablement isolée de cette douille. Une pile de
poche 42 et une lampe-éclair dont on a représenté
en 43 le filament, sont disposées, comme connu, en
série et relies par deux conducteurs 44 et 45 aux-
dits plots 40 et 41.

Le manchon 33 est, dans sa partie arriére,
taraudé en 46 et forme écrou sur une douille file-
tée 47. Cette douille est montée rotative sur le
corps 7 par rapport auquel elle ne peut se déplacer
longitudinalement grice & un cordon interne 43,
logé entre ia tranche arridre d’extrémité 49 dudit
corps 7 et un épaulement 50 de ’embout arrigre 24.

L’ensemble est complété par un écrou de blocage
moleté 51, vissé sur la douille filetée 47 et destinég
a venir prendre appui contre 1a tranche arridre 52
du manchon 33.

Le fonctionnement du synchroniseur est le sui-
vant. Avant de pouvoir T'utiliser pour les prises de
vues, il importe de le régler en fonction de I’obiu-
rateur de T’appareil avec lequel il doit coopérer,
cest-3-dire en fonction de 1a course d’approche
qu’il est nécessaire d’imprimer 3 la tige 30 du
déclencheur avant que cette tige ne déclenche Tob-
turateur, afin que Téclair produit par la lampe,
comme conséquence de Talimentation électrique du
filament de ceite Jampe, coincide avec Touverture
de Tobturateur. On rappelle que ladite course d’ap-
proche varie d’un modéle d’obturateur & un autre,

Le réglage s’effectue comme suit : on visse Pem-
bout 1 du synchroniseur par son filetage 3 dans
le raccord usuel 4 de déclenchement de Yobtura-
teur 5; puis on visse un déclencheur usuel dans
e trou taraudé 26. ,

On relie, par ailleurs, et comme connu, i Ia
prise femelle 40, 41, 1a pile 42 mise provisoire-
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ment en série avec I'ampoute usuelle d’une lampe
de poche. On place cette prise femelle sur la prise
male (34, 38) et on dispose 'ampoule précitée dans
le champ de Tobjectif de Iappareil photogra-
phique, au moins approximativement dans le plan
pour lequel T'objectif est au point.

Le manchon 33 est débloqué par dévissage de
Técrou 51 et, par rotation de la douille 47 dans
je sens convenable, on dévisse ce manchon for-
mant écrou par rapport a cette douille, de maniére
4 amener la prise male (34-38) a Textrémité de
gauche de la fente 36. Ceci fait, on appuie sur
le poussoir 31 du déclencheur d’une maniére trés
progressive et on arréte la poussée a Pinstant pré-
cis du déclenchement de T'obturateur. On maintient
le poussoir dans cette position et, par rotation de
la douille 47, on déplace le manchon 33 cette
fois-ci vers la droite jusqu’a une position telle que
celle représentée pour laquelle lextrémité anté-
rieure de la borne 38 est renconirée par la bague
20 disposée autour de la tige 11 et qui, poussée
par le ressort 21, a suivi vers la gauche ceite tige.
Au moment du contact entre les pigces 20 et 38,
Ja lampe 43 est alimentée et s’allume. On cesse de
faire tourner la douille 47 au moment précis de
Pallumage. Le réglage est obtenu si, du moins, on
néglige la différence infime dans les retards a ’al-
lumage de la lampe-éclair qui sera utilisée pour la
photographie et de ’'ampoule-témoin utilisée pour
le réglage. .

On pourra, éventuellement, tenir compte d’une
telle différence en faisant tourner dans un sens ou
dans Pautre ia douille 47 d’une fraction d’un tour
ou tout au plus de quelques tours si, au cours d’un
essai préliminaire avec une premiére lampe-éclair,
on constatait un petit décalage dans la synchroni-
sation. On pourra, bien entendu, par ce moyen,
obtenir tout décalage désiré dans Vallumage par
rapport au déclenchement de Tobturateur.

Le réglage final effectué, on bloque a T'aide de
Pécrou 51 le manchon 33 dans la position ol il
a été amené. -

Le réglage ainsi terminé, on abandonne le pous-
soir 31 et 'appareil se trouve alors dans la posi-
tion de repos représentée & la fig. 1, la tige 11
étant rappelée vers la droite par le ressort 18.

Ceci posé, pour prendre des photographies, le
synchroniseur ayant été disposé enire I'obturateur
5 et le déclencheur, comme représenté et la lampe-
éclair 43 étant en série avec la pile 42 dans le
circuit électrique, il suffit d’appuyer sur le déclen-
cheur 31. Sa tige 30 repousse vers la gauche dans
le sens de la fleche f* 1a pitce 13 et la tige 11
3 Tencontre de Yaction du ressort de rappel 18.
Aprés 1a course morte nécessaire au déclenchement
de Vobturateur et au moment précis olt cet obtura-
teur est déclenché, 1a bague 20 vient rencontrer la
borne 38 et ferme le circuit électrique sur la lampe-
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éclair 43; Téclair est produit & Tinstant précis de
Pouverture de 1'obturateur.

Le ressort 21, interposé enire la bague de con-
tact 20 et la pidce coulissante 13, confére au dispo-
sitif T’élasticité nécessaire pour que les piéces 20
et 38 ne constituent pas une butée rigide arrétant
brutalement le déclencheur. Ce ressort 21 assure a

- Tensemble 1a souplesse nécessaire pour que Popé-

rateur puisse appuyer franchement sur le pous-

~ soir 31 sans avoir & se préoccuper d’une position

limite d’arrét. 11 est sfir ainsi que son action sur
le déclencheur sera suffisanie pour franchir fran-
chement a position de déclenchement et éviter ainsi
tout risque de raté.

Lorsqu’on lache le déclencheur, le~ ressort de
rappel 18 raméne vers Varridre 1’équipage mobile
du synchroniseur et maintient au repos la buie
20 éloignée du plot 38 évitant ainsi tout risque
d’allumage prémaiuré d’une lampe-éclair par suite
d’un contact intempestif entre les piéces 20 et 38.

On notera, par ailleurs, I'intérét du montage
rotatif de embout 1 dans le corps 7; cette dispo-
sition permet d’orienter & volonté la prise méle
de courant suivant la position qu’occupe, par rap-
port a l'appareil photographique, 1’opérateur qui
porte, généralement dans sa poche, la pile 42.

De Vexposé ci-dessus, il résulte que le synchro-
niseur des fig. 1 et 2 peut &ire réglé sans moyen
auxiliaire; on observera toutefois que ce réglage
nécessite la présence de deux personnes : I'une
chargée d’appuyer sur le bouton 31 du déclen-
cheur jusqu’a Touverture de Tobturateur et de
maintenir le déclencheur dans cette position tandis
que Vautre qui dispose de ses deux mains assure
le réglage du manchon 33.

Bien que celte nécessité de deux personnes ne
constitue pas un inconvénient irés grave, car le
réglage pour un appareil donné est fait une fois
pour toutes, le synchroniseur décrit peut trés avan-
tageusement é&tre combiné avec le dispositif qui
est représenté A la fig. 3 et qui permet de suppléer
3 Tauxiliaire chargé d’appuyer sur le bouton 31.

Ce dispositif accessoire comporte une douille 53,
pourvue en 54 d’une exirémité tronconique filetée,
destinée 3 étre vissée. aux lieu et place du déclen-
cheur dans Pextrémité taraudée 26 de Tembout
arriere 24 du synchroniseur.

L’alésage de ceite douille est taraudé en 55 dans
sa partie arriere, tandis qu’il est lisse en 56 dans
sa partie avant qui a un diaméire supérieur au
diamétre & fond de filet de la partie taraudée 55.
Dans cette partie taraudée 55 est vissée ume tige
filetée 57, pourvue d’une téte antérieure 58 mobile
dans la partie lisse 56 du trou de la douille 53 et,
a Parriére d'un bouton d’appui 59.

Avec cet accessoire, un seul opérateur peut
régler le synchroniseur. 1 suffit, en effet, de visser
12 douille 53 aux lieu et place du déclencheur usuel



[1.014.392]

dans Yembout arriére 24 du synchroniseur, puis
de visser la tige 57 dans le trou taraudé 55 jus-
qu’a Vinstant précis ol la téte 58 qui a repoussé
vers la gauche, & Tencontre du ressort 18, 1a tige
11 du synchroniseur provoque e déclenchement de
Tobturateur. Tout reste alors immobile dans cette
position et Topérateur unique peut, a loisir, régler
ensuite 1a position du manchon 33 portant la prise
réglable du synchroniseur.

Le réglage terminé, il suffit d’enlever Pacces-
soire de 1a fig. 3 pour que, aprés remise en place
du déclencheur, T’ensemble soit prét pour une prise
de vues. '

Le synchroniseur déerit peut, bien entendu, étre
utilisé pour un type quelconque d’appareil photo-
graphique, cependant en raison de sa longueur
{quatre & cing centimétres), un tel synchroniseur
présenterait un inconvénient dans le cas d’un appa-
reil du type «reflex » représenté schématiquement
a la fig. 4. On sait, en effet, que dans ce type
d’appareils, le raccord de fixation du déclencheur
usuel est prévu en 60 sur la face antérieure 61

de Tappareil, & c6té de T'obturateur 62, de.telle

sorte que le déclencheur aboutit perpendiculaire-
ment & la paroi 61. Si une telle dispesition ne
présente pas d’inconvénient dans le cas d’utilisa-
tion d’un déclencheur seul, en raison de la sou-
plesse du tube de ce déclencheur, souplesse qui
permet de couder ce tube vers Textérieur et de
Pamener ainsi en dehors du champ de Pobjectif,
il ne saurait en ére de méme avec le synchroni-
seur rigide. Celui-ci, s’il éfait disposé perpendicu-
lairement 2 la paroi 61, se trouverait dans le champ
de Tobjectif et serait photographié en méme temps
que le sujet a photographier. On pourra remédier
a cet inconvénient en intercalant entre le synchro-
niseur et le raccord 60 I’accessoire représenté a
petite échelle 4 1a fig. 4 et en coupe a plus grande
échelle 3 1a fig. 5.
- Cet accessoire est essentiellement constitué par
un boitier formé d’un corps creux 63 et d'un cou-
vercle 64. Le bord du corps 63 est serti en 65
sur le couvercle avec un jeu suffisant pour per-
metire 1a libre rotation dudit couvercle par rapport
a ce corps. Le fond du boitier est pourvu d’un
raccord 66 permettant de le fixer dans le raccord 60
de Pappareil photographique. Le couvercle 64 a
une forme trapézoidale et comporte, dans Tune
de ses faces latérales, un trou taraudé 67 suscep-
tible de recevoir le filetage 3 de Yembout 1 du
synchroniseur. A Pintérieur du boitier est logé un
plateau 68 porté par T'extrémité d’une tige-poussoir
69, montée libre dans un trou axial 70 du corps 63.
Comme on le voit 3 1a fig. 4, grice 3 Paccessoire
décrit, le synchroniseur S peut occuper une posi-
tion oblique par rapport i 1a face antérieure 61
de Tappareil photographique; la direction de ce
synchroniseur peut &re choisie 4 volonté grice &

—

la rotation possible du couvercle 64 par rapport au
corps du boitier 63.

Lorsqu’on “appuie sur le bouton 31 du déclen-
cheur, la tige 11 du synchroniseur vient prendre
appui en 71 sur le plateau 68 et repoussant celui-ci
dans le sens de 1a fleche f*, ce poussoir intermé-
diaire 69 déclenche T'obturateur.

Naturellement, ¥invention n’est nullement limi-
tée aux modes d’exécution représentés et décrits
qui n’ont été choisis qu’a titre d’exemple.

RESUME.

L’invention a principalement pour objets :

1° Un synchroniseur permeitant simultanément
de déclencher T’obturateur d’un appareil photogra-
phique et d’allumer une lampe-éclair, ledit synchro-
niseur, dont le corps est agencé de maniére & pou-
voir étre fixé directement sur le raccord de
déclenchement d’un obturateur photographique quel-
conque entre cet obturateur et un déclencheur usuel,
étant remarquable notamment par les caractéris-
tiques suivantes considérées séparément ou en
combinaisons :

a. Il comporte un coulisseau réglable en posi-
tion le long dudit corps et portant une prise de
courant méale dont un plot isolé fait saillie a Pin-
térieur dudit corps 3 travers une fente longitudi-
nale de ce corps, une tige, montée coulissante dans
ledit corps de manitre 3 servir d’intermédiaire
entre la tige du déclencheur et T'obturateur, por-
tant une butée élastique destinée & venir en contact
avec ledit plot isolé & P’instant précis oft ladite tige
déclenche Tobturateur;

b. Cette buiée est constituée par une bague
montée coulissante sur ladite tige & Vencontre d’un
dispositif élastique de rappel;

¢. A Tavant du corps tubulaire du déclencheur
est monté rotatif un embout antérieur qui permet
d’orienter & volonié la prise male autour de Taxe
longitudinal du synchroniseur;

d. Le support de ladite prise mile constitue un
écrou claveté coulissant par rapport au corps et
coopére avec une douille filetée montée rotative
sur ledit corps, mais bloquée longitudinalement par
rapport & lui;

.e. Ladite douille comporte un cordon interne
maintenu entre la tranche arriére dudit corps et
un épaulement d’un embout arriére vissé dans ledit
Ccorps;

f- Un écrou de blocage est prévu sur la douille
filetée;

g- La tige axiale poriant la butée élastique est
rappelée vers P'arriére par un dispositif élastique
de rappel;

h. Cette tige axiale coulisse 3 Tavant directe-
ment dans une portée de centrage de 'embout anté-
rieur tandis qu'elle est fixée 3 T’arridre dans une
piéce de guidage qui est montée coulissante dans
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ledit corps et est pourvue d’'une queue coulissant
dans Tembout arriére, le ressort de rappel étant
logé dans ledit embout antérieur et prenant appui
sur un épaulement de la tige.

20 A titre de produits industriels nouveaux, les
accessoires ci-aprés destinés a faciliter 1'utilisation
dudit synchroniseur :

a. Un dispositif destiné & immobiliser la tige
dudit synchroniseur dans la position correspondant
exactement au déclenchement de Tobturateur en
vue de permetire le réglage de la prise méle, ce
dispositif comportant un raccord susceptible d’étre
fixé sur Vextrémité arridre du corps du synchroni-
seur et une tige filetée montée coulissante dans ce
raccord et destinée & venir prendre appui sur
Vextrémité arridre de ladite tige du synchroniseur;

b. Un dispositif permettant I'adaptation du syn-
chroniseur sur des appareils du type «reflex»
dans lesquels le raccord destiné & recevoir le déclen-
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cheur est porté par la paroi antérieure de 1’appa-
reil photographique, & c6té de T'obturateur, ce dis-
positif consistant en un petit boitier, dont le fond
est pourvu d’un raccord pour sa fixation sur le rac-
cord de déclenchement de T'obturateur photogra-
phique, tandis que le couvercle, monté rotatif par
rapport & ce fond, comporte une face oblique dans
laquelle est ménagée un trou taraudé pour la fixa-
tion du synchroniseur, ledit boitier contenant un
plateau mobile porté par Texirémité d’une tige-
poussoir mobile dans ledit fond et dans le raccord
solidaire de ce fond, ce plateau et ce poussoir étant
destinés & servir d’intermédiaire entre la tige du
synchroniseur qui vient prendre appui sur ledit
plateau et Tobturateur.

Austne GITZHOVEN.

Par procuration :

Cabinet Lavorx.

Pour la vente des fascicules, s’adresser 4 'IMPRMERIE NaTionark, 27, rue de la Convention, Paris (15°%).
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