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La présente invention est relative 4 un dispo-
sitif 4 rotule destiné a relier un appareil de prise
de vues (appareil photographique ou appareil
cinématographique) a un pied-support.

On connait déji de nombreux types de dispo-
sitifs & rotule dans lesquels la rotule est générale-
ment immobilisée i Paide d’une vis ou autre
organe rotalil qui bloque ladite rotule par ser-
rage de cette derniére soit dans une pince, soit
contre la surface interne d’un corps creux conte-
nant ladite rotule.

Tous cestypes dedispositifs arotuleconnus pré-
sententdenombreux inconvénientset, en particu-
lier,ceux derendre difficile, d’une part, I'arrétexact
de l'appareil de prise de vues dans la position
rigoureuse que l'on désire et, d’autre part, de
légéres modifications de cette position par des
oscillations de faible amplitude de la rotule; en
effet, ou bien la vis ou organe similaire de blo-
cage est suffisamment serré pour assurer I'immo-
bilisation en position de I'appareil de prise de
vues et alors les oscillations de la rotule ne peu-
vent pas étre progressives, l'effort exercé sur
P'appareil pour vaincre le serrage provoquant
presque toujours un déplacement brusque et de
trop grande amplitude, ou bien le hlocage n’est
pas suffisant et, dans ce cas, P'appareil de prise
de vues ne tient pas dans la position désirée.
En outre, les pas de vis se détériorent rapide-
ment; il n’est pas rare non plus que les vis se
cassent,

Tous ces inconvénients sont évités grace a
Pinvention. Cette invention a pour objet un dis-
positif 4 rotule pour appareil de prise de vues,
remarquable notamment en ce que la rotule
est maintenue appliquée en permanence, avee
une pression convenable et constante, contre une
surface d’appui par un dispositif élastique.

-Suivant un mode d’exécution préféré, cette
surface d’appui est montée rotative dans le
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boitier du dispositif et le disposilif élastique
prend lui-méme appui sur une butée également
montée rotative autour du méme axe dans ledit
boitier,

La rotule est ainsi serrée toujours rigoureu-
sement avec la méme pression et, par le choix
du ressort, cette pression peut étre telle qu’elle
permet de maintenir exactement dans la position
ou il a été amené ’appareil de prise de vues,
méme lorsque l'axe de la lige filetée solidaire
de la rotule et sur laquelle est fixé cetl appareil
esl lrés incliné par rapport a la verticale, les
rotations de cette rotule restant cependant
suffisamment douces pour que Popérateur puisse
amener apparell de prise de vues exaclement
et progressivement, sans d-coups suivant Vorien-
tation désirée.

D’autres caractéristiques résulteront de la
description qui va suivre.

Au dessin annexé, donné uniquement & titre
d’exemple :

Fig. 1 est une vue, en coupe longitudinale,
d’un dispositif & rotule suivant P’invention;

Fig. 2 est une coupe longitudinale d’une
variante.

Suivant ’exemple d’exécution représenté a la
fig. 1, le dispositif comporte un boftier 1 de
forme générale cylindrique, d’axe XX. Ce boitier
comporie un logement cylindrique 2 dans le
fond duquel est ménagé un trou taraudé axial 3
pour la fixation du dispositif sur la vis usuelle
portée par la téte d’un pied-support.

Extérieurement, le corps 1 esi fileté en 4 de
maniére & recevoir un couvercle 5, fileté et
pourvu, extérieurement, de stries ou autres
saillies 6, destinées a faciliter son vissage. Ce
couvercle 3 est percé, suivant Paxe XX, d’une
grande ouverture 7. Dans cette ouverture [ait
saillie une douille cylindrique 8, pourvue d’une
embase 9 qui prend appui contre la surface
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interne 10, perpendiculaire & Paxe XX, du
couvercle 3 par Vintermédiaire d’un roulement
11 & billes, galets ou aiguilles.

A DPextérieur du couvercle 5, la douille 8
s¢ termine par une partie rabattue vers Pinté-
rieur de maniére A former une portée tronco-
nique 13, coaxiale 4 Paxe XX. En outre. cette
douille 8 comporte, a4 partir de cette extrémité
extérieure el sur une certaine longueur de la
partie qui fait saillie hors du couvercle 5, une
fente longitudinale et radiale 13.

Dans cette douille 8 est logée une rotule
usuelle 14. Cette rotule porte, venue de maniére
ou rapportée sur elle, une {ige 15, filetée en 16
pour la fixation de V’appareil de prise de vues,
celui-ci étant destiné a venir butfer sur Ia sur-
face 17 convenablement dressée d’un plateau 18,
préalablement vissé Ilui-méme sur la tige 15
et prenant appui contre une portée 19 de cette
tige.

La rotule 14 est maintenue élastiquement
appuyée contre la surface tronconique 12 de
la douille 8 par un ressort en hélice 20. Celui-ci
prend appui, d’une part, sur le fond du boi-
tier 1 par I'intermédiaire d’un disque d’appui 21
et, d’autre part, sur la rotule 14 par Pinterme-
diaire d’une piéce d’appui 22 dont la surface 23
tournée vers la rotule 14 a une forme concave
coaxiale 4 Paxe XX et par exemple conique.
De préférence, les piéces 21 et 22 sont en un
matériau relativement mou tout en présentant
un coefficient de frottement aussi réduit que
possible respectivement sur le *boitier et sur la
rotule. On peut utiliser, par exemple, de la
fibre ou du papier agglomérés ou tout métal ou
alliage relativement mou et ne risquant pas de
gripper, comme par exemple I'un quelconque
des alliages couramment utilisés pour les cous-
sinets des paliers.

Lafente 13 de la douille 8 a une largeur supé-
rieure au diamétre de extrémité de la partie de
la tige 15 adjacente a la rotule 14, de telle sorte
que par oscillation de I'ensemble 14-13 autour
du centre O de la rotule dans le sens de la
fléche f2 (fig. 1), cette tige 15 peut étre amenée
i Pintérieur de cette fente 13, par exemple
dans la position limite 152 pour laquelle Paxe
de la tige est venu en QY1

Le mode d’utilisation du dispositif 4 rotule
est évident. On peut donner a 'axe OY de la
lige 15 une orientation quelconque dans tout
Pespace situé, au moins trés sensiblement, au-
dessus de la surface engendrée par rolation de
Paxe OY? autour de XX. En effet, cet axe QY
peut déja, par simple rotation de la rotule 14
par rapport aux surfaces 12 et 23, prendre une
position quelconque 4 Pintérieur du cdne de
génératrices OY? et QY: déterminées par les
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contacts dans un plan axial diamétral de la tige 15
avec la douille 8.
En outre, on peut donner a cet axe OY une

: position quelconque comprise entre ledit cone

Y20Y? et le plan ou cone Y'OY* en faisant
osciller la tige 15 el la rotule 14 autour de
Paxe 0 dans le sens de la fléche ft de maniére
4 amener plus ou moins la tige 13 dans la fente 13
de la douille 8, la position 132 représentantla
position limite que Pon peut donner a cette
tige, puis de faire tourner 'ensemble formé par
la rotule 14, la tige 13 qui porte l'appareil

" photographique et la douille 8 autour de

I'axe XX. Au cours de cette rotation, les frotte-
ments entre la douille 8 et le couvercle 5 sont
réduits pratiquement A zéro par la présence
du roulement a billes 11, La rotule 14 n’a

" alors pas de déplacement par rapport 4 la douilie§

mais doit tourmer par rapport au corps 1;
cette rotation relative se répartit en raison de
la pression axiale élastique due an ressort 20
entre les diverses surfaces de contact, ¢’est-a-dire
entre la rotule 14 et la surface 23, entre la piéce
22 et le ressort 20, entre ce ressort 20 et Je
disque 21 et enfin entre ce disque et sa surface
d’appui dans le fond du logement 2 du boitier 1
et ce en fonction des diverses surfaces de contact
et des divers coefficients de friction. En raison
de la nature des piéces 22 et 21, les frottements
sont d’ailleurs considérablement réduits et
I'expérience montre que la mise en position de
la rotule 14 et de la lige 13, c’est-i-dire de
tout D’appareil de prise de wvues, peut étre
accomplie avec la plus grande douceur.

A titre d’exemple numérique, d’excellents
résultats sont obtenus avec les données sui-
vantes

Diamétre de la rotule 14, 15 mm;

Diamétre Dt de la ligne de contact ab de Ia
rotule 14 avec la surface 12 de la douille 8,
13 mm;

Diamétre D2 de la ligne de contact cd de la rotule
avec la bague 22, 11 mm;

Ressart en acier ayant les caractéristiques
suivantes : E, 12 kg/mm?;

Nombre de spires du ressort, 4;

Diameétre de la section du fil de ressort, 2 mm;

Longueur du ressort & Pétat libre, 15 mm;

Diamétre extérieur D3 du ressort, 14 mm;

Diamétre extérieur D' du disque 21, 21,5 mm,
ce disque 21 et la bague 22 étant exécutés en
fibres compgimées.

A la figure 2 on a représenté une variante dans
laquelle le boitier 24 comporte un fond plus
mince; le trou taraudé 25, destiné a la fixation
de ce boitier sur le pied-support est ménagé
dans un bossage interne 26 autour duquel est
disposé un anneau 27 remplacant le disque 21
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du premier exemple. Sur cet anneau 27 prend
appui le ressort 28 qui prend lni-méme appui
par lintermédiaire de la pi¢ce 29 sur la rotule 30
qui se trouve ainsi pressée élastiqguement contre
la portée conique 31 de la douille 32.

L’embase 33 de cette douille prend appui
contre la face interne 34 du couvercle 35 par
I’intermédiaire d’une rondelle 36 remplagant
le roulement 11 du premier exemple, Cette
rondelle 36 est en un matériau analogue a
celui constituant les pitces 27 et 29.

Suivant cette variante, la rotule et son man-
chon 37 sont agencés de maniére a permetire
la rotation, convenablement freinée, sous un
effort élastique constant, de Vappareil de prise
de vues autour de l'axe OY du manchon 37
en vue de la prise de vues panoramiques.
(A noter que l'agencement qui va étre décrit
pourrait aussi étre adopté dans le cas de la
fig. 1).

Le trou axial 38 du manchon 37 débouche
dans un logement 39, ménagé dans la rotule 30;
un épaulement 40 perpendiculaire a4 Paxe OY
est ménagé entre le trou axial 38 dudit man-
chon 37 et le logement 39. Le trou 38 est tra-
versé librement par une tige 41 dont lextré-
mité située a Pintérieur de la rotule 30 est filetée
en 42. Sur cette extrémité 42 est vissée une
bague 43 sur laquelle prend appui un ressort 44,
placé dans le logement 39 autour de la tige 41;
ce ressort prend appui sur I’épaulement 40
par lintermédiaire d’une bague 435, enfilée
librement sur la tige 41.

Cette tige 41 dépasse Pextrémité 46 du man-
. chon 37. Son extrémité extérieure est pourvue
d’un filetage 47, destiné & recevoir Pappareil
de prise de vues. Ce filetage est précédé d’un
épaulement 48 qui prend appui contre une
rondelle 49 folle sur la tige 41 et par linter-
médiaire de laquelle cetle tige prend appui
dans le fond d’une feunillure 50 de centrage
d’un plateau 51. Ce plateau 51 prend lui-méme
appui sur un disque de frottement 32 exécuté
en l'un quelconque des matériaux cités plus
haut & propos des piéces 27, 29 et 36.

Ce disque 52 est claveté coulissant grace a
des saillies radiales 53 dans des fentes longitu-
dinales 54 ménagées dans P'extrémité du man-
chon 37. Par ailleurs, il est solidaire en rotation,
par Pintermédiaire d’ergots 55. d’un limbe 56
qui se trouve donc claveté par rapport au man-
chon 37. La surface extérieure 57, de préférence
tronconique comme représenté, de ce limbe
esl située dans le prolongement de la surface
périphérique de méme forme 58 du plateau 51;
Iune de ces surfaces 37 ou 38, porte une gra-
duation, Pauire portant un index.

Le limbe 56 est centré sur une portée 59
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d’axe OY, ménagée sur le moyeu d’un tamhour 60
4 surface extérieure moletée ou strice 61. Le
moyeu de ce tambour est vissé sur l'extrémite
filetée 62 du manchon 37.

Le fonctionnement est le suivant.

Lorsquw’on déplace le tambour 61 vers Pextre-
mité 46 du manchon 37, c’est-a-dire dans le
sens de la flache f3, par rapport 4 ce manchon 37,
par dévissage dudit tambour, celui~ci vient
prendre appui sous Pensemble de I'équipage
mobile 56, 52, 51, 49, 41 provaoquant un dépla-
cement dans le sens de la fléche f3 de la tige 41.
Celle-ci, par lintermédiaire de la bague 43,
comprime le ressort 44 qui tend a déplacer
’ensemble mobile précité dans le sens inverse
(fleche f3) et assure ainsi une pression des divers
elements ci-dessus les uns sur les autres et ce,
d’autant plus, que le déplacement dans le sens
de la fleche f* du tambour 60 est plus importfant,

Pour une position de ce tambour, le ressort 44
peut étre suffisamment détendu pour qu'il soit
possible de faire tourner, aussi librement qu’on
le dasire ,le plateau 51 et I'appareil de prise de
vues, serré sur lui par son vissage sur le filetage
47, autour de 'axe OY et par rapport au disque
de friction 52 et au limbe 57 clavetés par rapport
au manchon 37. Pour cette position du tambour
60, il est donc possible de prendre des vues
panoramiques en faisant tourner le plateau 51
par rapport au limbe 56, les angles de rotation
pouvant étre lus sur la graduation portée par
la surface 57 du limbe 56 en face de Pindex
porié par la surface 58 du plateau 51 ou réci-
proquement.

Par contre, par un dévissage suffisant du
tambour 60 par rapport au manchon 37, on
peut pratiquement bloquer le plateau 51 par
rapport au manchon 37 et par rapport a la
rotule 30 dans lequel cas le dispositif fonctionne
exactement comme celui de Ia fig. 1.

Naturellement, Yinvention n’est nullement
limitée aux modes d’exécution représentés et
décrits qui n’ont été choisis qu'a titre d’exemple.

RESUME.

L’invention a pour objet un dispositif 4 rotule
pour la fixation orientable d’un appareil photo-
graphique ou cinématographique sur un pied-
support, ledit dispositif étant remarquable notam-
ment par les caractéristiques suivantes consi-
dérées séparément ou en combinaisons :

a. La rotule est maintenue appliquée en
permanence, avec une pression convenable et
constante, contre une surface d’appui par un
dispositif élastique;

b. Cette surface d’appui est montée rotative
dans le boitier du dispositif et le dispositif
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élastique prend lui-méme appui sur une butée
également montée rotative autour du méme axe
dans ledit boitier;

¢. La surface d’appui de la rotule est consti-
tuée par une surface tronconique ménagée
a Pextrémité d’une douille, pourvue d’une
embase qui prend appui contre la surface interne
d’un couvercle fixé sur le boitier;

d. enire Pembase de la douille et ledit cou-
vercle est disposé un roulement a billes ou
éléments analogues;

e. Suivant une varianie, entre I'embase et
la douille et ledit couvercle est logée une ron-
delle en un matériau 4 faible coefficient de
friction;

[. Selon un mode d'exécution, la rotule est
pourvue d’une simple tige filetée pour la fixation
d’abord d’un plateau d’appui prenant lni-méme
appui contre un épaulement de ladite queue,
puis de I'appareil de prise de vues;

g. Suivant un autre mode &’exécution, la
rotule est pourvue d’un manchon pourvu lui-
méme de moyens permettant d’orienter Pappa-

N

reil de prise de vues par rapport a I'axe longi-
tudinal de ladite queue;

h. Dans ledit manchon est montée coulis-
sante une fige qui, d’une part, est pourvue a
son extrémité d’un filetage destiné 4 la fixation
de lappareil de prise de vues et qui, d’autre
part, porte un plateau prenant appui par Pinter-
médiaire d’un disque & faible coefficient de
friction sur un tambour, vissé sur Pextrémité
filetée dudit manchon, un dispositif élastique
logé dans la rotule prepant appui sur ladite
tige de maniére & appliquer ledit plateau sur
ledit tambour par Pintermédiaire dudit disque;

i. Entre ce disque et le tambour est logé un
limbe gradué coopérant avec un index porté
par le plateau ou réciproquement, ce limbe
étant monté centré sur une portée dudit tambour
et étant claveté par Pintermédiaire dudit disque
par rapport au manchon porté par la rotule,

Arskxe GITZHOVEN.
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Cabinet Lavors.
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