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La présente invention est relative aux pieds pour
appareils photographiques, cinématographiques, pro-
jecteurs et appareils similaires. Elle est plus parti-
culiérement relative aux pieds du type qui comporte
un tube axial pourvu, & sa partie supérieure, d’un
plateau ou autre moyen de fixation de l’appareil 3
supporter et qui est monté coulissant dans ume
ferrure sur laquelle sont articulées les branches
télescopiques du pied.

Dans les appareils connus de ce type, le tube
axial est actionné par un mécanisme i pignon
tourillonnant dans ladite ferrure et & crémaillére
fixée ou rapportée le long du tube. Cette construction
nécessite, en outre, du fait du jeu nécessaire dans
Pengrenage entre le pignon et la crémaillére, un
dispositif permettant de bloquer le tube par rapport
4 la ferrure dans la position de réglage choisie, afin
d’éviter tout jeu pendant L'utilisation de I’appareil
porté par le pied. Cette construction est, finalement,
d’un prix de revient élevé et d’un emploi relative-
ment peu commode.

L’invention a pour objet un pied du type précité,
3 tube axial coulissant par rapport 3 la ferrure sur
laquelle sont articulées les branches du pied, ce
pied étant de construction plus simple et d*un emploi
plus commode que les pieds connus i pignon et
crémaillére. Il est remarquable notamment en ce que
le tube axial est monté coulissant dans un manchon
élastique fendu longitudinalement, logé dans une
douille fixée axialement dans la ferrure sur laquelle
sont articulées les branches du pied, ce manchon
fendu étant susceptible d’étre comprimé longitu-
dinalement entre deux portées coniques, ménagées
Pune dans ladite douille et ’autre dans un écrou
vissé sur elle.

11 suffit, comme on le comprend, de visser ou de
dévisser cet éerou pour rapprocher ou écarter les
deux surfaces coniques et, ainsi, serrer le manchon
sur le tube oul’en écarter et assurer I’immobilisation
ou la libération du tube axial coulissant.

Les manceuvres sont irés faciles et n’apportent
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aucune perturbation dans la posmon du pled et
surtout de l'appareil supporté, ce qui n’est pas
toujours le cas avec le dispositif 3 plgnon et crémail-
lére dans lequel le couple exercé sur la manivelle
entrainant le pignon est appliqué latéralement au
pied et constitue, de ce fait, un facteur de pertur-
bation, ce qui n’est pas le cas pour 'écrou de la dis-
position suivant I'invention car le couple destiné &
Pactionner est centré sur P’axe du tube.

D’autres caractéristiques résulteront de la des-
cription qui va suivre.

Au dessin annexé, donné uniquement 2 titre
d’exemple :

Fig. 1 est une vue en position repliée d’un pied
suivant 'invention, & branches télescopiques;

Fig. 2 en est une vue en position déployée;

Fig. 3 est une coupe verticale partielle montrant
le dispositif de fixation du tube axial dans la ferrure
sur laquelle sont articulées les branches;

Fig. 4 est une coupe transversale suivant la ligne
4-4 de 1a fig. 3;

Fig. 5 est une vue en élévation, avec coupe
partielle, d’un dispositif de blocage des deux tron-
gons télescopiques d’une m&me branche du pied en
position partiellement deployee,

Fig. 6 est-une vue analogue & la fig. 5, mais en
coupe longitudinale et montrant les deux portions
de la branche en position entiérement déployée;

Fig. 7 est une coupe longitudinale du dispositif
d’extrémité & pointe rentrante de Iune des branches
télescopiques, la pointe étant représentée en position
renirée;

Fig. 8 est une vue analogue, la pointe étant
représentée en position active de saillie;

Fig. 9 est une coupe verticale par un plan axial
d’un mode de réalisation préféré de-la tdte du
pled;

Fig. 10 est une vue de face correspondante;

Fig. 11 est une vue en élévation d’une variante
de pied & branches non télescopiques, le tube

“central étant, par contre, télescopique.

Prix du fascicule : 100 francs.
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Suivant I'exemple d’exécution représenté aux
fig. 1 4 10, 1€ pied suivant U'invention comporte,
d’une maniére connue en soi, une ferrure A dans
laquelle est monté coulissant axialement un tube B
et qur laquelle sont articulées les trois branches C
formant les pieds proprement dits. Le tube axial B
porte, & sa pariie supérieure, un plateau D sur
lequel peut &ire fixé un support orientable et bas-
culable E, destiné & recevoir I'appareil I & porter.
Cet appareil F (fig. 2) peut &tre soit un appareil de
prise de vues photographiques ou ecinématogra-
phiques, soit un appareil de projection cinémato-
graphique, soit encore un appareil optique quel-
conque tel qu'un projecteur d’un faisceau lumineux,
etc.

On se référera maintenant aux fig. 3 et 4 qui
représentent un mode d’immobilisation du tube
axial B sur la ferrure A. Celle-ci porte, axialement,
une douille 1 engagée dans un trou 2 de cette
ferrure et maintenue, avec interposition de ron-
delles 3 et 4 en caoutchouc ou matériau analogue,
destinées & amortir les vibrations, par un écrou 5,
vissé sur la portion filetée 6 de la surface externe de
la douille.

L’alésage interne de la douille est formé d’ume
longue portion supérieure 7 et d’une portion infé-
rieure 8 d’un diamétre plus faible, raccordées par
un épaulement tronconique 9.

Ce tube peut &tre bloqué par rapport 4 la douille 1
et, par conséquent, & la ferrure A, grce i P'inter-
position d’un manchon 10 en carton bakélisé ou
tout autre matériau analogue relativement souple
et élastique, interposé entre le tube B et la portion 7
de Talésage de la douille 1. Ce manchon 10 est
fendu longitudinalement en 11, ce qui lui permet
de se déformer €lastiquement. 11 est logé dans le
sens axial entre 1’épaulement 9 de la douille 1 et
un autre épaulement tronconique 12, ménagé en
bout de T’alésage taraudé 13 d’une bague formant
écrou 14, susceptible d’8tre vissée sur la portion
filetée 6 de la douille 1.

Lorsqu’on visse P’écrou 14 sur la douille 1, le
manchon 10 est serré axialement entre les deux
surfaces coniques 9 et 12 et il tend & flamber et 3
prendre une forme en tonneau telle que ses deux
extrémiiés sont resserrées conire le tube B, tandis
que sa portion centrale se trouve en méme temps
appliquée conire la face interne 7 de la douille.
11 en résulte le blocage du tube B par rapport, &
cette douille 1 et & la ferrure A et, par conséquent,
P’immobilisation de ce tube B en hauteur par rapport
aw sol sur lequel les branches C du pied prennent
appui (position de la fig. 2).

Au contraire, par dévissage de I’écrou 14, le
manchon 10 se trouve libéré et, reprenant sa
position initiale gréice & son élasticité, son serrage
sur le tube B cesse et ce tube peut &tre déplacé
axialement. 11 est donc possible, Péerou étant
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desserré, de régler la position en hauteur du tube B
et, par suite, de ’appareil F porté par le pied, puis,
par vissage de écrou 14, d’immobiliser ’appareil ¥
3 la hauteur de réglage et avec 'orientation désirée.

Dans Vexemple en cours de description, les
branches C du pied sont télescopiques et formées,
chacune, de deux trongonms tubulaires 15 et 16.
Le trongon supérieur 15 est articulé, par l'inter-
médiaire d’une iéte rapportée 15% en caouichouc ou
matériau analogue qui permet d’amortir les oscil-
lations, autour d’un axe 17 dans 'une des chapes 18
ménagées sur la ferrure A. Le tube 16 est monté
coulissant (fig. 5 et 6) dans le tube 15 avec un léger
jeu, ratirapé 4 ’aide d’un segment de guidage et de
butée 19 en fibre ou autre matériau, encastrée dans
une gorge 20 dudit tube 16. Le blocage de ce tube
par rapport au tube 15 soit en position renirée de la
fig. 1, soit dans une position partiellement ou
entiérement déployée (fig. 2) est obtenue & l'aide
d’un dispositif trés analogue & celui déerit plus haut
qui permet d’immobiliser le tube B par rapport 2 la
ferrure A.

Dans ce but, le tube 15 comporte une extrémité
inférieure épanouie 21, formant avec la partie
courante du tube un épaulement interne 22. Sur
un filetage exierne 23 de ce prolongement peut se
visser une bague formant &crou 24, pourvue, inté-
rieurement, d’une surface tronconique 25. Entre les
surfaces tronconiques 22 et 25 est logé un manchon
élastique 26 en carton bakélisé ou matériau simi-
laive, fendu longitudinalement en 27. -

Comme on le cornprend, par vissage de ’écrou 24,
on comprime axialement le manchon 26, I"obligeant
& flamber, ce qui appuie ses deux extrémités sur le
tube interne 16, cependant que sa portion centrale
vient prendre appui conire la face interne de I’exiré-
mité 21 du tube 15, bloquant ainsi le tube 16 par
rapport au tube 15 dans la position qui lui a été
donnée avant le serrage de I’écrou 24. Par dévissage
de cet écrou, le tube 16 est libéré.

La fig. 5 représente les deux éléments tubulaires
15 et 16 dans une position de déploiement inter-
médiaire. Le segment 19 est écarté du manchon 26.

La fig. 6 représente, par conire, les deux tubes 3
la fin du déploiement total. Le segment 19 bute
conire le manchon 26 qui, par P’écrou 24, est soli-
daire longitudinalement du tube 15, ce qui limite le
déplacement vers le bas du tube 16 par rapport au
tube 15. Sur cette fig. 6, le dispositif de blocage est
représenté en position desserrée.

De préférence, le tube. 16 d’extrémité de chaque
branche du pied est pourvu, & son extrémité libre,
d’un dispositif d’appui comprenant en combinaison
un tampon en caoutchouc ou matériau analogue,
susceptible de reposer sur le plancher ou autre
surface d’appui et une portion escamotable qui, en
position de saillie, permet un ancrage dans cette

surface d’appui.
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Suivant Pexemple d’exécution représenté aux
fig. 7 et 8, le tube 16 comporte, & son extrémité,
une portion élargie 28, raccordée par un épaulement
29 A la surface interne de la partie courante du
tube 16 et se terminant, sur la tranche d’extrémité,
par un évasement tronconique 30. Sur cette portion
28, filetée en 31, est vissé un embout 32 dont la
surface interne est taraudée en 33, cylindrique en 34,
tronconique en 35 et cylindrique 4 nouveau en 36
et 37, la portion 37 étant d’un diamétre plus faible
que la portion 36 et lui étant reliée par un épaule-
ment transversal 38.

Extérieurement & son extrémité inférieure, autour
du trou cylindrique 37, 'embout 32 comporte une
feuillure 39 dans laquelle est logée une rondelle
en caoutchoue ou matériau analogue 40 formant un
tampon d’appui.

A Tintérieur de la partie 28 du tube 16 et dans
Pembout 32 est logé un coulisseau qui est formé :
d’une portion cylindrique 41, d’un digmétre égal
au diaméire interne de l'extrémité 28 du tube 16
et au diamétre de la surface interne 36 de ’embout,
d’une autre portion cylindrique 42 de diamstre
plus faible, correspondant & celui de la surface 37
de 'embout 32 et, enfin, d’une portion inférieure 43.

Ce coulisseau peut &tre bloqué par rapport au
tube 16 et & I'embout 32 4 I'aide dun manchon
élastique 44, fendu longitudinalement en 45 et
susceptible d’8tre serré entre les surfaces tron-
coniques 30 et 35 par un vissage de I’embout sur le
tube 16, ce vissage provoquant le flambage du
manchon 44 et, par conséquent, le serrage de ses
exirémités sur la portion cylindrique 41 du cou-
lisseau et de sa portion centrale contre la surface
cylindrique lisse 34 de I'embout.

On peut ainsi immobiliser le coulisseau soit dans
la position renirée de la fig. 7, soit dans la position
de la fig. 8 qui est telle que la pointe 43 fait alors
saillie & travers ’embout 32 et peut servir de moyen
d’ancrage sur un sol, plancher ou autre support
du pied. Pour passer d’une position & lautre, il
suffit de débloquer le coulisseau par dévissage de
I’embout.

Les fig. 9 et 10 représentent, enfin, dans 'exemple
en cours de description, un mode de réalisation
préféré de la tdte supérieure E du pied, téte fixée
sur le plateau D.

On notera que celui-ci comporte, sur le pourtour
de sa face supérieure, une surface tronconique 45
formant un limbe gradué en 46 qui permet de déter-
miner les positions angulaires de la téte E.

Cette téte est montée sur le plateau D par un joint
universel. Elle comporte une premiére chape 47
dont la partie centrale forme une embase circulaire
48, montée folle autour d’un tourillon 49 du pla-
teau D et maintenue sur ce tourillon par une ron-
delle 50, fixée par une vis 51, vissée dans ledit

tourillon 49. Sur sa périphérie, 'embase 48 com-
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porte un index 52, mobile devant la graduation 46.
La chape 47 porte un axe 53, de préférence tubu-

" laire, bloqué en rotation dans cette chape et perpen-

diculaire & 1’axe du tourillon 49.

Sur cet axe 53 peuvent tourillonner, 3 Pintérieur
de la chape 47, les deux branches 54 d’une seconde
chape qui est fendue radialement en 55, de maniére
a former une sorte de collier susceptible d’&tre serré
sur le tube 53 ou libéré par le vissage ou le dévissage
de la tige 56 d’une poignée de manceuvre etfou
d’une vis symétrique 57. Cette deuxiéme chape se
prolonge sous la forme d’un plateau 58, susceptible
de recevoir Pappareil F (fig. 2).

La partie ci-dessus décrite de la téte est de type
connu. Elle est-complétée, suivant Pinvention, par
un dispositif auxiliaire de double butée, constitué
par un étrier 59, susceptible de tourner autour du
tube 53, entre les deux branchzs 54 de la seconde
chape, et d’&tre immobilisé sur le tube par serrage &
Paide d’une vis 60.

Ce collier comporte en 61 un épaulement consti-
tuant une premitre butée pour la chape 54. Une
deuxiéme butée réglable est constituée par Uextré-
mité 62 d’une vis 63, vissée dans un trou taraudé
d’une patte 64 prolongeant I'une des branches de
Pétrier 59.

Ceci posé, dans le cas ol la t&te que Pon vient de
décrire est destinée & porter une caméra de prise de
vues cinématographiques, et si I'opérateur désire
photographier un sujet panoramique dont le champ
est constitué, d’une part, par une bande horizontale
susceptible d’&tre couverte par un déplacement
horizontal de l'appareil et, d’autre part, par une
portion située en dehors de cette bande, soit vers le
haut, soit vers le bas, ce qui implique un bascule-
ment de I'appareil pour photographier dans cette
ou ces portions, Popérateur utilise ladite téte de la
maniére suivante.

Avant d’opérer la prise de vues, il proctde & un
repérage et un réglage de la téte.

Le repérage consiste & faire osciller la t8te autour
de I’axe vertical du tourillon 49, depuis 'extrémité
gauche du champ & cinématographier jusqu'a son
extrémité droite, et 4 lire les valeurs de la graduation
46 en face des deux positions limites de Yindex 52.

L’opérateur repére également, sur la graduation
46, la position de I'index 52 correspondant 3 la
portion du champ pour laquelle un basculement de la
caméra sera nécessaire.

Quant au réglage, il consiste :

D’une part, & disposer 1’étrier 59 autour du tube
53 de maniére que la butée 61 occupe une position
telle que, lorsque P’étrier 54 est au contact de cette
butée; la caméra peut prendre des vues dans 1’une
des deux portions du champ 3 cinématographier; et

D’autre part, & régler la position de la vis 63 de
maniére que lorsque 'éirier 54 est au contact de
son extrémité 62, la caméra soit en mesure de
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prendre des vues dans Vautre portion du champ.

On remarquera tout de suite que la position 58%
du plateau étant plus inclinée que la position en
traits pleins 58 (fig. 9), la position 582 correspondra
4 la portion la plus basse du champ.

Ces repérage et réglage opérés, 'opérateur peut
effectuer la prise de vues cinématographique sans
regarder le sujet et en se basant simplement sur la
position de I'index 52 devant la graduation 45 et
sur les butées 61 et 62. )

Sila portion du champ nécessitant le basculement
de la caméra est placée au-dessus (ou au-dessous) de
la portion horizontale, il applique d’abord, en
agissant sur le levier 56, la chape 54 contre la butée
62 (ou 61) et commence la prise de vues panora-
mique dans la bande horizontale, en partant de la
position pour laquelle I'index 52 est sur le premier
point repéré sur la graduation 46. A partir de ce
point, il fait pivoter 'ensemble de la téte progressive-
ment, au fur et & mesure de la prise de vues, autour
de Paxe vertical du tourillon, tout en maintenant
Péirier 54 en appui contre la butée 62 (ou 61).
Lorsque I'index 52 arrive devant la valeur de la
graduation pour laquelle un basculement est néces-
saire, cessant de faire tourner la t8te autour de ’axe
du tourillon 49, I’opérateur fait basculer la chape 54
et la caméra autour du tube 53 jusqu’a ce que cette
chape 54 vienne buter contre la butée 61 (ou 62)
et, au cours de ce basculement, il prend les vues ciné-
matographiques correspondant & la portion du
champ située au-dessus (ou au-dessous) de la bande
horizontale. Il peut ainsi cinématographier un
clocher, un pic, un précipice ou tout autre sujet se
détachant vers le haut ou vers le bas de 'ensemble
du sujet cinématographié.

Comme on le comprend, P’opérateur peut opérer
sa prise de vues d’une maniére continue sans aucun
arrét entre la prise de vues horizontale et la prise
de vues verticale et sans qu’il soit obligé de regarder
dans le viseur de la caméra, de telle sorte qu’il peut
obtenir un mouvement plus régulier et plus précis.

La téte décrite peut également &ire utilisée avec
intérét dans le cas ot le pied est destiné & porter un
projecteur car lopérateur peut limiter les possi-
bilités de basculement du plateau 58 2 un trés faible
débattement autour de l’axe 53 en prévoyant un
faible jeu entre la chape 54 et les deux butées 61 et
62 par un réglage approprié de la vis 63. Un léger
jeu de quelques degrés permetira de parfaire le
cadrage du projecteur, sans qu'il y ait danger,
pendant ce cadrage, de faire une fausse manceuvre
qui pourrait faire basculer ce projecteur.

La fig. 11 représente une variante de pied dans
laquelle les trois branches C ne sont pas télesco-
piques. Par contre, le tube axial B est télescopique
et formé de deux troncons B! et B2.

Le trongon B* peut étre immobilisé par rapport &
la ferrure A par un dispositif identique & celui des
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fig. 3 et 4 et le trongon B2, qui coulisse dans le
trongon B!, peut éire immobilisé sur celui-ci par
un dispositif 66 de blocage, analogue & celui repré-
senté aux fig. 5 et 6 pour les branches du pied,
donnant ainsi un pied dans lequel les branches
d’appui sont beaucoup moins sujettes 3 fléchir,
puisque moins longues et la hauteur nécessaire pour
positionner convenablement I'appareil F étant
assurée par un déploiement convenable du tube
télescopique B-B2

Naturellement, 'invention n’est nullement limitée
aux modes d’exécution représentés et décrits, qui
n’ont été choisis qu'a titre d’exemple.

Il est bien évident que, dans exemple de la
fig. 11, les branches C du pied pourraient, éventuel-
lement, &tre télescopiques, ce qui permetirait d’aug-
menter la capacité de déploiement en hauteur de
P’appareil F.

Par ailleurs, les butées de la téte représentée
aux fig. 9 et 10 pourraient &ire réalisées autrement
que représenté. L’étrier 59, au lieu d’&tre placé
entre les deux branches de la chape 54, pourrait
étre disposé soit entre Pune des branches de cette
chape 54 et 'une des branches de la chape 47, soit
a Pextérieur de cette chape 47, sur un prolongement
de I'axe 53. Les butées pourraient encore &tre
réalisées autrement que par un éirier et é&tre fixées
individuellement sur le plateau gradué.

RESUME

L’invention a pour objet un pied pour appareil
photographique ou cinématographique, projecteur
ou appareil similaire, ledit pied, du type & tube axial
coulissant par rapport & la ferrure sur laquelle sont
articulées les branches du pied, étant remarquable
notamment par les caractéristiques suivantes, consi-
dérées séparément ou en combinaisons :

a. Le .tube axial est monté coulissant dans un
manchon élastique fendu longitudinalement, logé
dans une douille fixée axialement dans la ferrure
sur laquelle sont articulées les branches du pied,
ce manchon fendu étant susceptible d’&tre comprimé
longitudinalement entre deux portées coniques,
ménaggées "une dans ladite douille et I’autre dans un
écrou vissé sur elle;

b. Les branches du pied sont articulées dans la
ferrure par P'intermédiaire de blocs en caoutchouc
ou matiére similaire;

c. Les branches du pied sont télescopiques et
chaque trongon, qui est monté coulissant dans un
autre frongon exierne, comporte un segment de
guidage et d’arrdt, encastré dans une rainure de ce
trongon interne et au contact de la surface interne
du trongon externe, ce segment venant prendre
appui, en fin de déploiement, contre un manchon
fendu d’un dispositif de blocage des deux trongons
I'un par rapport & Vautre, ce dispositif étant d’une
construction analogue au dispositif précité prévu
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pour immobiliser le tube axial par rapport 2 la
ferrure;

d. 11 est prévu, i Pextrémité de chaque branche
du pied, un coulisseau, mobile entre une position
effacée et une position pour laquelle une pointe
d’ancrage, prévue & Pexirémité de ce coulisseau,
fait saillie & Pextrémité du pied, ce coulisseau pou-
vant &tre immobilisé dans I'une ou 'autre de ses
pasitions par un dispositif de serrage & manchon
fendu, analogue au dispositif précité;

e. Le tube central porte une iéte i plateau,
montée sur Pextrémité du tube axial par un joint
universel, des butées réglables étant prévues pour
limiter les oscillations de ce plateau autour de 'axe
horizontal dudit joint et un limbe gradué est prévu
sur un plateau solidaire du tube axial pour permettre
de repérer les positions angulaires de 1'élément
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inférieur dudit joint autour de laxe du tube;

/- Selon un mode d’exécution, le plateau destiné
4 recevoir appareil est porté par une chape sus-
ceptible d’&tre serrée sur un axe porté par une autre
chape intermédiaire, mobile autour d’un axe vertical
par rapport au plateau solidaire du tube axial et sur
’axe horizontal d’articulation, entire les chapes, est
monté un étrier orientable, susceptible d’&tre im-
mobilisé dans une position angulaire quelconque,
cet étrier comportant deux buiées dont I'une au
moins est réglable par rapport audit étrier;

g. Cette butée réglable est constituée par une vis
vissée dans une patte de I’étrier.

Société : GITZO (Sociérs sNoNYME).
Par procuration :

Cabinet Lavorx.

Pour la vente des fascicules, s’adresser & I'TMPriMERIE NaTIONALE, 27, rue de la Convention, Paris (15°).
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