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La présente invention est relative aux tétes a
rotule pour pieds-supports d’appareils photographi-
ques, cinématographiques et autres, la rotule
étant logée avec un sabot de blocage de cette rotule
dans un boitier susceptible de tourillonner autour
d’un pivot porté par ledit pied-support, ce qui per-
wet d’orienter I’appareil supporté tant en hauteur
qu’en direction.

Dans les dispositifs connus, le centre de la rotule
se trouve sur P'axe du pivot, ce qui implique que
le bras, solidaire rigidement de la rotule et a
Pextrémité duquel est prévu un plateau sur lequel
prend appui 1’appareil supporté, ait une longueur
suffisante pour que ce plateau ne risque pas de
venir toucher la partie supérieure du pied, lorsque
cet appareil est fortement incliné latéralement. Ce
bras doit donc avoir une longueur relativement
grande. Il en résulte deux inconvénients sérieux :

D’une part les vibrations qui peuvent &tre com-
muniquées & Pappareil supporté s’en trouvent aug-
mentées;

Et, d’autre part, pour un méme poids de cet
appareil, le couple de rotation qu’il exerce sur la
rotule et qui est proportionnel au bras de levier
est donc d’autant plus grand que ce bras est plus
long; il en résulte que le blocage de la rotule dans
la position de réglage choisie exige déja, de ce
fait, un effort important de serrage du sabot sur
cette rotule.

Par ailleurs, comme la rotule est centrée sur
Yaxe du pivot, le dispositif de blocage est forcé-
ment excentré par rapport a ce pivot et, sous peine
d’un encombrement important, 1a place disponible
dans la direction perpendiculaire & "axe de ce pivot
et suivant laquelle le sabot doit exercer sur la
rotule la pression de serrage est insuffisante pour
qu’on puisse disposer V'crgane de commande du
serrage suivant cette direction. Aussi, dans les dis-
positifs connus, a-t-on généralement recours a un
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cone de coincement inséré entre la paroi de la
cuvette et la face arriére du sabot et dont I'axe est
perpendiculaire & la dirction de déplacement de ce
sabot. I y a 1i une cause de démultiplication
importante dans la transmission de Peffort de-ser-
rage qui rend encore plus difficile le blocage de
la rotule. ‘

L’invention a pour objet une téte  rotule perfec-
tionnée permettant d’éviter ces inconvénients, le
blocage de la rotule pouvant étre obtenu en exer-
cant sur 'organe de serrage un effort minime.

Ce résultat, extrémement important, qui rend
Iappareil d’une manceuvre particuliérement agréa-
ble et qui peut, en outre, ainsi qu’on le précisera
plus loin, permetire une commande & distance du
serrage de la rotule, est obtenu grice au fait que,
suivant Iinvention, la rotule est déportée latérale-
ment par rapport a Paxe du pivet, de telle sorte
qu’elle se trouve enti¢rement en dehors de ce pivot.

Selon une autre caractéristique, grace au fait que
le déport de la rotule laisse disponible 1a place
autour du pivot, le sabot, destiné & bloquer 1a
rotule, chevauche ledit pivot et est attaqué en bout
par une vis de serrage dans la direction perpen-
diculaire & la fois & P’axe de ce pivot et a 1a cir-
conférence de contact enire le sabot et la rotule.

Grice au déport latéral de la rotule, pour un
méme encombrement du pied, et par suite pour la
méme distance du plateau sur lequel prend appui
Pappareil supporté & T'axe du pivot, la longueur
du bras de levier compris entre le centre de gra-
vité de cet appareil et le centre de la rotule se

“trouve réduite d’autant; les vibrations sont dimi-

nuées ainsi que la valeur du couple dont Taction
doit &tre surmontée par le serrage du sabot sur la
rotule.

La vis est donc d’une efficacité totale, de telle
sorte que du fait de la diminution du couple et
de Tefficacité de la vis, le moindre effort exercé
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sur ceile vis assure un blocage parfait de la
rotule.

D’autres caractéristiques résulteront de la des-

cription qui va suivre.

Au {dessin annexé, donné uniquement i titre
d’exemple :

La fig. 1 est une coupe longitudinale verticale
d’une téte de rotule perfectionnée suivant inven-
tion et supposée en place sur un pied-support;

La fig. 2 est une coupe horizontale partielle, sui-
vant la ligne 22 de la fig. 1;

La fig. 3 est une vue, & plus petite échelle et
suivant une direction perpendiculaire i celle de la
fig. 1, monirant un mode de commande i distance
de la vis de serrage de la rotule.

Suivant Texemple d’exécution représenté aux
fig. 1 et 2, 1a téte & rotule selon Pinvention est
destinée a é&tre montée sur le plateau supérieur A
d’un pied-support pour appareil photographique,
cinématographique, télémétre, ou autre B, ce pla-
teau comportant, & la maniére connue, une vis a
d’axe XX.

Ceci posé, la téte de la rotule suivant P'inven-
tion comporte un plateau 1 dans lequel est emboi-
tée I’embase 2 d’un collier 3 comportant un alésage
cylindrique 4 d’axe YY perpendiculaire a Paxe XX
lorsque la téte de Ia rotule est en appui sur le
plateau A et est vissée sur sa vis a.

Le collier 3 peut tourner, autour de Taxe XX,
sur un pivot cylindrique 5 qui est dudgeonné sur
une nervure interne 6 du plateau 1 ou rendu soli-
daire de toute autre manitre de ce plateau.

Ce pivot 6 est percé, de part en part, d’un trou
étagé dont la partie inférieure 7 de plus grand
diamétre est taraudée pour permetire un vissage
sur la vis a, cependant que la partie supérieure 8§
de diamétre plus petit est également taraudée pour
recevoir une vis 9 dont la téte prend appui, par
Pintermédiaire d’une rondelle 10, sur la surface
supérieure 11 plare et perpendiculaire & T'axe XX
du collier 3.

Ainsi, ce collier 3 se trouve solidarisé longitudi-
nalement du plateau 1 et du pied A, mais il peut
tourner, sans jeu mais aussi sans f{rottement sur
le pivot 5. '

Eventuellement, sur les surfaces 12 et 13 du pla-
teau 1 et de 'embase 2 du collier 3 peuvent étre
disposés une graduation et un ou plusieurs repéres
permettant de connalire Porientation du collier 3
par rapport au plateau 1.

Dans T'alésage 4 du collier 3 est engagé un hoi-

tter cylindrique 14, pourvu d’un épaulement 15,.

pour un appui latéral contre la face latérale cor-
respondante et plane du collier 3 sous Paction d’un
bouchon 16, vissé en 17 sur Pexitrémité du boi-
tier 14.

Ce boitier qui, bien entendu, est mis en place
a Tintérieur du collier 3, avant que celui-ci ne
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soit engagé sur le pivot 5, traverse ce pivot par
deux trous 18 coaxiaux suivant XX et d’un dia-
métre légérement supérieur a celui du pivot.

Ce boitier comporte une cavité cylindrique 19
qui débouche, en 20, i Pextrémiié du boitier coif-
fée par le bouchon 16. A T'autre extrémité du boi-
tier 14, le fond de 1a cavité 19 est formé d’une
portion cenirale plane 21, et d’une surface tronco-
nique 22, d’axe YY.

Au droit de la portion plane 21 et sur une por-
tion de sa face supérieure, le boltier comporte une
lumiére 23, dans laquelle peut osciller un bras 24,
terminé & I'une de ses extrémités par une rotule 25.

Le rayon r! de ceite rotule est 1égdrement infé-
rieur au rayon r* du logement cylindrique 19 du
boitier 14 et la surface tronconique 22 de ce boi-
tier est telle que la rotule 25 étant en appui sui-
vant le cercle dc conire cette surface tronconique
22, elle est écartée, d’'une part, de la surface plane
21 qu’elle ne touche pas de part et d’autre de la
lumiére 23 et, d’autre part, de la surface cylindri-
que 19.

A son auire extrémité, Ie bras 24 se termine par
une portion eylindrique filetée 26 sur laquelle est
vissé un plateau 29 prenant appui conire une
embase 30 du bras 24 et la partie de la vis 26 qui
dépasse du plateau 29 est destinée a recevoir
I'appareil photographique ou autre qui reposera, en
fin de vissage, sur Te plateau 29.

- Pour maintenir 1a rotule en appui suivant la cir-
conférence be contre 1a surface 22 du boitier, soit
en lui permettant d’osciller autour de son centre O,
soit en la bloquant dans la position choisie, cette
rotule est combinée avec un sabot 31 coulissant
suivant YY dans 'alésage 19 du boitier. Ce sabot
31 comporte, dans sa face d’exirémité tournée vers
la rotule 25, une cavité tronconique 32 en contact
suivant une circonférence de avec la rotule.

1l est par ailleurs, percé d’un trou cylindrique 33
dans lequel passe avec jeu le pivot 5 pour toutes
les positions du sabot, que celui-ci blogue la rotule
25 ou la libére. '

Le sabot 31 est en permanence maintenu élas-
tiquement appuyé conire la rotule par un ressort,
par exemple en forme de coupelle 34, disposé enire
la face plane arriere 35 de ce sahot et le fond 36
du bouchon 16. Cette pression #astique est suffi-
sante pour que, en l'absence de tout autre effort
exercé sur le sabot 31, celui-ci maintienne la rotule

" en contact avec le boitier suivant Ia circonférence

be, évitant ainsi tout jeu.

U est prévu, suivant Paxe YY, pour exercer une
poussée de serrage sur le sabot 31, une vis 37,
vissée dans un trou taraudé 38 du bouchen 16.
Cette vis, qui porte une manette 39 externe de com-
mande, prend appui suivant Paxe YY contre 1a
face arriére 35 du sabot 31 par une bille 40, encas-
trée en 41 dans cette vis.
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Comme on le comprend, il suffit de faire-tourner
d’une légére fraction d’un tour la vis 37, dans un
sens ou dans lautre, pour pousser légérement le
sabot 31 vers la rotule et la bloquer ou, au con-
traire, assurer sa libération. :

La téte a rotule est compléiée par un moyen per-
mettant de bloquer en rotation autour du pivot 5
Pensemble de I'équipage mobile formé du collier 3,
de la cuvette 14, de la rotule avec son plateau et
du dispositif de serrage de celte rotule.

Ce dispositif auxiliaire de blocage, qui est repré-

senté en coupe horizontale & la fig. 2 et qui se

trouve en avant du plan de la fig. 1, comporte un
sabot auxiliaire 42, destiné & venir prendre appui,
par une surface cylindrique 43, contre le pivot 5.
Ce sabot est monté coulissant dans une portion lisse
du trou axial 44 d’une vis creuse 45, vissée dans
le collier 3 et traversant avec*jeu a la fois Ia
cuvette 14 et le sabot 31 percés, a cet effet, de trous
46 et 47 de diamétre supérieur au diamétre externe
de la vis 45.

La" deuxiéme portion, située vers T'extérieur 48
du trou de la vis 45, est taraudée et recoit une
vis de serrrage 49, solidaire d’une manette 50.

Le mode d’utilisation de la téte & rotule est le
suivant. L’appareil photographique ou autre B
étant vissé sur le filetage 26 solidaire de la rotule
25 et le pied A ayant élé mis en stationnement de
maniére que son axe XX soit au moins trés sen-
siblement vertical, on oriente I’appareil B dans I’azi-
mut désiré par rotation du collier 14 autour de
Paxe XX, puis, aprés orientation, on bloque Ten-
semble a I’aide de la manette 50 qui, par la vis 49,
applique le sabot 42 contre 1¢ pivot 5.

On peut ensuite régler en hauteur 'axe optique
de Tappareit B par oscillation de la rotule 25
autour de son centre O pour amener, par exemple,
cet appareil dans la position B! représentée en
traits mixtes, le plateau 29 venant en 292 et le bras
24 en 247, ’

Comme on peut s’en rendre compte, la distance
a Paxe XX du plateau venu en 29* et de T'appareil
photographique venu en B!, est suffisante pour que
cet appareil B* dans sa position de basculement &
peu prés total (le basculement limite est donné par
la butée du bras 24 en gh dans le fond de la
lumiére 23), ne soit pas géné par le pied A, méme
si les branches de ce pied sont fortement écartées,
comme il a été représenté.

On constatera que le bras de levier du centre de
gravité G de Yappareil venu en B! se trouve réduit
de la valeur x & la valeur ¥, par suite du déport z
du centre O de la rotule par rapport a Paxe XX.

Comme il a été précisé dans le préambule, le cou-
ple que Pappareil B! exerce sur la rotule pour la
faire tourner dans le sens de la fleche f (fig. 1)
étant proportionnel au bras de levier ¥, on voit que
ce couple se trouve notablement réduit par rapport
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a celui qu’il aurait dans une construction classique
de mémes dimensions et dont le centre O de 1a
rotule serait situé sur axe XX. Il en résulte donc
une réduction importante de Peffort qui doit étre
effectivement appliqué sur le sabot 31 pour bloquer
la rotule 25.

Par ailleurs, du fait d’avoir déporté cette rotule
hors du pivot 5, I'espace se trouve disponible
autour de ce pivot pour.loger un sabot 31 de lon-
gueur suffisante pour qu’il reste parfaitement guidé
et sans que, cependant, il dépasse du pivot du c6:é
opposé de la rotule, d’une quantité telle qu’il ren-
drait impossible, sous peine d’un encombrement
exageéré, la disposition de la vis 37 de serrage sui-
vant l'axe YY.

Cette vis 37 peut donc étre, comme représenté,
disposée suivant cet axe et son action par la bille
40 sur le sabot 31 est, de ce fait, directe et sans
démultiplication.

L’expérience montire que, dans ces conditions,
avec un effort extrémement réduit sur la maneite
39, on obtient un blocage total de la rotule 25
autour de son centre et que les manceuvres de 1a
vis soni, dans tous les cas, et quel que soit le blo-
cage réalisé, extrémement douces; deux doigts suf-
fisent a la faire tourner.

La réduction de T'effort nécessaire pour bloquer
la rotule est tellement grande par rapport a Teffort
qu’exigent les dispositions classiques que 1a téte a
rotule selon P'invention permet une commande a
distance du sabot, a 'aide d’un dispositif élastique
de force trés réduite, ce qui serait complétement
impossible avec ces dispositifs connus.

La fig. 3 représente un tel mode de commande.
La manette 39 de I'exemple de la fig. 1 est rempla-
cée par un levier 51 se terminant par une four-
chette emmanchée sur la vis de serrage 37 et ser-
rée sur cette vis par une vis 52.

Sur Pautre extrémité du levier 51 prend appui
un ressort de blocage 53, en appui par son autre
extrémité contre une lame fixe 54 qui peut éire
serrée entre le plateau 1 et le plateau A du pied-
support.

Le ressort 53 peut étre, comme précisé plus haut,
de puissance réduite. 11 suffit qu’il permetie d’exer-
cer sur la vis 37 le faible couple nécessaire pour
assurer, par l'intermédiaire du sabot 31 de Texem-
ple de 1a fig. 1, le blocage de la rotule 25.

Pour desserrer ceite rotule, il est possible d’agir
sur le levier 51 dans le sens de 1a fldche f2. c’est-
a-dire en antagonisme a ’action du ressort 53 au
moyen d’un cdble 55 sous gaine flexible 56. L’une
des extrémités de ce cible est fixée par un serre-
cable 57 sur le levier 51, cependant qu’il passe
librement & travers la lame 54 et que son autre
extrémité est fixée par soudure en 58 ou autrement
sur un levier 59. Ce levier 59 peut constituer,
comine représenté en traits pleins, une pédale, arti-
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culée autour d'un axe fixe 60 sur un support 61
destiné & reposer sur le sol.

11 suffit donc d’appuyer sur cette pédale 59, dans
le sens de 1a flecche f3, pour débloquer la rotule.

Au lien de 1a pédale 59 et de son support 61,
on notera que le cdble 55 peut éire relié a une
poignée & main formée, comme représenté en traits
mixtes, de deux leviers 62 et 63, articulés "'un sur
Pautre autour de P'axe 60.-

Naturellement, "invention n’est nullement limitée
aux modes d’exécution représentés et décriis, qui
n'ont été choisis qu'a titre d’exemple.

RESUME

L’invention a pour objet une téte & rotule pour
pied-support d’appareil photographique ou auire,
ladite téte, du type dans lequel la rotule est logée
avec un sabot de blocage de ceite rotule dans un
boitier susceptible de tourillonner autour d’un
pivot porté par ledit pied-support étant remarqua-
ble notamment par les caractéristiques suivantes,
considérées séparément ou en combinaisons :

a. La rotule est déportée latéralement par rap-
port a l'axe du pivot, de telle sorfe quelle se
trouve entiérement en dehors de ce pivot;

—_— — .

b. Le sabot destiné & bloquer la rotule chevau-
che ledit pivot et est attaqué en bout par une vis
de serrage dans la direction perpendiculaire & Ia
fois & Paxe de ce pivot et & la circonférence de
contact enire le sabot et 1a rotule;

¢. La vis permettant d’exercer la poussée sur le
sabot de blocage de la rotule est pourvue d’une
manette de commande directe;

d. Suivant une variante, cette vis est reliée par
un céble sous flexible & une pédale ou poignée de
commande & distance;

e. Le boitier de la rotule est porté par un collier

"qui tourillonne sur le pivot porté par un plateau
- et servant & fixer Pensemble de Ia téte sur le pied-

support;

f. Le blocage sur le pivot de Pensemble monté
rotatif autour de ce pivot peut éire assuré, a T"aide
d’un sabot auxiliaire commandé par une vis vissée
dans une vis creuse rapportée dans le collier et
traversant le boitier et le sabot de blocage de la

- rotule avec un jeu suffisant pour ne pas géner les

déplacemenis de ce dernier sabot.

Arsine GITZHOYEN.
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