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Les obturateurs d’appareils photographiques
pour professionnels sont du type a grand nombre
de volets commandés par une couronne qui regoit
un mouvement d’oscillation. Habituellement; la
course de cette couronne est limitée par un ver-
rou pouvant cccuper trois posi’uons : une pre-
miére position pour laquelle la couronne est
arrétée dans sa course avant le déclic de retour
du déclencheur afin que I’obturateur ne se re-
ferme pas spontanément mais reste au contraire
ouvert aussi longtemps qu’on maintient la pres-
sion sur le déclencheur; cette premiére position
correspond 4 la pose. Dans la deuxiéme position
du verrou au contraire, la course de la couronne
est plus imporiante et le déclic de retour du
déclencheur peut se produire, c’est la position
d’instantané. Enfin, dans sa troisiéme position,
le verrou maintient lui-méme la couronne pous-
sée dans la posmon de pleine ouverture de obtu-
rateur pour la mise au point.

Le verrou en question est monté directement
sur la face avant du boitier de Pobturateur et sa
manceuvre oblige l’operateur a venir se placer
devant son appareil, puis a retourner derriére
pour la mise au point; il est done obligé de se
déplacer sans cesse, ce qui est une cause de
derangements et de perle de temps, surtout
s’il s’agit d’appareils photegraphiques de dimen-
sions importantes.

La commande perfectionnée suivant I’inven-
tion supprime cet inconvénient en permettant a
‘Topérateur d’effectuer toutes les manceuvres en
restant derriére son appareil.

Suivant une premiére caractéristique, la com-
mande perfectionnée suivant Pinvention com-
prend en combinaison avec un systéme quel-
conque connu de déclenchement par flexible ne
servant que pour Pinstantané, un deuxiéme
systéme de déclenchement par flexible pour la
pose indépendant du premier et comportant un
dispositif de verrouillage servant au maintien
éventuel de I'obturateur dans la position ouverte
pour la mise au point.
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D’autres caractéristiques de 'invention ressor-
tiront de la description qui va suivre, en se réfé-
rant au dessin annexé qui montre, 4 titre d’exem-
ple, un mode de réalisalion de I’invention, et
dans lequel :

Les fig. 1 et 2 représentent un exemple de
réalisation de commande d’obturateur sumivant

. Yinvention, respectivement dans les positions de

fermeture et d’ouverture des volets de ’obtura-
teur.

En se référant au dessin, 1 représente le boi-
tier d’un obturateur & grand nombre de volets
pour appareil photographique de professionnels,
2 est la couronne de commande des volets (non
représentés), sur laquelle est fixé un ergot 3
susceptible d’étre entrainé par un dispositif 4
de déclenchement pour Pinstantané d’un type
quelconque connu. On a représenté a titre
d’exemple le dispositif de déclenchement décrit
dans la demande de brevet du méme inventeur,
déposée en France ce jour pour : « Obturateur
d’appareil photographique ». Quel que soit le
systéme adopté, il est commandé par un flexible
fixé dans le guide 5.

La couronne de commande des volets 2 est
sollicitée vers la position de fermeture par un
ressort de rappel 8 dont une extrémité est fixée
en 9 sur le boitier de Uobturateur et Pautre en
10 en un point de la couronne.

Sur le boitier 1 est fixé un deuxiéme guide 12
analogue au guide 5 et dans lequel on peut
visser 'extrémité d’un deuxiéme flexible 13 pour
la pose et la mise au point comme on le verra
plus loin. Le poussoir 14 de ce deuxiéme flexible
appuie sur une piéce 15 articulée en 16 sur le
boitier et rappelée contre le poussoir par un res-
sort 17. La couronne 2 de commande des volets
comporte une deuxiéme butée d’entrainement 18
susceptible d’étre poussée par la pitece 15 dans
sa rotation autour de I'axe 16. La commande du
déclencheur comprend un corps de verrou 21
dans lequel est engagée Pextrémité libre de la
gaine 13. Le flexible de commande se termine
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par une petite {ige 22 munie d’une partie tronco-
- nique 23 et d'un bouton-poussoir. 24. Le corps
21 est traversé perpendiculairement a la tige 22
par un verrou cylindrique 25. La tige 22 tra-

verse & son tour le verrou 25 4 travers un évide-

ment 26 qui présente un rebord 27 sur lequel
peut venir repccer le bord de la.grande base du
tronc de cone 23. Le verrou 25 est rappelé vers
la droite sur le dessin par un ressort 28,

Le fonctionnement de cet obturateur est le sui-
vant :

Pour faire des instanianés, on agit cemme
d’habitude sur le flexible fixé dans le guide 5 et
qui commande le dispositif de déclenchement 4
pour instantanés.

Pour faire de la pose ou de la mise au point,
on utilise le deuxiéme flexible 13 de la facon sui-
vante :

1° Pour la pose : Pobturateur étant fermé,
toutes les piéces sont disposées comme repré-
senté 4 la fig. 1. On exerce une pression sur le
bouton 24 jusqu’a ce qu’on sente la réaction de
la gaine qui commence 4 se tendre, 4 ce moment,
la partie tronconique 23 a monté d’une certaine
quantilé, mais pas suffisamment pour que sa
grande base soif arrivée au niveau du rebord 27
du verrou; dans cette position, les volets de
Pobturateur sont ouverts par Pintermédiaire de
la piéce 15 (fig. 2). Pour refermer les volets, il
suffit de lacher le bouton 24;

2° Pour la mise au point, il suffit d’appuyer
nettement plus fort sur le bouton 24, de facon a
allonger la gaine 13 qui joue alors le rdle d’un
véritable ressort. Le tronc de ¢dne 23 vient alors
s’accrocher sur le rebard 27 du verrou comme
représenté 4 la fig. 2. On peut alors abandonner
le déclencheur et les volets demeurent ouveris.
Pour les refermer, il suffit d’exercer une pression
sur le verrou 25 dans le sens de la fléche f 4 I'en-

. contre du ressort 28 et le tronc de ¢bne 23 dé-

N

gagé permet le retour de la tlge 22 et du bou-
ton 24 dans la position de fermeture des volets
(fig. 1). ,

Onvoit que cette commande perfectionnée per-
met 4 'opérateur de rester derriére son appareil
pour toutes les opérations de mise au point et de
prise de vue, en utilisant 4 volonté ’un ou Pautre
des deux flexibles de commande.

Bien entendu, I'invention n’est pas limitée aux -
détails d’exécution ci-dessus décrits, qui n’ont
eété donnés qu’a titre d’exemple.

) RESUME.
L’invention a pour objet une commande per-

| fectionnéé d’obturateur d’appareil photogra-

phique pour professionnels, remarquable notam-
ment par les caractéristiques suivantes, consi-
dérées séparément ou en combinaisons :

a. Elle comprend en combinaison avec wun
systéme quelconque connu de déclenchement par
flexible ne servant que pour I'instantané, un deu-
xiéme systéme de déclenchement par flexible pour
la pose, indépendant du premier, et comportant
un dispositif de verrouillage servant au maintien
éventuel de 'obturateur dans la position ouverte
pour la mise au point;

b. Le dispositif de verrouillage comprend un
verrou lié 4 Pextrémité libre du flexible et
susceplible de s’opposer au recul du poussoir de
commande quand celni-ci est complétement en-
foncé, la disposition étant telle que pour une
pression modérée exercée sur le poussoir, la ten-
sion de la gaine limite la course du poussoir, qui
ne peut pas aller assez loin pour étre verrouillé,
tandis que pour une pression sensiblement plus
forte, la gaine céde légerement le poussoir peut
aller a fond decourse o 11 est alors verrouillé.

ABSENE GITZHOVEN.
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