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On connait déja le procédé employé pour
obtenir des 1mages photographlques en cou-
leurs, lequel consiste & munir la plaque, d’un
coté, d’'une couche photographique, et de
l’autre c6té, d'un réseau i trois couleurs, a
exposer la couche photographique ala lumiere
A travers ce réseau, 3 déveiopper et & fixer
11mage A travers le négatif ainsi obtenu, on
copie un deuxi®me réseau en trois couleurs
adapté sur une plaque specmle et rendu sen-
sible 4 la lumidre, et on développe (brevet
autrichien n° 42.687).

Avec ce procédé, 1l est nécessaire que les
points des deux réseaux coincident exactement
tant au point de vue de leur position que de

leurs couleurs quand on place les réseaux 'un

sur l'autre, ce qui rencontre les plus grandes
difficultés sous le rapport de la fabrication
technique des plaques ainsi que sous le rapport
de la juxtaposition exacte des réseaux; 1l en
résulte que 'application généralisée du pro-
cédé et la fabrication & bon marché sont pour
ainsi dire impossibles.

La Presente invention a pour objet un pro—
cédé qui supprlme emploi du deuxiéme ré-
seau, et qu est par conséquent extrémement
s1mple et pratique.

Ce procédé consiste a ch01su' les couleurs
du réscau placé devant la couche photogra-
Phlqllt, de fagon qu’elles puissent étre conver-
ties, par le traitement avec des acides, des

alcalis, etc., en couleurs complémentaires des
couleurs primitives. Ainsi par exemple les cou-
leurs rouge, vert et violet sont converties en
bleu, rouge et jaune.

Ces couleurs sont par exemple :

Pour le rouge : 1 partie de lacmus dans
& parties de gélatine, traitées a 1'acide, rouge,
traitées a l'alcali, bleu.

Pour le violet : 1 partie de jaune métani-
lique dans 4 parties de gélatine, traitées a
Vacide, violet; traitées & 'alcali, jaune.

Pour e vert, un mélange de:

1 partie de vert acide,

1 partie de vert naturel,

1/4 de partie de jaune brillant,

3 parties de phénolphthalcine,

4 parties de gélatine,
est vert rouge a Talcali.

Comme bain pour la conversion des cou- 5

leurs, on utilise par exemple environ 5 ofo
dacide sulfurique, ou 5 ofo de lessive de
soude, ou un autre équivalent, suivant la na-
ture des couleurs.

La durée du traitementest de 1 & 2 minutes,
respectivement assez longue pour que les cou-
leurs soient converties.

Pour permettre d’établir une image bien
conditionnée, par exemple pour lareproduction
sur papier ou d’autres objets simlaires, on
emploie de préférence comme masse pour le
réseau en couleurs susdit un colloide tel que la
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gélatine. Les colloides pouvant étre soumis a
un traitement par le chrome, qui les rend
sensibles 'a 1a lumiére, il devient possible,
par la copie et le développement, de transférer
Pimage sur une surface claire ol elle apparait
avec ses couleurs réelles.

Voiciune description détaillée d’'un exemple
d’application du procédé ci-dessus, savoir avec
un réseau en gélatine.

Au-dessous du réseau de gélatine en cou-
leurs se trouve une mince couche transparente
et imperméable, de collodion par exemple,
et au-dessous de cette derniére se trouve une
couche panchromatique d’argent haiogéne (la
couche photographique).

Cette polhculc ou plaque ainsi préparée-

esl exposée 4 la lumiére a travers le réseau,
on développe et on fixe la couche d’argent;
Pempiétement des bains sur la couche du ré-
seau peut étre facilement évité par I'emploi
d’une cuvette & fond percé i jour, telle par
exemple que celle qui est recommandée pour
le procédé autochromique.

Ensuite on traite au chrome la couche du
réseau, en employant de préférence aussi la
cuvette précitée, et on la laisse sécher. Alors,
on copie a travers la couche d’argent sur le
réseau devenu sensible et on développe dans

PHOTOGRAPHIE.

I'eau chaude, de sorte que toutes les parties
du réseau plus ou moins touchées par 1a lumiére
résistent, tandis que les autres éléments se dé-
lachent ainsi que la couche d’argent halogéne.

Ensuite on convertit encore les couleurs en
leurs couleurs compiémentaires par Talcali ou
des acides, ete. L'image qu se trouve alors
sur la pellicule ou la plaque est alors placée
ou transférée sur une surface blanche.

RESOME :

1° Procédé pour obtenir des images pho-
tographiques en couleurs, se caractérisant en
ce que les substances colorantes employées
pour la production de 1'image sur la plaque
photographlque sont les couleurs complémen—
taires des couleurs naturelles, et que, aprés
avoir été exposées a la lumlere elles sont
converties en couleurs naturelles par desacides,
desalcalis, ou d’autres équivalents.

2° Dans le procédé susdit de photographic
des couleurs, la confection du réseau en
couleurs avec une masse de colloide suppor-
tant les substances colorantes.

OBERGASSNER.

Par procuration :

Marnax fréres et s,

Pour la venle, s'adresser 3 Ilspnisenie xarsonare, 87, rue Vicille-du-Temple. Paris (3°)
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