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Die Einsatzfeuerung besteht in der Haupt-
sache aus dem Gehiuse @/ mit seitlichen Ein-
hingekanten. In dem Gehiuse befindet sich
der Korbrost @, der in einem fiir das Ein-
bringen von Anziindestoff unter ihm aus-
reichenden Abstande von der Wand des Ge-
hiuses @/ bzw. d! in dieses eingehingt ist.
Das Gehiuse df dient zugleich als Anheiz-
und Aschenkorb und ist mit einer Tir zur
Regelung der Luftzufuhr versehen.

Im Boden des Gehiuses befindet sich eine
mit AbschluBklappe ¢ versehene, der Aschen-
entleerung dienende Offnung &, die bei Ver-
wendung des Einsatzofens als Aufsatzfeuerung
als Abzug fiir die Heizgase in den Ofen dient
und bei Beschickung des Ofens mit Sédgemehl
gleichzeitig Einsatzdffinung fiir das Kernstiick e
ist. '

Durch die Anordnung des Rostkorbes wird
erméglicht, den Brennstoff von oben her, ohne
seitliche Anheiztiir zur Entziindung zu bringen.
Bei dieser Art des Anfeuerns geht der Ab-
brand von unten nach oben vor sich. Vor Ein-
setzen der Einsatzfeuerung in den Sdgemehl-
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ofen liBt sich Papier einlegen; sodann ge-
niigt Anziinden dieses Papiers von oben aus,
um den Brennstoff zu entziinden.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Sigemehlofen mit Einsatzfeuerung,
bestehend aus einem mit Korbrost versehe-
nen Gehiuse, dadurch gekennzeichnet, daB
der Korbrost (@) in einem fiir das Einbrin-
gen von Anziindestoff unter ihm ausrei-
chenden Abstande von der einen Wand des
Gehiuses (d/ bzw. d/) in dieses eingehingt
ist.
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2. Sagemehlofen mit Einsatzfeuerung

nach Anspruch I, gekennzeichnet durch
eine mit AbschluBklappe (¢) versehene, der
Aschenentleerung dienende Offnung (b)
im Boden des Gehiuses (d/), die bei Ver-
wendung des Einsatzes als Aufsatzfeuerung
als Abzug fiir die Heizgase in den Ofen
und bei Beschickung des Ofens mit Sége-
mehl als Einsatzéffnung fiir das Kern-
stiick (e) dient.
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