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La présente invention est relative & une prise
de courant électrique et, en particulier, & une
prise de courant plus particuliérement destinée
& l'alimentation des lampes é8leetriques des syn-
chroniseurs pour photographie.

On sait que dans ces synchroniseurs, le ecir-
cuit électrique de la lampe-éclair qui doit éclai-
rer le sujet pendant l’ouverture de l’ohturateur
de D’appareil photographique est contrdlé par
un contacteur porté soit par ledit obturateur,
soit par le déelencheur de cet obturateur et ce
contacteur doit étre relié au cireuit de la lampe
par deux eonduecteurs, ce qui implique un bran-
chement entre ces conducteurs et ce contacteur
par une prise de courant. Celle-ci doit étre de
trés petites dimensions; les pidees la constituant
sont, en conséquence, d’une construction déli-
cate et fragile; les prises utilisées jusqu’iei ne
donnent pas satisfaction car il est fréquent
qu’au cours des manipulations, Ies fils sont arra-
chés d’oll des courts-eircuits qui détruisent la
lampe-éelair.

L’invention, qui permet de remédier i eces
ineonvénients, a pour objet une prise de courant
plus particuliérement utilisable pour les syn-
chroniseurs et qui, sous de trds faibles dimen-
sions, est trés robuste et pratiquement insépa-
rable des deux conducteurs électriques dont elle
est destinée & assurer la connexion & tout autre
dispositif queleonque et, en particulier, au con-
tacteur préeité dans le eas d’un synchroniseur
photographique.

Cette prise, qui est du type connu comportant
une fiche centrale entouréde d’une douille
coaxiale dont elle est isolée électriquement, est
remarquable notamment en ce gue 1extrémité
de I'un des eonducteurs dénudés est engagée pu-
rement et simplement dans un trou arriére lon-
gitudinal de la fiche centrale, tandis que 1’extré-
mité dénudée de l’autre conductenr est pineée lon-
gitudinalement entre ladite douille et un man-
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chon entourant celle-ci et serti & I’avant sur
cette douille et, & V’arridre, sur la douille et sur
les deux conducteurs sous gaine isolante.

D’autres caracterlsthues résulteront de la
deseription qui va suivre.

Au dessin annexd, donné umquement
d’exemple :

Fig. 1 est une coupe longitudinale et & échelle
considérablement agrandie d’une prise suivant
I’invention en position d’utilisation;

Fig. 2 est une vue analogue en coupe longitu-
dinale et avant assemblage des diverses pidees la
constituant & ’exception des deux eonducteurs;

Fig. 3 est une vue analogue intermédiaire
entre celle des fig. 1 et 2 et représente les pidees
en cours de montage. ‘ '

Suivant l’exemple d’exéeution représenté, la
prise de courant, qui est destinée i la réunion
de deux condueteurs 1 et 2, respectivement recou-
verts de gaines isolantes 3 et 4, aux deux hornes
d’un dispositif électrique queleonque non repr é-
senté, contacteur ou autre, comparte un ensem-
ble coaxial concentrigue A 1’axe longitudinal XX
et formé de 1’axe vers la perlpherle de la ma-
niére indiguée eci-aprés.

Cet ensemble eomporte une fiche eentralé con-
ductrice 5 dont la partie antérieure ab forme
I'une des bornes de la prise, tandis que sa partie
arriére élargie, d’une part, se termine extérieu-
rement par uneé -embase 6 dont la face antérieure
T est de préférence tronconique et, d’autre part,
comporte, axialement, un trou borgne 8 débou-
chant sur la face arriére. Dans ce trou est enfi-
lée, lorsque la prise est dans la position d’utili-
sation de la fig. 1, ’extrémité antérieure dénu-
dée 9 du conducteur 1 dont la gaine 3 vient
buter par sa tranche antérieure’ 10 contre la
tranche arriére de la piéee 5. De prétérence, le
trou horgne 8 comporte une entrée évasée 11,
par exemple troneonique, destinée 3 faciliter
’introduction de D'extrémité 9 du condueteur 1.
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Cette fiche 5 est entourée d’un manchon en
une matiére isolante 12. Ce manchon comporte,
intérieurement, un épaulement 13 sur lequel
bute, aprés mise en place et par la face anté-
rieure 7 de son embase 6, la fiche 5. La surface
externe 14 du manchon 12 est eylindrique. Ce
manchon a une longueur 7. Il est entouré par
une douille 15 en métal ou autre substance con-
duetrice dont l’extrémité antérieure pourvue
d'un certain nombre de fentes longitudinales 16
qui lui conférent de 1'élasticité est destinée &
constituer la deuxidme borne de la prise. Cette
douille 15 comporte, juste en arriére de la partie
fendue, un épaulement extérieur 17 tourné vers
Pavant (par «avant» on entend !’extrémité
vers laquelle font saillie les bornes 5 et 16) et,
sensiblement au méme niveau, un épaulement
intérieur 18 tourné vers l’arriére et sur lequel
prend appui le manchon isolant 12.

Avant montage, la surface interne 19 de la
douille 15 est cylindrique depuis 1’8paulement
18 jusqu’a la tranche arriére 20 (voir fig. 2) et
cette partie cylindrique 1 a une longueur 12
supérieure i la longueur 1! du manchon isolant
12. Aprés montage (position de la fig. 1), la
partie arriére de la douille 15 qui fait saillie par
rapport au mangchon 14 est rabattue partielle-
ment vers I’intérieur en 21.

Cette douille 15 est entourée par un manchon
métallique extérienr 22 qui, & 1’état libre
(fig. 2), comprend une surface interne 23 eylin-
drique d’un diamétre D! légérement supérieur
au diamétre externe D* de la douille 15, ce
logement 23 se prolongeant vers 1’avant par une
partie 24 d’un diamétre un peu plus grand, puis
par un évasement 25 ménagé dans une lévre
antérieure 26 qui, aprés montage (fig. 1), est
rabattue en 26* contre 1’4paulement 17 de la
douille 15. Vers ’arriére, le logement eylindri-
que 23 est raccordé, 4 1’4tat libre, par une sur-
face tronconique 27 3 un trou cylindrigue 28,
ménagé dans un prolongement 29 de plus faible
épaisseur que le corps de la douille. Ce prolon-
gement est destiné 4 &tre serré en 29* (fig. 1)
sur les gaines 3 et 4 des deux conducteurs 1 et
2, cependant que 1’extrémité dénudée 30 du con-
ducteur 2 est étalée et serrée longitudinalement
entre les surfaces eylindriques eoncentriques de
la douille 15 et du manchon 22. Extérieurement,
ce manchon est moleté en 31 de maniére & faci-
liter les diverses opérations de montage qui vont
maintenant &tre déerites.

Avant montage, les diverses pitces se présen-
tent dang ’état de la fig. 2 qui représente toutes
les piéees de la prise, 3 ’exception des deux con-
dueteurs 1 et 2 sous gaines 3 et 4. Pour Ie mon-
tage, on enfile (fig. 3) d’abord 1’extrémité
dénudée 9 du eonducteur 1 dans le trou borgne
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8 de la fiche céntrale 5, la tranche 10 de la

gaine 3 venant buter sur la tranche arriére de

P’embase 6. L’introduction de l'extrémité 9 da
conducteur dans le trou 8 est facilitée par 1’éva-
sement arriére 11 de ce trou. Puis, la fiche 1
est engagée dans le manchon isolant 12 jusqu’a
buter par son épaulement 7 sur la portée 13 du
manchon 12.

L’ensemble ainsi obtenu est ensuite engagé,
toujours de I'arriére vers ’avant, dans la douille
15 et ce jusqu’i butée de la tranche antérieure
du manchon isolant 12 sur la portée 18 de la
douille 15. Puis, on resserre en 21 1'extrémité
arriére de la douille 15, extrémité qui dépasse la
tranche arriére du manchon 12 étant donnée la
différence des longueurs 1' et 12 du manchon 12
fet de la douille 15.

Ceci fait, on dispose longitudinalement 1’extré-
mité dénudée 30 du deuxiéme eonducteur 2 con-
tre les surfaces tronconigue et eylindrique
externes de la douille 15 en ayant soin d’étaler
les fils constituant cette extrémité dénudée sur
une certaine portion de la périphérie de la
douille 15, ce qui explique 1'épaisseur déerois-
sante de l'extrémité dénudée 30 sur les fig. 1
et 3 depuis la tranche avant 32 de la gaine
isolante 4. :

On fait ensuite glisser sur eet ensemble le
manchon extérieur 22 qui avait été au préalable
engagé sur les deux conduecteurs. Cet engagement
est possible griice & la légdre différence entre les
diamétres D* de D’alésage 28 du manchon 22
et D* de la surface externe cylindrique de la
douille 15. Cette différence de diamétre est suffi-
samment réduite, cependant, pour que le coulis-
sement du manchon 22 ne puisse s’opérer qu’en
exergant sur lui un certain effort de telle sorte
que les brins du eonducteur 2 se trouvent coin-
eés avee une certaine pression entre les surfaces
cylindriques qui viennent en regard de la
douille 15 et du manchon 22.

Dés que le manchon 22 a oceupé longitudina-
lement la position représentée & la fig. 1, on
sertit sa lévre 26 en 26 sur 1’épaulement 17 de
la douille 15 et on resserre %on prolongement
arriére 29 en 292 contre les deux gaines 3 et 4,
cependant que la surface conique 27 qui &’al-
longe en 27* du fait du serrage de la portion 29
vient appliquer sur la portion arriére tronconi-
que 21 de la douille 15 la partie eorrespondante
de Uextrémité dénudée 30 du conducteur 2. On
obtient finalement le dispositif qui a été déerit
plus haut ‘et qui est représenté 3 la fig. 1.

Grice au sertissage des deux extrémités du
manchon extérieur 22, la prise ne peut pratique-
ment plus étre démontée. Les deux eonducteurs
sont définitivement serrés dans cette prise,
notamment par ’extrémité 30 du conducteur 2



_3

\

ce qui met cette prise a l'abel de tout risque
d’arrachement et du court-eireuit qui en serait
la conséquence.

Comme on peut le voir a 1'examen de la fig, 2,
toutes les piéees sont de construction trés sim-
ple puisqu’elles peuvent tre obtenues par décol-
letage et le montage de la prise ne présente
aucune difficulté. Il suffit d’enfiler les pidces les
unes dans les autres et d’opérer un double ser-
tissage, ce qui ne présente aucune difficulté. La
prise est done d'une trés grande séeurité de
fonctionnement. Elle est trés robuste tout en
gtant d'un nrix de revient trés réduit.

Naturellement, 1'invention n'est nullement
limitée au mode d’exéeution yui n'a ét8 repré-
senté et déerit au’a titre d'exemple,

RESUME.

L’invention a pour objet une prise de courant
plus particuliérement destinde aux synchroni-
seurs pour appareils photographiques, ladite
prise, du type eonnu comportant une fiche cen-
trale entourée d’une douille coaxiale dont elle
est isolée électriquement, étant remarguable
notamment par les caractéristiques suivantes
considérées séparément ou en combinaisons :

a. L'extrémité de 1'un des conducteurs dénu-
dés est engagée purement et simplement dans un
trou arriére longitudinal de la fiche centrale,
tandis que 'extrémité dénudée de 'autre con-
ducteur est pineée longitudinalement entre
ladite douille et un manchon entourant celle-ci
et serti & 'avant sur cette douille et, & 1'arritre,
sur la douille et sur les deux eondueteurs sous
gaine isolante;

h. Elle comporte un ensemble coaxial concen-
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trique et formé de 1'axe vers la périphérie par :
une fiche centrale dans laquelle est engagée
P'extrémité dénudée de 1'un des deux eondue-
teurs, un manchon isolant entourant ladite fiche
qui prend appui de l'arridre vers 1'avant par
une embase arriére sur un épaulement interne
dudit manchon; une douille conductrice qui est
fendue dans sa partie antérieure de manidre 3
étre élastique et qui comporte, & 1'arritre de
cette partie fendue, un épaulement extérieur
tourné vers 'avant et un épaulement intérieur
dirigé vers 'arridre et sur lequel prend appui
ledit manchon isolant et, enfin, un manchon
extérieur emmanché sur cette douille, I’extré-
mité dénudée du deuxieme condueteur étant ser-
rée entre cette douille et ce manehon dont 1'ex-
trémité avant est sertie sur 1'épaulement exté-
rieur de la dounille tandis que son extrémité
arriére est resserrée 3 la fois sur les deux con-
dueteurs dans la partie isolée sous gaine et sur
Pextrémité arriére de la douille;

c. Le trou axial de la fiche centrale est bor-
gne et son extrémité arriére est évasée en vue
de faciliter I'introduction de 1'extrémité dénu-
dée du conducteur eorrespondant;

Ad. La pnartie arriére de la douille a une lon-
gueur teile gqu’elle dépasse vers 1'arridre le man-
chon isolant butant sur 1’8paulement interne de
cette douille de telle sorte que cette extrémité
peut éire partiellement rabattue derridre ece
manchon isolant.
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