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IVinvention a pour objet un appareil pour
fixer les hameeons sur les bas de ligne de péehe.

I comprend essenticllement, & 1'extrémité
d’un mmanchon® exlindrique, un étan de fixation
de Thamecon, une pince effacable pour la rete-
nue d’une bhouele de fil dans la fente de 1'étau
et une encoche, perpendiculaire 3 la fente, pour
le passage du brin libre du fil & travers la
bouele.

De préférence, il comporte en outre une pou-
pée pour l'ancrase provisoire de I'extrémité
libre du fil an moment du serrage du neud.

D’autres caractéristiques de 1'invention ressor-
tiront de la deseription qui va suivre, en se 1éfé-
rant au dessin  annexé, qui montre, i titre
d’exemple, un mode de réalisation prétéré de
Pinvention, et dans lequel :

La fig. 1 est une vue de eoté de 'instrument;

La fig. 2 est une vue en plan correspondante;

La fig. 3 est une eoupe longitudinale corres-
pondant & la fig. 1;

La fig. 3% est unc coupe tranversale suivant
la ligne 3%-3* de la fig. 3, & échelle agrandie;

Les fig. 4 & 8 sont des sehémas explicatifs du
fonetionnement.

Suivant le mode de réalisation rveprésenté a
titre d’exemple au dessin, 'appareil comprend
un manche cylindrique 1 comportant a son
extrémité un étau formé de deux mors 2 et 3
obtenus en pratiquant une fente longitudinale
4 dans lextrémité du manche ou dune piéee
métallique fixée sur le manche, les deux mors
pouvant &tre rapprochés par une vis 5, vissée
dans I'un des mors et traversant un trou aligné
de Vautre mors.

L’un des mors est évidé en 6. Liautre com-
porte deux encoches 7 et 8, débouchant dans
Pévidement 6. Une pince de retenue d'une bhou-
ble de fil traverse les évidements 6 et 8, en tra-
vers de la fente 4. Cette pinee comprend, dans
Pexemiple représenté, un levier 9, articulé en 10
sur 'étau. Llextrémité arriére 11 du levier
forme poussoir et repose §ur un ressort de rap-
pel 12, par exemple une houcle de fil d'acier
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dont les extrémités sont fixées en 13 (fig. 3)
dans un trou de l'étau. Llextrémité avant du
levier 9 posséde une ouverture 14 (fig. 2) tra-
versée avee jeu par la vis 5 et se replie & angle
droit pour former une palette 15 s'engageant
dans 1'évidement 6. Le bord inférieur de la
palette est découpé de facon & former un talon
16 (fig. 3%) et deux languettes 17, replides &
angle droit. Un petit patin rectangulaire 18 en
caoutchoue ou autre matiére plastique ou élas-
tique est percé d'une ouverture rectangulaire
traversée par le talon 16 et s'appuie sous les
Janguettes 17. Le ressort 12 tend & faire pivoter
le levier 9 en sens inverse des aiguilles d’une
montre, de sorte que le talon 16 traverse la fente
4 et pénétre dans l'encoche 8 (fig. 1), tandis
que le patin 18 est appuyé par les languettes 17
contre la eloison 19 séparant les encoches 7 et 8.

L'axe d’artieulation 10 du levier 9 présente
une téte 20, retenant en place une petite ron-
delle 21 en caoutchoue ou autre matiére élas-
tique.

Le fonetionnement est le suivant :

Pour fixer un hamecon A sur un bay de
ligne B, on serre la boucle de 'hamecon dans
la fente 4 de Pétau, par serrage de la vis 5, la
pointe de T'hamecon é&tant située du c6té de
I'étau opposé aux évidements et encoches 6, 7
et 8 (fig. 1 et 2) et la tige étant paralléle &
I'axe de l'instrument.

On forme d'autre part une boucle C dans le
fil de bas de ligne (fig. 4), on presse sur le
poussoir 11 pour soulever la palette 15 (posi-
tion de la fig. 4), on glisse la bouele C sous le
patin 18 de facon & entourer le talon 16 et on
libére le poussoir 11. Sous laction du ressort
12 le levier 9 revient 3 sa position normale et
le patin 18 pince la boucle de fil C contre la
cloison 19. La houcle a été engagée de facon
que le fil B se trouve vers 1'axe de 'appareil et
le brin libre D vers lextérieur (fig. 5).

On tend alors le fil B (en immobilisant la

“hobine de fil ou l'extrémité opposée du bas de
ligne) et, saisissant le brin libre D d’une main
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« (fig. 6), on V'enroule autour de la tige de ’ha-
megon et du fil B par rotation du manche 1
entre les doigts de 1'autre main.

Maintenant alors lenroulement E entre le
pouce et Pindex pour éviter qu’il ne se déroule,
on introduit 'extrémité libre du brin D i tra-
vers la houcle C, accessible grice 4 'évidement
6 et & Uencoche 7 (fig. 7) puis on enroule I'ex-
trémité libre autour de I'axe 10, de facon 3 la
coinecer et 4 la maintenir entre la rondelle 21 et
I'étau ou la téte 20, jouant le réle de poupée de
retenue.

En tirant sur le-fil B, tandis que I'on appuie
sur le poussoir 11 pour soulever la palette 15
et dégager le talon 16 de la fente 4, la boucle C
se resserre (fig. 8), ainsi que l'enroulement K.
Lorsque la traction est achevée, on a réalisé un
«ncud de pipe» identfique & celui qui se pra-
tique habituellement pour P'attache des hame-
cons. |

Apreés un court entrainement, le pécheur est
en mesure, grice i cet instrument, de fixer un
hamecon beaucoup plus- facilement et rapide-
ment qu’ad la main et, le neeud obtenu est extré-
mement solide, :

Si le pécheur désire monter 4 1’avance plu-
sieurs bas de ligne de longueurs différentes, il
peut avantageusement utiliser un petit établi 22,
portant quatre tiges 23 disposées de fagon 2
g'engager dans deux gorges 24 (fig. 1 et 2) du
manche 1, et percé d'un trou longitudinal ira-
versé par une tige métallique 25, pouvant étre
fixée en position par une vis de pression 26. La
tige 25 forme une pige permettant de régler la
longueur du fil B formant bas de ligne et le sup-
port 22 avee ses tiges de guidage 23 forme un
bereceau permettant de faire tourner ecommodé-
ment ’appareil au moment de Penroulement du
brin libre (opération représentée i la fig. 6).

Bien entendu, l'invention n’est pas limitée
aux détails d’exécution eci-dessus déerits, qui
n’'ont été donnés qu’a fitre d’exemple.
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RESUME

L’invention a pour objet un appareil pour
fixer les hamecons sur des bas de ligne de péche,
remarquable notamment par les caraectéristiques
suivantes, considérées séparément ou en com-
binaisons :

¢. Il comprend essentiellement, 3 I'extrémité
d’'un manche eylindrique, un étau de fixation de
I’hamecon, une pince effacable pour la retenue
d’'une boucle de fil dans la fente de Détau et
une encoche, perpendiculaire & la fente, pour
le passage du brin libre du fil & travers la
boucle;

b. De préférence, il comporte en ouire une
poupée pour l'anerage provisoire de l'extrémité
libre du fil au moment du serrage du neud;

c. L’étau est formé en pratignant une fente
longitudinale dans l'extrémité du manche ou
d'une pigee rapportée sur lui, les deux mors
pouvant étre serrés sur ’hamecon par une vis;

d. La pinee effacable comprend un talon fra-
versant la fente, un organe presseur et un patin
glastique destiné & &tre pressé contre les bords
de la fente par Uorgane presseur;

e. La pince effacable est portée par un levier
articuld, sur Détau et possédant un poussoir
dont V’abaissement provoque leffacement de la
pince en antagonisme & un ressort de rappel;

f. La poupée d’ancrage du brin du fil est eon-
stituée par une rondelle élastique, serrée entre
Pétau et la téte de Vaxe d’articulation du
levier;

¢. Le manche possede des gorges pouvant
coopérer avec des tiges de guidage verticales
d’un petit &tabli portatif;

k. Ledit établi est pereé d’un petit trou dans
lequel on peut coulisser une pige réglable, pou-
vant étre fixée en place par une vis de pression.
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