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La présente invention est relative aux pieds-
supports pour appareils photographiques, cinéma-
tographiques et autres,

On connait :

D'une part, des pieds-supports pourvus d’une
rotule, orientable par rapport & la ferrure sur
laquelle sont articulées les branches forant les pieds
proprement dits, cette rotule recevant directement
Iappareil supporté qui est ainsi orientable dans tous
les azimuts par rapport 4 P’axe vertical;

Et d’autre part, des pieds dans lesquels Pappa-
reil supporté est fixé 4 la partie supérieure d’une
colonne montée coulissante dans la ferrure sur
laquelle sont articulées les branches formant pieds,
un dispositif étant prévu pour bloquer cette colonne
dans une position longitudinale quelconque par
rapport 4 la ferrure.

Si ce deuxiéme type de pied .comporte une rotule
celle-ci est disposée 2 l'extrémité supérieure de la
colonne ce qui alourdit la partie supérieure de cette
colonne et nuit & la stabilité de 'ensemble.

L’invention a pour objet un pied-support perfec-
tionné pour appareil photographique ou autre, du
type & colonne mobile longitudinalement dans la
ferrure sur laquelle sont articulées les branches for-
mant pied; ce pied-support, d’une grande stabilits,
est remarquable notamment en ce que la colonne
repose sur la ferrure par 'intermédiaire d’une rotule
pourvue d’un dispositif de blocage, ce qui permet
d’incliner, par rapport i la verticale, I'axe de la
colonne dans tous les azimuts.

La masse supplémentaire due 4 la rotule se trouve
ainsi ramenée directement sur le trépied et le couple
de renversement dii 4 cette masse est beaucoup
moindre que lorsqu’elle est disposée au sommet

de la colonne. La stabilité, du pied est donc net-

tement accrue.

Suivant un mode d’exécution préféré, la colonne
est montée coulissante et réglable longitudinale-
ment, comme connu en soi, dans une douille et c’est
cette douille qui forme rotule en combinaison avec
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la ferrire sur laquelle sont articulées les branches
du pied.

D’autres caractéristiques résulteront de la de
cription qui va suivre. :

Au dessin annexé, donné uniquement i titre
d’exemple :

La fig. 1 est une vue en élévation d’un pied per-
fectionné suivant Pinvention, les branches n’étant
représentées que trés partiellement;

La fig. 2 est une coupe horizontale suivant la ligne
22 delafig. 1;

La fig. 3 est une coupe longitudinale suivant la
ligne 3-3 de la fig. 1, mais & plus grande échelle;

La fig. 4 est une vue en élévation avec arrache-
ment partiel d*une premiére variante;

La fig. 5 en est une coupe longitudinale suivant
la ligne 5-5 de la fig. 4;

La fig. 6 est une coupe longitudinale d’une
deuxiéme variante,

Suivant I’exemple d’exécution représenté aux
fig. 1 a 3, le pied comporte une ferrure ou tate 1,
pourvue sur sa face inférieure de trois bossages
ou oreilles 2, percés chacun d’un trou 3 permettant
Particulation par un axe 4 de I'une des branches ou
pied proprement dit 5. Cette ferrure 1 est percée
d’un alésage cylindrique 6 dont I'axe longitudinal
XX est vertical lorsque le pied repose sur un sol
horizontal, avec les branches 5 uniformément écar-
tées.

Extérieurement, la ferrure 1 comporte, 4 partir
de sa face supérieure 7, une surface tronconique 8,
coaxiale au trou 6 et terminée par deux ardtes vives,
l'une supérieure 9, T'autre inférieure 10, correspon-
dant aux deux bases du tronc de céne.

Sur ces artes 9 et 10 repose une calotte 11 de
forme sphérique tant par sa surface interne 12 que
par sa surface externe 13. Ces deux surfaces ont
leur centre commun O situé sur ’axe XX 4 Pinter-
section de cet axe avec une perpendiculaire O!Y
élevée sur la surface tronconique 8 en un point @
situé & égale distance des deux bases 9 et 10; le
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rayon de la surface interne sphérique 12 est égal
i la distance qui sépare le centre O de chacune de
ces bases 9 et 10.

Gréice & ces conditions, la calotie sphérique 11
peut osciller sur la ferrure 1 qui reste constamment &
son contact par les deux arétes 9 et 10.

La calotte 11 est percée de deux trous ovales,
diamétralement opposés 14, traversés, chacun, par
un goujon fileté 15, vissé dans un trou taraudé 16,
ménagé dans la téte 1 suivant une direction telle
que O'a passant par le centre O

La calotte 11 est coiffée par une calotte auxiliaire
de serrage 17 dont la surface interne a le méme
rayon que la surface externe 13 delarotule 11 et cette
calotte de serrage 17 est percée de deux trous circu-
laires 18, destinés, chacun, au passage de P'un des
goujons 15.

Sur chaque goujon est vissé un écrou 19, de préfé-
rence 3 oreilles, qui prend appui par Pintermédiaire
d’une rondelle 195 sur la caloite de serrage 17 pour,
par une légére déformation élastique de cette calotte
et de Ja rotule 11, serrer celle-ci sur les arétes 9 et 10
de la téte 1, dans deux régions diaméiralement oppo-
sées et provoquer ainsi un blocage de ceite rotule 11
par rapport & la ferrure 1.

La rotule 11 est percée, & son péle, d’un trou
20, traversé par une douille 21 immobilisée sur cette
rotule 11 4 Paide de deux écrous 22 et 23 visses sur
une portion filetée 24 de la douille. Sur cette
douille est, en outre, vissée une bague 25 pourvue
d’un épaulement interne tronconique 26, cependant
que la douille 21 est contre-alésée en 27 pour ména-
ger un autre épaulement tronconique 28. La portion
inférieure 29 de l'alésage de la douille correspond
exactement au diamétre externe de la colonne cen-
trale 30 du pied. Cette colonne, de préférence tubu-
laire, est terminée & son extrémité supérieure par le
plateau 31 et le téton fileté 32 sur lequel peut &tre
fixé Pappareil photographique ou autre,

Le contre-alésage 27 forme, entre les deux épau-
lements 26 et 28 autour de la colonne 30, un espace
annulaire dans lequel est logé, comme connu en
soi, un manchon 33 en carton bakélisé ou tout auire
matériau analogue relativement souple et élas-
tique. Ce manchon est fendu longitudinalement
sur toute sa hauteur en 34, de telle sorie que par le
vissage de la bague 25 sur la douille 21,0n comprime
axialement ledit manchon et on Poblige & serrer sur
1a colonne 30, bloquant ainsi celle-ci longitudinale-
ment dans la douille 21, cependant qu'un dévissage
de Panneau 25 permet de libérer la colonne en vue
de son déplacement longitudinal.

Comme on le comprend, ce déplacement longitu-
dinal de Ia colonne 30 dans la douille 21 permet le
réglage en hauteur de Pappareil supporté, cependant
que par un dévissage des écrous 19, il est possible
de faire osciller autour du centre O, par rapport
3 Paxe XX de la tige 1, I'ensemble constitué par la
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colonne 30, la douille 21 avec ses dispositifs acces-
soires, et la rotule 11 que 'on bloque ensuite dans
la position désirée par le serrage des deux écrous
19. .

Naturellement, I'amplitude des oscillations de
I'ensemtle mobile par rapport & Paxe XX est limitée
par les dimensions des trous ovalisés 14, ménagés
dans la calotte 11, le grand axe de ces trous étant
situé dans le plan méridien de la fig. 3.

Les amplitudes d’oscillation dans ce plan de la
fig. 3 dépendent de la longueur du grand axe de
chaque boutonnitre 14, cependant que les oscilla-
tions perpendiculairement au plan de cette fig. 3
dépendent de la largeur de ces boutonniéres. La
longueur et la largeur de ces boutonnitres seront
de préférence établies de maniére que les possibilités
d’oscillation soient les mémes dans ces deux plans
perpendiculaires et, ipso facto, dans tous les plans
suivant des azimuts quelconques.

Gréce au fait que la rotule sphérique 11 ne porte
que sur les deux arétes 9 et 10 constituant les deux
bases de la surface tronconique 8 de la ferrure 1,
Pexpérience montre qu’un trés léger serrage des deux
écrous 18 permet un blocage parfait de cette caloite
sphérique et, par suite, de la colonne 30 dans la
position de réglage choisie.

Comme on le comprend, la réalisation sur la
ferrure 1 d’un tronc de cdne 8 est beaucoup plus
aisée que 'usinage d’une surface sphérique ; Pexé-
cution des calottes 11 et 17 par exemple par repous-
sage ou emboutissage ne présente, par contre, abso-
lument aucune difficulté.

Aux fig. 4 et 5 on a représenté une variante sui-
vant laquelle la ferrure 18, avec ses bossages 2%,
destinés & recevoir les branches du pied, comporte
un trou 6% sphérique, de cenire situé en O% En
outre, cetie ferrure est fendue en 35 et comporte,
de part et d’auire de cette fente, deux bossages 36,
percés en regard de trous taraudés 37 permetiant
un serrage i Paide d’'un goujon 38 et d’un écrou 39
A poignée 40.

Cet agencement permet de serrer, & Dintérieur
de la surface sphérique 6%, un plateau 41 dont la sur-
face externe 42 est sphérique et de méme rayon que
la surface 6%. Le plateau 41 peut osciller dans toutes
les directions & Vintérieur de la ferrure 13, autour
de I'axe O mais, par conire, ce plateau ne peut pas
tourner autour de P'axe longitudinal XX du pied
grice i une goupille 43, portée par la ferrure 1 et
pénétrant dans une fente 44 ménagée dans le pla-
teau 41 ou réciprogquement.

Comme on le comprend, par serrage de I'écrou
39, il est possible de refermer élastiquement I'étrier
constitué par la ferrure 1% sur le plateau-rotule 41

et de bloquer celui-ci dans la position choi-

sie.
Le plateau 41 est pourvu de deux jupes :
L’une 45 dirigée vers le haut et filetée exté.
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rieurement en 46 pour recevoir une bague taraudée
47 destinée, en coopération avec un manchon fendu
élastique 48, & bloquer longitudinalement la colonne
30% destinée 4 recevoir ’appareil & supporter;

L’autre 49, dirigée vers le bas et s’épanouissant
sous forme d’un boitier 50, fermé latéralement par
un couvercle 51, fixé par des vis 52.

A Pintérieur de ce boitier, la colonne 305 peut
coulisser sans tourner, grice & une vis 53 vissés
dans ce boitier et dont la téte 54 coulisse dans une
rainure longitudinale 55 de la colonne.

Dans le couvercle 52 et dans ce boitier tourillonne
une vis 56 dont I'axe est solidaire d’'une manivelle
57. Cette-vis engréne avec une autre vis 58 qui
tourillonne dans le boitier et est en prise avec une
crémaillére 59, taillée dans la colonne 303,

L'’ensemble du dispositif permet donc :

Un réglage longitudinal de la colonne 30%
par rapport & la ferrure 12 par rotation de la mani-
velle 57 dans le sens convenable;

Un blocage longitudinal de cette colonne 30%
4 'aide de la bague 47 et du manchon fendu 48
dans la position ou elle a été amenée;

Et enfin, un. réglage de I'inclinaison de cette
colonne par rapport i 'axe XX dans un azimut
quelconque par oscillation autour du centre 02
du plateau-rotule 41 dans la ferrure 1%, le blocage
dans la position choisie étant assuré a laide de
Pécrou 39.

Enfin, la fig. 6 représente une derniére variante
dans laquelle la ferrure 1P, solidaire par les bossages
2P des branches non représentées du pied, comporte
deux surfaces sphériques concentriques, de centre
08, T'une supérieure et convexe 60, l'autre infé-
rieure et concave 61.

La douille filetée 62, dans laquelle la colonne 30°
peut &tre bloquée 4 I'aide de la bague 63 et du man-
chon fendu 64, prend appui de bas en haut, par une
surface sphérique 65 d’une collerette inférieure,
contre la surface 61 sous laction d’un écrou 66
vissé sur la douille 62 et prenant lui-méme appui
sur une calotte sphérique 67 qui, sous ’action de cet
écrou, peut &tre serrée conire la surface convexe
60 de la ferrure 1P,

Le vissage ou le dévissage de Iécrou 66 permet
donc de libérer la douille 62 pour le réglage angulaire
de la colonne 30P qui est ensuite immobilisée dans
la position choisie par le serrage de la ferrure 1P
entre la surface 64 de la douille 62 et la calotte 67
par le resserrage dudit écrou.

Naturellement, V’invention n’est nullement limitée
aux modes d’exécution représentés et décrits, qui
n’ont été choisis qu’a titre d’exemple.

RESUME
L’invention a pour objet un pied-support pour
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appareil photograpiuque, cinématographique ou
autre, ce pied du type qui comporte une colonne,
destinée & porter l'appareil 4 son exirémité supé-
rieure et montée coulissante dans une ferrure sur
laquelle sont articulées les branches formant pieds,
étant remarquable notamment par les caractéris-
tiques suivantes, considérées séparément ou en com-
binaisons : .

a. La colonne repose sur la ferrure par Pinterme-
diaire d’une rotule pourvue d’un dispositif de
blocage, ce qui permet d’incliner, par rapport 4 la
verticale, 'axe de la colonne dans tous les azimuts;

b. Suivant un mode d’exécution préféré, la colonne
est montée coulissante et réglable longitudinalement,
comme connu en soi, dans une douille et c’est cette
douille qui forme rotule en combinaison avec la
ferrure sur laquelle sont articulées les branches du
pied;

¢. Sur la douille est fixée une calotte & surface
interne concave sphérique susceptible d’osciller
sur une surface externe de la ferrure, deux gou-
jons portés par cette ferrure et passant avec jeu dans
des lumiéres ovalisées ménagées dans ladite calotie
permettant, en combinaison avec des écrous vissés
sur ces goujons, de bloquer cette calotte sur la
ferrure;

d. La surface externe de la ferrure conjuguée
de la surface interne sphérique de la calotte est
constituée par une surface tronconique dont la
petite et la grande bases ont des diamétres tels que
les arétes qu’elles constituent sont au contact de la
surface interne de la calotte;

e. Entre les écrous de serrage et la calotte est disy
posée une calotte auxiliaire destinée & répartir la
pression de serrage;

J. Suivant une variante, la douille porte-colonne
est pourvue d’un plateau 4 surface externe sphérique,
logé a 'intérieur d’un collier fendu & surface interne
sphérique conjuguée et pourvu d’un dispositif de
serrage, ce collier constituant la ferrure sur laquelle
sont articulées les branches du pied;

g- Selon une autre variante, la ferrure comporte
deux surfaces concentriques sphériques, 'une supé-
rieure et Pautre inférieure et contre ces surfaces sont
serrées celles conjuguées et de memes rayons, d’une
part, d’'une collereite de la douille porte-colonne et,
d’autre part, d’une calotte sphérique emmanchée
librement sur cette douille, un écrou vissé sur ladite
douille permettant le serrage de la ferrure entre les-
dites collerette et calotte.
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