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La prise de vues photographiques ou cinéma-
tographiques sur pied aux sports d’hiver oblige
’usager a transporter un objet volumineux et encom-
brant, dont la mise en batterie est mal commode
en raison de la pente du terrain, du froid, etc.
Les branches d’un trépied wusuel s’enfoncent
profondément dans la neige et, si on les munit de
rondelles, T'instrument devient d’un encombre-
ment prohibitif. Or, la prise de vues de sports
d’hiver nécessite souvent ’emploi du téléobjectif
et celui-ci entraine obligatoirement celui d’un
pied stable.

L’invention a pour objet, 4 titre de produit
industriel nouveau, un béton de ski télescopique
transformable en monopied support de caméra
pour prises de vues photographiques ou cinéma-
tographiques. .

Elle permet au photographe ou cindaste de
disposer d’un appui stable sans aucun impedimenta
supplémentaire, puisqu’il ne peut se rendre 2
pied d’ceuvre qu'a ski et qu’il doit nécessairement
étre muni de bétons. L'un de ceux-ci constitue
le monopied, simplement moyennent une petite
augmentation de poids du biton.

La rondelle du baton empéche enfoncement
dans Ia neige. La mise en batterie est rapide et
facile et le monopied est idéal sur terrain en pente.
Le monopied constitue un appui irés stable et
permet facilement des travelling horizontaux autour
de son axe et verticaux autour de la pointe du
baton. La rectification du cadrage par inclinaison
du biton & droite ou 4 gauche est instantande.
Toutes ces qualités sont précieuses pour des
prises de vues sportives pour lesquelles une longue
préparation de la prise de vues est impossible,

La rondelle ou la partie du baton portant la
rondelle peut &tre amovible et remplagable par
un embout A pointe ou & garniture de caoutchouc,
pour les prises de vues sur terrain non enneigé,
le monopied pouvant alors servir de canne, comme
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il est connu.

Le montage télescopique du biton de ski a
Pavantage de permetire 1’adaptation de sa lon-
gueur 4 la taille de P'usager, et de rendre ainsi
inutile le stockage des batons de différentes tailles.

Au besoin, pour mieux équilibrer le skieur,
Pautre bdton peut &tre lui-méme télescopique,
un tel biton télescopique rentrant dans le cadre
de l'invention.

Lorsque le biton est cylindrique, la partie téles-
copique peut &tre & Pextérieur et elle porte alors
la méchoire de serrage sur la partie inférieure
de plus petit diamétre.

Lorsque le baton est légtrement conique et
s’amincit vers la pointe, la partie télescopique
est de préférence disposée & Dintérieur et cest
la partie inférieure conique qui, & son extrémité
supérieure de diamétre maximum, porte 1a machoire
de serrage sur la partie interne cylindrique.

Le téton fileté de montage de la caméra peut
faire saillie au-dessus de Ja poignée du baton,
ou bien il peut &tre vissé dans la poignée qu'il
faut alors dévisser pour permettre le montage de
la caméra.

L'emploi du téléobjectif nécessitant souvent
une mise au point précise au télémétre, le mono-
pied peut étre pourvu d’un petit support amo-
vible possédant une glissitre de mise en place
d’un téléméire et pouvant &tre pincé entre la caméra
et Tépaulement du téton de vissage de celle-ci.

L’invention sera mieux comprise en se référant
au dessin annexé, qui monire, 3 titre d’exemple,
deux modes de réalisation de Iinvention et dans
lequel :

La fig. 1 montre un biton de ski cylindrique
dont la partie télescopique supérieure est exté-
rieure et dans laquelle le téton de montage de la
caméra se visse dans la poignée.

La fig. 2 montre l¢ méme biton transformé
en monopied pour la prise de vues.
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La fig. 3 montre la partie inférieure du bdton
transformé en canne.

La fig. 4 est une vue analogue & la fig. 1, mon-
trant un biton de ski conique, dont la partie
‘télescopique supérieure est intérieure et dans
laquelle le téton de montage de la caméra dépasse
le dessus de la peignée.

La fig. 5 montre le méme bdton transformeé en
monopied, et

La fig. 6 est une vue en plan correspondant
a la fig. 5.

En se référant a la fig. 1, le baton de ski télesco-
pique transformable en monopied comprend un
tube inférieur cylindrique 1, pourvu d’une ron-
delle 2 montée de facon usuelle, et une pointe 3.
Sur le tube 1 peut coulisser un tube supérieur
cylindrique ou légérement conigque 4, se terminant
3 son extrémité inférieure par une mdchoire de
serrage 5 et 4 sa partie supérieure par un téton
fileté 6, sur lequel se visse la poignée 8, pourvue
de ia dragonne habituelle 9. Lorsque I'instrument
est utilisé comme biton de ski, la poignée 8 est
en place et la méichoire 5 est serrée en un point
du tube inférieur 9 déterminé par la longueur
du biton de ski, elleméme fonction de la taille
de Pusager. Pour utiliser Iinstrument comme
monopied, la poignée 8 est dévissée et remplacée
par la caméra C, tandis que la longueur du mono-
pied est réglée pour amener le viseur de la caméra
3 la hauteur de Veeil du skieur.

La machoire 5 peut assurer un serrage & frotte-
ment dur et &ire constituée par exemple par un
cone mile fendu 10, solidaire du tube extérieur 4
et alésé eylindriquement pour coulisser sur le tube
intérieur 1, le serrage étant obtenu par un écrou
moleté 11. Un épaulement 12 2 la jonction du cone
male 10 et de la parci interne du tube 4 coopére

avec une collerette 13 d'un bouchon 14, vissé |

au sommet du tube 1, pour empécher la séparation
intempestive des parties 1 et 4. Le téton fileté 6
peut &ire solidaire d'un bouchon 15, emmanché
3 force au sommet du tube 4 et bloqué en place
par une vis ou goupille transversale 16.

Si le serrage a frottement dur 4 'aide de la méchoi-
re 5 est jugé insuflisant pour supporter le poids du
skieur lorsqu’il s’appuie sur le biton, la paroi interne
du cone 10 peut comporter une saillie, par exemple
un cordon 17 pouvant venir en prise avec des gorges
ou parties en creux 18, espacées le long de la par-
tie 1. Des cordons pourraient aussi bien &tre prévus
le long de la partie 1 et le creux 2ire constitué par
une gorge de la paroi interne du cone 10.

Pour permetire ['usage de linstrument ailleurs
qu'aux sports d’hiver, la rondelle 2 peut &ire fixée
sur un embout fileté ameovible 19, peuvant étre
remplacé par un embout fileté 20 sans rondelle
garni d’une pointe ou d'un tampon de caoutchouc

21

—_—9

L’autre baton utilisé par 'usager peut &tre iden-
tique, de facon & permetire I’équilibrage du poids
des deux bitons, mais n’a pas besoin de comporter
de téton 6, 1a poignée 8 pouvant faire corps avec la
partie 4. Pour une {abrication en série, cependant,
on aura généralement intérét 3 fabriquer des bitons
identiques dans une méme paire.

Dans la variante des fig. 4 et 5, oil les parties
déja décrites portent les mémes numéros de réfé-
rence quaux fig. 1 et 2, le iube inférieur 22 est
1égérement conique et le tube supérieur 26, cylin-
drique, pénéire & I’intérieur du tube 22, 1a mdchoire
de serrage 25 étant ici & P'exirémité supérieure du
tube 22 pour effectuer le serrage sur le iube 24,
soit & frottement dur, soit au moyen de creux et de
saillies comme précédemment. Le téton fileté 26
est formé & Pextrémité supérieure de I'armature dela
poignée 28, fixée a demeure sur le tube 24 par une
vis transversale 34. Pour améliorer I'aspect, 1a poi-
gnée peut éire surmoniée par un petit enjoliveur
amovible 38. L’épaulement interne formé par le
cone 29 de la mAichoire de serrage, sur lequel se
visse 1’6crou moleté 30, coopére avec un jonc élas-
tique 32 logé dans une gorge d’'un bouchon 33
4 YVexirémité inférieure du tube 24, pour éviter
la séparation intempestive des deux parties téles-
copiques.

La fig. 5 montre 'utilisation de Pinstrament
comme moncpied, avec en ouire inferposition entre
la caméra C et le sommet du monopied d’un petit
support amovible pour un télémeéire T, constitué
par une plaquetie 35 percée d’'un trou pour le pas-
sage du téton 26 et possédant un rebord 36 prenant
appui sur la caméra et une glissiére 37 de réception
du talon en queue d'aronde du télémeétre.

Bien entendu, 1invention n’est pas limitée aux
détails d’exéeution ci-dessus décrits, qui n’ont éié
donnés qu’a titre d’exemple. C'est ainsi que le mode
de blocage de Pinsirument & la longueur choisie
peut &tre d’un systéme différent, tel qu'un petit
verrou &lastique & pression, dont le loqueteau
peut s’engager dans des perforaiions équidistantes
de la partie 1 ou 24, ou tout dispositif équiva-
lent.

Lorsque le tube télescopique de plus petit dia-
métre péndive & Pintérieur du tube inférieur, de

_ diamétre plus grand (cas des fig. 4 et 5) la poignée

peut &tre fixée & demeure sur le tube inférieur et
&ire surmontée de Iécrou de la michoire de ser-
rage, le tube télescopique portant le téton de montage
de 1a caméra sortant alors au-dessus de la poignée
fixe. En tant que biton de ski, P'insirument n’est
alors pas réglable en hauteur.

Pour améliorer la prise, lors du serrage ou du
desserrage de D'écrou 11 (ou 30) le tube sur lequel
il se visse (tube 4 ou 22) peui &ire solidaire d'un
manchon moleté, prés de ’écrou ou & une certaine
distance de celui-ci. ’
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RESUME

L’invention a pour objets

10 A titre de produit industriel nouveau, un ba-
ton de ski transformable en monopied support de
caméra pour prises de vues photographiques ou ciné-
matographiques.

20 Un baton de ski tel que spécifié ci-dessus,
remarquable notamment par les caractéristiques
suivantes considérées séparément ou en combinai-
son :

a. La rondelle ou la partie du biion portant la
rondelle peut étre amovible et cette partie peut étre
remplagable par un embout & pointe ou i garniture
de caoutchoue, pour les prises de vues sur terrain
non enneigé;

b. Lorsque le bdton est cylindrique, la partie
télescopique peut éire & lextérieur et elle porte
alors la michoire de serrage sur la partie inférieure
de plus petit diamétre;

¢. Lorsque le biton est légérement conique et
s’amincit vers la pointe, la partie télescopique est
de préférence disposée 3 I'intérieur et c’est la partie

[1.170.738]
inférieure conique qui, & son extrémité supérieure
de diamétre maximum, porte la machoire de ser-
rage sur la pariie interne cylindrique;

d. Le téton filetd de montage de la caméra peut
faire saillie au-dessus de la poignée du biton, ou bien
peut étre vissé dans la poignée qu’il faut alors dévis-
ser pour permetire le montage de la caméra;

e. Le monopied peut étre pourvn d’un petit
support amovible possédant une glissidre de mise
en place d’un télémeire et pouvant &ire pincé entre
la caméra et 1'épaulement du téton de vissage de
celle-ci;

/- La michoire de serrage peut comporter des
saillies internes coopérant avec des parties en creux
espacées sur la longueur du baton, ou vice versa.

30 A titre de produit industriel nouveau, un biton
de ski télescopique destiné i &tre appareillé avec le
baton de ski transformable en monopied.
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