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La présente invention est relative a une table
de projection pliante qui se caractérise par les
détails qui vont suivre. Fig. 1, elle comporte deux
plateaux : le plateau 1 porteur du projecteur, le
plateau 2 porteur de l'appareil de sonorisation
ou des accessoires. Les plateaux 1 et 2 se trouvent
toujours en aplomb avec les extrémités des pieds,
quand ceux-ci se trouvent en position ouverte
d’utilisation (ligne A, B, C, D, fig. 3). Le plateau 2
par sa position dégagée de tubes de branches
des pieds de la table permet d'y placer des appa-
reils dépassant sa grandeur (ligne E, F, fig. 3,
montre qu'en utilisant le maximum de hauteur
entre les deux plateaux on utilise encore ledit
plateau sur la presque totalité de sa longueur).

Fig. 1, lécartement des pieds est maintenu par
une barrette 3 fixée au plateau 1 par rivetage ou
soudure. Ledit plateau 1 est articulé sur les bran-
ches de pieds 4 et 5 par I'intermédiaire des pattes
6 et 7 et des axes 8 et 9. Les paites 6 et 7 sont
également rivetées ou soudées sur ledit plateau 1.
Le plateau 2 est articulé sur les branches de pieds
10 et 11 par Pintermédiaire de pattes 12 et 13
et des boulons 14 et 15. Les boulons 14 et 15
servent en méme temps d’axes de pivots et de
fixation des branches de pieds 4 et 5 et 10 et 11
entre elles. Le serrage de axes 14 et 15 est calculé
pour laisser pivoter les tubes de pieds 4 et 5 et 10
et 11 sur lesdits axes 14 et 15 de fagon a pouvoir
plier la table.

Fig. 1, une rondelle ressort 16 et 17 est inter-
calée entre les branches de pieds 4 el 5 et 10 et 11
de fagon & donner une certaine souplesse a Parti-
culation 14 et 15 desdits tubes 4 et 5 et 10 et 11.
Le plateau 2, fig. 1, est maintenu & I'horizontal
par ['intermédiaire d’une tige d’acier doux 13
pliée en forme de U ouvert dans le haut et de
deux extrémités 19 et 20 pliées a I'équerre qui
viennent pivoter dans les trous borgnes 21 et 22
faits dans les branches de pieds 10 et 11. Une
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patte d’arrét 23 maintient le plateau 2 accroché
sur la tige d’acier doux 18 qui lui sert de support.

Fig. 1, un des quatre pieds comporte une partie
réglable 24 & son extrémité qui permet apres
réglage en vissant ou en dévissant, de faire de
sorte que la table ne boite pas sur des sols irrégu-
liers.

Fig. 1, les branches de pieds 10 et 11 sont
formés par un seul tube qui est cintré en forme de
U allongé, ceux-ci forment comme un arceau qui
donne une grande rigidité latérale a la table.

Fig. 2, une autre version montre une table ot
les branches des pieds 4 et 5 sont également cinirés
d’une seule pidce en forme de U allongé comme les
branches de pieds 10 et 11, ce qui donne encore
une plus grande rigidité & la table. Dans ce cas,
les branches de pieds 4 et 5 se trouvent articulées
sur le plateau 1 par lintermédiaire des colliers
25 et 26 qui eux-mémes sont rendus solidaires
du plateau 1 par soudure ou rivetage. Le pliage
de la table, fig. 4, s’effectue en décrochant la
tige 18 de la patte 23, fig. 3, en rabattant le
plateau 2 vers le bas et en rapprochant les bran-
ches de pieds 4 et 5 contre les branches de pieds
10 et 11, ceux-ci pivotant sur leur axe 14
et 15 ainsi que le platean 1 sur ses axes
8 et 9. Fig. 1, les extrémités des tuges 4 et 5
et 10 et 11 sont bouchées par des bouchons en
caoutchouc 27, 28, 29 et 30. Il est bien entendu
que la présente invention a été réalisée en tube en
ce qui concerne les branches de pieds 4, 5, 10 et
11, fig. 1, qui peuvent é&tre également réalisées
en profilé ainsi que les plateaux 1 et 2, qui, réalisés
en métal, peuvent éire réalisés en bois.

RESUME

L’invention a pour objet une table de projection
pliante & double plateau qui est remarquable par les
caractéristiques suivantes. Les deux paires de jam-
bes de pieds ou une seule paire suivant le cas,
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sont formées d’une seule piéce et accouplées au
deux tiers de leur hauteur, ce qui forme un ensem-
ble trés rigide ol les plateaux n’ont pas i inter-
venir pour la rigidité, ce qui permet de les rendre
mobiles et de faire ainsi une table pliante. Deux
jambes de pieds du méme cdté étant plus courtes
que les autres donnent dans la position d’utili-
sation une ceriaine inclinaison qui permet que le
plateau inférieur ne soit pas en faux aplomb
malgré que ledit plateau se trouve presque dégagé
des branches de pieds. Il peut donc &tre utilisé au
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maximum. Pour les besoins de Tutilisation il est
souhaitable que les deux plateaux soiznt presque
superposés, 4 un écartement d’environ 300 m/m.
Par la conception de I'invention la table est rapide-
ment pliée, done facilement rangeable et également
rapidement mise en service d’utilisation.
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