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La présente invention a pour objet uu
déclancheur d’obturateur pour appareil pho-
tographique permettant de déclancher a dis-
tance ledit obturateur et remarquable, no-
tamment, en ce qu’il est constitué par une
tige coulissant dans un tube susceptible
d’étre fixé sur Vobturateur, ladite tige, sou-
mise & Paction d’un ressort de rappel, étant
susceptible d’agir directement ou non sur le
levier usuel de déclanchement, 3 ¥Yintérienr
de Yobturateur, lorsqu’elle est libérée d’un
dispositif approprié I’immobilisant dans une
position d’armerment.

Suivant une autre caractéristique de 1’in-
vention, la tige est articulée, par son extré-
mité opposée & T'obturateur sur une piéce en
forme de came prenant appui, grice au res-
sort de rappel précité, sur Vextrémité du
tube, ladite pigee ayant un profil tel que sa
rotation, provoquée au début volontairement,
se poursuive jusqu’au bout sous Paction du
ressort en permettant la pénétration de la
tigesus-indiquée & Yintérieur de Pobturateur.

Au dessin anmexé donné unlquement a
titre d’exemple :

La fig. 1 est une vue en élévation d’un
déclancheur du type de ’invention, monté
sur un obturateur d’appareil photogra-
phique;

La fig. 2 est une vue arriére de Pobtura-
teur, le déclancheur é&tant représenté en
coupe dans 1a position d’armement ;

Prix du fascicule :

La fig. 3 est une vue analogue 3 la fig, 2,
dans laquelle le déclancheur est représenté
au moment oll obturateur va g’ouvrir.

Selon ’exemple d’exécution représenté, le
déclancheur comporte une tige métallique 1

- susceptible de coulisser dans un tube 2 pou-

vant &tre fixé sur 1a paroi latérale d’un obtu-
rateur par tout moyen approprié. Un ressort
& boudin 8 entourant la tige 1, est logé dans
le tube 2 et prend appui d*une part sur une
butée 4 portée par la tige 1 et d’autre part
sur un bouchon 5 vissé sur Yextrémité libre
du tube 2. Le bouchon 5 est traversé par la
tige 1 dont Pextrémité est articulée sur une
pigce 6 en forme de came prenant appui sur
le bouchon 5. Cefte came comporte un mé-
plat 7 dans la partie 1a plus éloignée de
Paxe d’articulation 8 de Ia tige 1 sur la
piéee 6, ce méplat permettant de maintenir
ia tige 1 dans la position d’armement (re-
présentée aux fig. 1 et 2) 4 Vencontre du
ressort 3. Le profil de cette came comporte
en outre une partie courbe ad se rapploehant
graduellement de Particulation 8. La piéce 6
est, par exemple, constituée par une feuiile
pliée en deux et convenablement découpée
de maniére & former deux joues entre les-
quelles passe la tige 1. Cette pidece 6 com-
porte en outre un bras 9 qui, dans la posi-
tion d’armement, est appliqué de préférence
contre le tube 2.

On a représenté au dessin application de
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connu. Dans cet exemple, le tube 2 se visse
dans une douille 10 portée par la paroi laté-
rale 11 de Vobturateur. Sur cette douille

vient buter le levier usuel de déclanchement

12, rappelé par un ressort 13..

Ce levier 12, articulé en 14, porte me

touche 15 susceptible de venir rencontrer
une butée 16 d’un levier 17 en forme de
fourche articulé en 18. Un ressort 19.tend
a rappeler ce levier dans la position de repos
représenté 2 1a fig. 2, contre une butée 20.
L’obturateur comporte, dans ’exemple re-
présenté, deux secteurs 21 et 21* montés
oscillants Yun 21 en 22 Pautre 21° en 22°

- Ces deux secteurs sont susceptibles d’étre
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entrainés par un ergot 28 qui les traverse,
cet ergot étant solidaire d’une piéee 24 mon-
tée oscillante en 22 sur P'un des axes d’oseil-
lation des secteurs 21 et 21° Un ressort 25
tend & maintenir 1a pidce 24 dans la position
représentée au dessin et pour laquelle les
deux secteurs 21 et 21° se recouvrent par-
tiellement en fermant complétement I ouver-
ture 26 ménagée dans le boitier de T'obtura-
teur. La pidee 24 porte en outre un doigt 27
sur lequel Yextrémité 28 du levier 17 est
susceptible de venir prendre appui.

Le fonctionnement de ce dispositif est le
suivant : le déclancheur étant dans la posi-
tion de repos (fig. 1 et 2) la came 6 appuie
par le méplat 7 sur Péerou 5. Dans cette
position, 1a tige 1 se trouve tirée vers V'exté-
rieur & Vencontre du ressort 3 qui est com-
primé et ne dépasse par la base du tube 2.

Le déclancheur est ainsi vissé dans la
douille 10, de sorte que la tige 1 se trouve

" en face du levier usuel 12 de déclanchement

ou d’une pidce susceptible d’entrainer ce
levier.
Les organes de Yobturateur étant au préa-

-1able placés de manidre i réaliser Pinstan-

tané, cest-d-dire Youverture et 1a fermeture
successive des secteurs de Pobturateur par
une seule action sur le levier de déclanche-
ment 12 et les secteurs 21 et 21* de Fobtura-
teur étant fermés (fig. 2), on tire sur le
bras 9 de la pidee 6 au moyen d’un fil par
exemple, attaché i ce bras.- )
-Le bras 9 tourne ainsi dans le sens de
1a fldche f* (fig: 2) et 1a came 6 vient porter
sur Péerou 5 par sa partie arrondie ab. La

ter & n’importe quel type d’obturateur et en
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ce déclancheur & un obturateur- de type | forme de cette came est telle qu’a partir de

ce moment 1a rofation de la pigce 6 se pour-
suit sous Paction du ressort-3 qui se détend 55
en entratnant la tige 1. Cette tige prend
appui sur le levier de déclanchement 12 et
le fait pivoter autour de Yaxe 14 dans le
sens de 1a fleche f

Le levier 12 commande, par des moyens 6o
connus, les secteurs 21 ot 21* de Pobturateur.
Par exemple ce levier agit par 1a touche 15
sur le levier 17 et le fait pivoter autour de
son axe 18 dans le sens des fidches f°. Dans

' ce mouvement, Vextrémité 28 du levier 17 65

passe de Pautre e6té du doigt 27 de 1a pitee
24 qui reste immobile ainsi par conséquent
que les secteurs 21 et 21°%

A 1a fin de 1a course de 1a tige 1, le levier

12 continuant & tourner, 1a touche 15 de ce 7o
levier abandonne 1a butée 16 du levier 17 en
forme de fourche qui, soumis & la seule
action de son ressort de rappel 19, tourne
en sens inverse des flaches f°. I/extrémité 28
de ce levier, prenant appui sur le doigt 27 75
de 1a pidee 24, entraine alors cette pidee qui
tonrne autour de son axe 22 dans le sens de
1a flache f*, en entrainant les secteurs 21
et 212 Ceux-ci g’écartent done en déeouvrant
Touverture 26.
- An moment ot le levier 17 reprend sa
position de repos Pextrémité 28 de ce levier,
abandonne le doigt 27 et 1a piéee 24 tourne
en sens inverse de 1a fldche f* grice & son
ressort de rappel 25 en entrainant de nou-
veau les secteurs 21 et 21* qui referment
Pouverture 26.

Pour faire fonctionner Yobturateur, il a
done suffit de tiver sur le bras 9 du déclan-
cheur. On peut faire cette mancuvre 4 dis-
fance en attachant A Pextrémité du bras 9
un fil ou une ficelle sur lequel on tire au mo-
ment voulw.

Ce déclancheur est susceptible de s’adap-
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particulier & Yemplacement des déclancheurs
4 main généralement utilisés. '

Bien entendu Pinvention n’est nullement
limitée au mode d’exécution représenté et
déerit qui n’a été choisi qu’a titre d’exemple. 100

RESTME. |

T’invention a pour objet un déclancheur
d’obturateur pour appareil photographique,
permettant de déclancher 2 distance ledit ob~
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turateur et remarquable, notamment, par les
caractéristiques suivantes considérées sépa-
rément ou en combinaison :

. I1 est copstitué par une tige coulissant
dans un tube susceptible d’étre fixé sur Pob-
turateur, ladite tige soumise & Paction d’un
ressort de rappel, étant susceptible d’agir di-
rectement ou non sur le levier usuel de
déclanchement, 3 intérieur de Pobturateur,
lorsqu’elle est libérée d’un dispositif appro-
prié Pimmobilisant dans une position d’ar-
mement;

b. La tige est articulée, par son extrémité -

opposée 4 Pobturateur, sur une pidece en
forme de came prenant appui grice au res-
sort de rappel précité, sur Vextrémité du
tube, ladite pidee ayant un profil tel que sa

[707.861

rotation provoquée au début volontairement,
se poursuive jusqu’au bout sous Vaction du
ressort en permettant la pénétration de la
tige sus-indiquée & lintérieur de Yobtura-
teur. :

¢. La came précitée comporte un méplat
assurant Yimmobilisation de 1a tige dans la
position d’armement pour laquelle le ressort
de rappel est complétement bandé;

d. La pidce en forme de came comporte
un bras de levier pour la maneuvre de la-
dite piéee, un fil ou une ficelle pouvant &tre
attaché sur ce bras pour Pactionner i dis-
tance.

Arsing GITZHOVEN.
Par procuration :

Lavoix, Mosks et Gearr.

Pour la vente des fascicules, s’adresser & IIuprugaix Namonse, 27, rue de la Gonvention, Paris (15°).
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