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La présente invention a pour objet un obtura-
teur trés simple & deux volets pour appareils pho-
. tographiques. La grande simplicité a été obtenue par
plusieurs moyens & la fois : tout d’abord on a muni
certains leviers de bossages judicieux dont 1a forme
et le nombre ont permis de supprimer des leviers.
Le levier principal sert i plusieurs fins et n’a pas
besoin de vis de fixation; il coulisse simplement
dans le support du déclencheur.

Suivant une premidre caractéristique de I'inven-

tion I'obturateur comprend en combinaison pour la
pose un levier de manceuvre pouvant coulisser dans
Pévidement annulaire du boitier de Vobturateur et
rappelé par un ressort, un levier de commande des

volets fixé sur un axe pouvant pivoter dans le boi- -

tier, rappelé par un ressort et muni d’un bossage
sur lequel peut venir s’appuyer Textrémité du levier
de manceuvre et enfin un levier de verrouillage pivo-

tant autour d’un axe fixe également rappelé par un-

ressort et muni de deux bosages, le premier destiné
4 coopérer avec une came de réglage du régime
douverture et de fermeture de lobturateur, et le
deuxiéme destiné 3 coopérer avec un bossage com-
plémentaire porté par le levier de manceuvre, la dis-
position étant telle, que la came étant placée dans
la position pose en un temps, le levier de ma-
neeuvre communique directement ses mouvements au
levier de commande des volets, en appuyant par son
extrémité sur e bossage correspondant dudit levier,
tandis que dans la position de 1a came pose en deux
temps, une premiére pression sur le levier de ma-
nceuvre, ouvre les volets de 1'obturateur par une
pression directe de son extrémité sur le bossage cor-
respondant du levier de commande, le levier de ver-
rouillage ‘immobilisant les volets dans la position
ouverte pendant le retour du levier de manceuvre,
une deuxiéme pression sur le levier de manceuvre
dégageant le levier de verrouillage grace & la coopé-
ration des bossages des leviers de manceuvre et de
verrouillage, et permetiant aux volets de se refermer.

Ce dispositif présente une trés grande souplesse
et il n’occasionne absolument aucun choc dans la
pose en un temps ce qui est trés important pour
I'obtention d’images nettes.
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Suivant une autre caractéristique de 1’invention
dans Pobturateur permettant également I'instantané
le levier de verrouillage comprend aussi un bossage
destiné & guider les déplacements du levier de ma-
neeuvre qui est muni d’une rampe de déclenchement
prévue de fagon & coopérer avec une butée fixe,
tandis que {’ensemble du dispositif comprend en
ouire un levier supplémentaire de déclenchement
instantané, articulé sur le boitier, rappelé par un
ressori, et comportant deux bossages, le premier
susceptible d’éire poussé par l'extrémité du levier de
manceuvre ¢t le deuxiéme placé & Pextrémité d’une
partie flexible de ce levier et présentant la forme
d’une pointe d’hamecon, de fagon a pouvoir venir
accrocher dans sa course de retour un bossage sup-
plémentaire du levier de commande des volets, la
disposition étant telle, que la came de réglage du
régime d’ouverture et de fermeturs de Pobturateur
étant placée dans la position « instantanée », une
pression exercée sur le levier de manceuvre com-
mence par pousser le levier de déclenchement instan-
tané par le premier de ses deux bossages, tandis que
le deuxiéme glisse par sa face inclinée en forme
d’hamegon sur le bossage correspondant du levier
de commande et retombe derriére lui, puis la rampe
du levier de manceuvre rencontre la butée fixe cor-
respondante, 'extrémité dudit levier se dégage du
bossage adjacent du levier de déclenchement instan-
tané qui revient i sa position de repos sous 1ac-
tion de son ressort de rappel, en faisant osciller au
passage le levier de commande des volets, les organes
de poussée ou de verrouillage du levier de com-
mande des volets utilisés dans les manceuvres de
pose étant maintenus hors d’action par la came.

L’invention sera mieux comprise en se référant
aux dessins annexés donnés uniquement A titre
d’exemple et dans lesquels on a représenté :

A 1a fig. 1 une vue de face intérieure du méca-
nisme de pose dans la position de pose en un temps
obturateur fermé;

‘A la fig. 2 la vue correspondant & 1a position de
pose en un temps obturateur ouvert;

A la fig. 3 la vue correspondant & la position de
pose en deux temps obturateur fermé;
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A la fig. 4 la vue correspondant i la position de
pose en deux temps obturateur en cours ’ouverture;

A la fig. 5 la vue correspondant 3 la position de
pose en deux temps obturateur ouvert;

A la fig. 6 une vue de face intérieure du méca-
nisme d’instantané dans la position obturateur
fermé;

A 1a fig. 6* une élévation partielle de détail vue
suivant la fleche 6, de la fig. 6;

Et & la fig. 7 la vue correspondant i la position
obturateur ouvert,

En se référant a la fig. 1, I représente le boitier
d’un obturateur & deux volets pour appareils photo-
graphiques, 2 est le levier de manceuvre qui se pro-
longe & l'intérieur par un disque 9 muni d’un cro-
chet 13 dans lequel est accroché une extrémité d’un
ressort.de rappel 4 dont autre extrémité est accro-
chée en 10 au boitier 1. Le disque 9 porte un bos-

sage 5 engagé dans une fente ménagée dans un carré

6 muni a son extrémitd extérieure d’un trou taraudé
7 pour recevoir le flexible de commande habituel.
Le disque 9 peut coulisser entre les bords extérieur
et intérieur du boitier 1 et se termine par une bran-
che 3 comportant un bossage 8 destiné a porter sur
la paroi intérieure du boitier et un bossage 14 de
forme spéciale faisant saillie vers T'arriére, la bran-
che 3 se termine par un bec 11. Sous le levier 3
est disposé un levier 25 articulé sur Yaxe 26 fixé
dans le boftier 1 et rappelé vers le centre de Tobtu-
rateur par un ressort 27 formé d'un fil enroulé
autour de Taxe 26 et dont une exirémité s’appuie
contre la paroi du boitier tandis que Tautre extré-
mité sappuie conire un bossage 28 du levier 25;
le levier 25 comporte un premier bossage 31 faisant
saillie vers l’avant et destiné a coopérer avec le
bossage 14, et un deuxime bossage 32 faisant éga-
fement saillie vers T’avant et destiné 3 &tre poussé
sur sa face tournée vers le centre' de Pobturateur
par une came représentée partiellement en 15 dont
le profil est déterminé de fagon a donner au levier
25 la position désirée pour chacun des mouve-
ments : pose en un temps, pose en deux femps, ins-
tantané, Un levier 19 de commande des volets (non
représentés) de obturateur est fixé sur un axe 20
traversant le fond du boitier dans lequel il peut
tourner librement, il porte un bossage 17 en saillie
vers l'arridre pour pouvoir- coopérer avec lextré-
mité 11 du levier de manceuvre 3 et un goujon 35
pour lentrainement des volets de Tobturateur et
sur lequel s’appuie une extrémité du ressort 21
dont Tautre extrémité s’appuie sur le corps du boi-
tier; ce ressort est constitué par un fil enroulé
autour de P'axe 22 qui sert en méme temps de pivot
a Tun des volets (non représentés) de T'obturateur
tandis que le pivot de Pautre volet est constitué par
Taxe 20. Le ressort 21 tend i ramener le levier 19
vers le cenire de Pobturateur et 3 maintenir ainsi
les volets dans la position de fermeture.
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Le fonctionnement du dispositif est le suivant :

1° Pose en un temps. — Le levier 25 est amené
au moyen de la came représentée partiellement en
15 agissant sur son bossage 32, dans la position
pose en un femps représentée 4 la fig. 1. On appuie
vers le bas sur le levier de manceuvre 2, 1a branche
3 de ce levier descend pendant que son bossage 8
longe la paroi intérieure du boitier (fig. 2), le bos-
sage 14 échappe le bossage 32 qui est un peu plus
loin vers 'extérieur, puis le bec 11 de la branche
3 arrive en contact avec le bossage 17 du levier 19
de commande des volets, le fait tourner, les volets
souvrent et demeurent ouverts tant qu’on maintient

Ja pression sur le levier de manceuvre. Lorsqu’on

lache ce dernier, toutes les piéces reviennent i leurs
positions primitives sous Y’action des ressoris de

‘tappel 4 et 21, et les volets se referment (fig. 1).

Ce dispositif présente une trés grande souplesse
et il n’occasionne absolument aucun choc dans la
pose en un temps ce qui est trés imporiant pour
I'obtention d’images nettes.

2° Pose en deux temps. — Le levier 25 est amené
au moyen de la came représentée partiellement en
15 agissant sur son bossage 32, dans la position
pose en deux temps représentée i la fig. 3. On
appuie vers le bas sur le levier de manceuvre 2. Le
bossage 14 de 1a branche 3 rencontre sur son pas-
sage le bossage 31 du levier 25 (fig. 4) et écarte

* ce dernier vers I'extérieur, puis la branche 3 conti-

nuant & descendre le bec 11 pousse le levier 19
par son bossage 17, les volets s'ouvrent, et pen-
dant ce temps 13 le bossage 14 ayant dépassé le
bossage 31, le levier 25 retombe vers le centre de
Tobturateur sous I'action de son ressort de rappel
27 (fig. 5), son bossage 32 vient en contact avec
!a came 15 et son bec 34 vient se placer sur le trajet
de retour du bossage 17 du levier de commande 19
des volets, de sorte que ceux-ci sont verrouillés dans
la position ouverie pendant le retour du levier 3
lorsqu’on cesse d’exercer une pression sur le levier
de manceuvre 2. Pendant cette course de retour du
levier 3 le bossage 14 a glissé e long de la face
externe du bossage 31 du levier 25. Les volets restent
ouverts jusqu'a ce qu'on exerce une nouvelle pres-
sion sur le levier de mancuvre 2. A ce moment le
levier 3 redescend le bossage 8 en contact avec la
paroi du corps et le bossage 14 repousse en passant
le bossage 31 du levier 25 qui oscille alors vers I’ex-
térieur en libérant le levier 19. Celui-ci rappelé par
un ressort 21 referme les volets. Le ressort 4 raméne
dans sa position primitive le levier de manceuvre 2
sur lequel on a alors cessé d’appuyer.

En se référant maintenant aux fig. 6 et 7 corres-
pondant au fonctionnement de lobturateur pour
Pinstantané, on trouve quelques pidces ou organes
supplémentaires, 3 savoir un bossage 33 porté par
le levier de verrouillage et faisant saillie vers P’avant;
ce bossage est destiné & guider les déplacements du
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levier de manceuvre 3. L’appareil comprend une cou-
ronne supplémentaire 40 concenirique i I'obturateur
et pouvant tourner autour de son axe. Cette cou-
ronne porte un bras flexible 45 dont 1extrémité
comporie un hossage 46 en saillie vers Iarriére et en
biseau comme représenté a la fig. 6* qui est une
élévation partielle du levier 45 vu suivant la direc-
tion de la fleche 6* de la fig. 6. La couronne 40 porte

aussi un bossage 42 en saillie vers l'arritre et pou--

vant étre poussé par le bec 11 du levier de manceuvre
3. Un ressort de rappel 41 est destiné a ramener le
levier 45 dans sa position initiale. Le levier 19 de
commande des volets est muni d'un bec supplé-
mentaire 47 susceptible d’8tre accroché par le bos-
sage 46 du levier 45 dans sa course de retour. Le
levier de manceuvre 3 est muni d’une rampe de
déclenchement 53 susceptible de glisser sur un gou-
jon 54 fixé sur le fond du boitier.

Le fonctionnement du dispositif pour Pinstantané
est le suivant : Ce levier 25 est amené au moyen
de la came représentée partiellement en 15 agissant
sur son bossage 32, dans la position instantanée
représentée 4 la fig. 6. On appuie vers le bas sur
le levier de manceuvre 2, la branche 3 de ce levier
descend en s’appuyant contre le bossage 33 du
levier 25 et son bec 11 rencontre le bossage 42 de
la couronne 40. Ceite derniére est donc entrainée
en rotation dans le sens de 1a fleche f et le bras 45
qui en est solidaire tourne également autour du
centre principal de Pappareil, le bossage 46 de ce
bras 45 glisse par sa partie inclinée 48 en mon-
tant sur le bossage 47 du levier 19 de commande
des volets de 1’obturateur, il retombe derriere celui-
ci. En continuant son mouvement de descente le
levier 3 s’écarte peu 4 peu du centre au fur et &
mesure que sa rampe 53 glisse sur le goujon fixe 54,
il arrive donc un moment ol le bec 11 lache le
bossage 42; & ce momentl3 le ressort 41 se détend
brusquement, la couronne 40 revient i sa position
initiale entrainant avec elle le bras 45 dont le bos-
sage 46 accroche au passage par son aréte 49 le
bossage 47 du levier de commande des volets qu ’i1
fait osciller (fig, 7).

On remarquera que les bossages 14 et 31 (fig. 1)
qui appartiennent respectivement aux leviers de ma-
nceuvre 3 et de verrouillage 25 et coopérent dans
les mouvements de pose, n’entrent pas en action dans
Pinstantané, la came 15 dans la position instantans
ayant en effet déplacé le levier de verrouillage 25
d’une quantité suffisante pour que lesdits bossages
s’échappent mutuellement.

Bien entendu Pinvention n’est pas limitée au
mode de réalisation décrit et représenté qui n’a été
donné qu’a titre d’exemple,

C’est ainsi qu’on ne sortirait pas du cadre de Pin-
vention en établissant sur le méme principe un obtu-
rateur simplifié ne faicant que la pose en un temps
et Pinstantané; il suffirait pour cela de supprimer
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le fevier 25 et de s’arranger pour que la came 15 au
liew dagir sur le bossage 32 du levier supprimé,
agisse sur un bossage convenable du levier 9 pour
dégager son bec 11 du bossage 17 porté par le levier
19 de manceuvre des volets.

On pourrait également réaliser toujours sur le
méme principe, un obturateur & un seul volet en
supprimant le levier 19 et en le remplagant par le
volet unique qui porterait alors les bossages 17 et
47 du levier 19 actuel,

Ces variantes permettent la réalisation d’obiura-
teurs trés simples utilisables dans les appareils bon
marché.

L’obturateur suivant {invention peut aussi &ire
muni d’un ralentisseur pour les instantanés et d’un
mouvement retardateur pour se photographier soi-
méme.

RESUME.

La présente invention a pour objet un obturateur
trés simple 4 deux volets pour appareils photogra-
phiques, remarquables notamment par les caracté-
ristiques suivantes considérées séparément ou en
combinaisons :

1° Il comprend en combinaison pour la pose un
levier de manceuvre pouvant coulisser dans 1'évide-
ment annulaire du boitier de Iobturateur et rap-
pelé par un ressort, un levier de commande des
volets fixé sur un axe pouvant pivoter dans le boi-
tier, rappelé par un ressort et muni d’un bossage
sur lequel peut venir s’appuyer l'extrémité du levier
de manceuvre et enfin un levier de verrouillage pivo-
tant autour d’un axe fixe 8galement rappelé par un
ressort et muni de deux bossages, le premier des-
iiné & coopérer avec une came de réglage du régime
d’ouverture, et de fermeture de obturateur, et le
deuxiéme destiné & coopérer avec un bossage com-
plémentaire porté par le levier de manceuvre, la
disposition étant telle, que 1a came étant placée dans
1a position pose en un temps, le levier de manceuvre
communique directement ses mouvements au levier
de commande des volets, en appuyant par son extré-
mité sur le bossage correspondant dudit levier, tan-
dis que dans la position de la came pose en deux
temps, une premiére pression sur le levier de ma-
neeuvre, ouvre les volets de Pobturateur par une
pression directe de son extrémiié sur le bossage cor-
respondant du levier de commande, le levier de
verrouillage immobilisant Jes volets dans la position
ouverte pendant le retour du levier de manceuvre,
une deuxiéme pression sur le levier de manceuvre
dégageant le levier de verrouillage grace a la coopé-
ration des bossages des leviers de manceuvre et de
verrouillage, et permettant aux volets de se refer-
mer;

2° Pour I'instantané le levier de verrouillage com-
prend aussi un bossage destiné a guider les déplace-
ments du levier de manceuvre qui est muni d’une
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rampe de déclenchement prévue de fagon & coopérer
avec une butée fixe, fandis que Pensemble du dis-
positif comprend en outre un levier supplémentaire
de déclenchement instantané, articulé sur le boitier,
rappelé par un ressort, et comporiant deux bos-
sages, le premier susceptible d’gire poussé par l'ex-
irémité du levier de manceuvre et le deuxiéme placé
3 Pexirémité d’une partie flexible de ce levier et
présentant la forme d’une pointe d’hamegon de
fagcon & pouvoir venir accrocher dans sa course de
retour un bossage supplémentaire du levier de com-
mande des volets, Ia disposition &tant telle, que la
came de réglage du régime d’ouverture et de fer-
meture de Tobturateur étant placée dans la position
« instantané », une pression exercée sur le levier de
manceuvre commence par pousser le levier de déclen-
"chement instantané par le premier de ses deux bos-
sages, tandis que le deuxidme glisse par sa face

—_l

inclinée en forme d’hamecon sur le bossage corres-
pondant du levier de commande et retombe derriére
lui, puis la rampe du levier de manceuvre rencontre

- 1a butée fixe correspondante, Pexirémité dudit levier

se dégage du bossage adjacent du levier de déclen-
chement instantané qui revient  sa position de repos
sous 'action de son ressort de rappel, en faisant
osciller au passage le levier de commande des volets,

- les organes de poussée ou de verrouillage du levier

de commande des volets utilisés dans les manceuvres
de pose étant maintenus hors d’action par la came;

3° 11 est murni d’un ralentisseur pour les instan-
tanés et d’un mouvement retardateur pour se pho-
tographler sof-méme.

Arstne GITZHOVEN.

Par procuration :

Cabinet Lavorx.

Pour la vente du fascicule, s'adresser & I'TvprmERIE NaTIONALE, 27, rue de Iz Convention, Paris (15%).
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