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L’invention concerne les appareils photo-
graphiques, et similaires, dont le boltier est
obtenu par moulage de matiéres plastiques
telles, notamment, que celles & base de ré-
sines synthétiques.

Eile a pour but de réaliser assujettisse-
ment, dans lesdits boitiers, des supports de
bobines, on autres pitces, méme d’assez
grandes dimensions, sans le secours d’aucun
moyen de fixation supplémentaire, vis, gou-
pille, rivet ou autre, ce qui évite des opéra-
tions délicates, supprime tous risques de dé-
térioration des boitiers et se traduit par une
importante conomie dans le prix de revient
des appareils. .

A cet effet, 'invention a pour objet un per-
fectionnement consistant en 1a combinaison,
pour 1assujettissement des supports de bo-
bines, ou autres piéces, de creusures ou rai-
nures pratiquées dans le boitier de ’appareil
avec des pattes &lastiques replibes prévues
sur lesdits supports, et que ’on encastre en
les forcant dans lesdites rainures ou creu-
sures.

L’invention a également pour objet, &
titre de produits industriels nouveaux, des
supports de bobines pour appareils photo-
graphiques et similaires, lesdits supports
étant caractérisés en ce que, constitués d une
seule pitce, en un métal ou alliage élastique,
ils comportent une base munie : d’'une part,
d’une ou plusieurs pattes inférieures repliées,
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destinées & &tre encastrées dans des creu-
sures ou rainures du boitier ; d’autre part
d’une ou plusieurs branches supérieures pour 3
le freinage du film ; et aussi d’une ou deux
parties latérales relevées d’équerre pour
former des flasques supportant ia bobine.

Elle a pour autre objet, également au
titre de produit industriel nouveau, une 4
piéce, en un métal ou alliage élastique, mu-
nie d’une ou plusieurs pattes inférieures re-
pliées et destinées & étre encastrées dans des
rajnures ou creusures du boitier, ladite pitce
formant & la fois support pour les bobines, 4
cloison. pour 1a chambre noire, et guide pour
le film.

Afin de mieux faire comprendre I’inven-
tion, et & titre d’exemple de réalisation
nuilement limitatif, une forme d’exécution £
est ci-apres décrite et schématiquement re-
présentée aux dessing annexés, dans les-
quels :

Fig. 1 est une vue en plan d’une des deux
coquilles constituant un boitier en matiére §
moulée, pour appareil photographique, avec
les supports de bobines y assujettis ;

Fig. 2 en est une coupe verticale longitu-
dinale suivant AA.; :

Fig. 3 est une vue en perspective d’un des §
supports de bobines ; et

Fig. 4 est une vue perspective fragmen-
taire d’une variante.

Dans ces figures, 1 est une coquille consti-
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tuant un demi-boitier ; 2 représente la mon-
ture de 1’objectif, 3 le viseur, 4 et 5 sont les
cloisons longitudinales et transversalesdela
chambre noire.

En ce qui concerne le montage représenté
aux fig. 1 & 3, il est réalisé griceala combi-
naison de rainures ou creusures 6 parailéles
aux cloisons 5, et de porte-bobines 7 agen-
cés de fagon & étre engagés en les forgant,
et & se fixer par encastrement, dans les rai-
nures 6, A cet effet, les porte-bobines 7, con-
stitués en matiére élastique tel qu’acier
bleui par exemple, et dont 1a base peut com-
porter une nervure de renforcement, sont
pourvus de pattes inférieures 7° repliées en
forme de crochets, en sorte qu’en les enga-
geant dans les rainures 6 et en exercant &
Pintérieur des crochets une certaine pres-
sion, on assure la mise en place et assujettis-
sement définitif desdits crochets & I'intérieur
des rainures, la forme de I’extrémité des cro-
chets s’opposant & toute possibilité de sortie
accidentelle hors des rainures qui ies recoi-
vent.

Les porte-bobines 7 comportend, de plus,
une branche supérieure infléchie 7* destinde
a exercer une certaine pression sur le film
pour éviter un déroulement inopiné lors de
Ja mise en place et assurer ensuite 1a tension
du film ; en outre, ils présentent, des parties
latérales relevées d’équerre et infléchies,
7°¢, formant des flasques pour la fixation des
bobines par leurs extrémités, touritions ou
trous de forme. Dans I'exemple représents,
chacun des flasques 7°est muni d*un trou 74,
3 bords emboutis, pour recevoir le tourillon
correspondant de la bobine. L’un des porte-
bobines 7 présente deux flasques latéraux 7°,
tandis que celui prévu pour la bobine d’en-
roulement comporte un seul flasque latéral,
du fait que ladite bobine est engagée & son
autre extrémité dans la clef 8.

En ce qui concerne la variante représentée
en fig. 4, chacune des cloisons longitudinales
4 en matiére moulée est remplacée par un
élément porte-bobine constitué parune t6le 9
munie de pattes inférieures 9* en forme de
crochets s’encastrant dans des rainures lon-
gitudinales 6 prévues dans le boitier, ladite
téle comportant une partie supérieure re-
pliée 9% reposant sur les cloisons transver-
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élément étant muni d’oreilles 9°, 3 tétons 99,
faisant saillie au deld des cloisons 5 et rece-
vant Jes extrémités fordes des bobines.

11 est bien entendu que 1’on pourra, sans
sortir du cadre de 1'invention, imaginer des
variantes et perfectionnements de détails,
de méme qu’envisager I’emploi d « moyens
équivalents.

RESUME.

L’invention concerne les apparei. . photo-
graphiques, et similaires, & bottier en ma-
tiére moulée telle, notamment, quune ma-
tiére plastique & base de résine synthétique.

Elle & pour objet : ;

1° Un perfectionnement consistant en la
combinaison, pour lassujettissement des
supports de bobines, de creusures ou rainu-
res pratiquées dans le boitier de I'appareil
avec des pattes élastiques replides, prévues
sur lesdits supports, et que I’on encastre en
les forcant dans lesdites creusures, ou rai-
nures du boftier;

2° Des supports de bobines pour appa-
reils photographiques et similaires, lesdits
supports étant caractérisés en ce que, consti-
tués d’une seule pidce, en un métal ou alliage
élastique, ils comportent une base munie ;
d’une part, d’une ou plusieurs pattes infé-
rieures repliées, aestinées & &tre encastrées
dans des creusures ou rainures du boitier ;
d’autre part, d’une ou plusieurs branches
supérieures pour le freinage du film ; et aussi
d’une ou deux parties latérales relevées
d’équerre pour former des flasques suppor-
tant 1a bobine ;

3° Une piece en un métal ou alliage élas-
tique, munie d’une ou plusieurs pattes infé-
rieures replides et destinées & &tre encastrées
dans des rainures ou creusures du boitier,
ladite pidce formant & la fois support pour
les bobines, cloison pour la chambre noire,
et guide pour le film ;

4° Les appareils photographiques, et
similaires, & boitier en matiére moulée, com-
portant application du perfectionnement;
selon 1°, et/ou muni de pitces selon 2°ou 3°.

Société dite : ARTIMA S.A.R. L.
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